v © . "‘e' -«élf\rza T ‘
Ao, . )
298 Ine. o ASA 2o, "]
BIURO TECHNICZNE INZYNIERII SANITARNE] | *“% {10 7 Z ]

N Ul. ZEROMSKIEGO 38/2 19-500 GOLDAP, tel. (087) 615 15 40 f\,___’_h_ //{/

Iﬁczka_mi-’v_ | Lredowiska

PROJEKT BUDOWLANY e ik
KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ I MODERNIZACJI STACJT
ODWADNIANIA OSADU
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Projekt: Budowa kanalizadji sanitarnej z przylgczami i sieci wodociggowej z przytaczami w Baniach Mazurskich

1. Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek, przez ktére przechodzi projektowana
inwestycja (Adres obiektu budowlanego)

Jednostka ewidencyjna: Banie Mazurskie
Obreb: 1 Banie Mazurskie

4,703, 7/4, 9,17,27, 28,29, 31/3, 68, 70, 76/6, 76/25,79
196/1, 198/7, 198/8,198/4, 198/5,198/6,199,

200, 202/6,202/11, 205, 206, 207, 21111, 211/3 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 219/8, 226/12, 226/16, 226117, 227, 228,
228, 23012, 230/4, 230!6 23017, 23112, 231[3 231/4, 233,235, 237, 238, 239, 241/1, 24112, 241/3, 67/1,
268/1, 268/4, 268/5, 268/7, 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285/1, 286/3, 286!4

332112, 332113, 332114, 332/20, 332/21, 3342, 3674, , 33616, 336/7, 336/3, 338, 339, 340, 34111, 34177, 341/8,
342/1 3431 344/3, 346 348, 350, 351, 93/2, 354/10, 358, 359, 360, 361, 362/2, 362/3, 362!4
362/5, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 38311, 383/4,
384/1, 38412, 385/3 386, 387, 388, 38911, 389/2, 390, 391/2, 302/3, 392/5, 392/6, 392/7, 393/1, 304, 395, 396. 397,
398/, 39872,

40211, 40212, 40213, 402/4, 425, 428, 434, 435, 454, 455, 456, 457, 458/3 461, 462, 463, 465, 466, 467,478, 479, 493/4,
493/5, 493/6, 493/15, 493/20, 493/21, 493/22, 493/24, 493/26, 495

200711, 2007/2, 2007/3, 2332/2, 2332/,
UWAGA

W wyniku podzialu dzialek geodezyjnych o niw numerach geodezyjnych powstaty dziatki oznaczone nume-
rami:

Dziatka geodezyjna numer 198/2 ulegla podzialowi na dziafki 198/7, 198/8,
Dziatka geodezyjna numer 211/2, ulegta podzialowi na dziatki 211/3, 211/4,
Dziatka geodezyjna numer 334 ulegta podziatowi na dziatki 334/2, 3341,
Dzialka geodezyjna numer 336/1 ulegta podzialowi na dzialki 336/4, 336/5,
Dziatka geodezyjna numer 336/2 ulegta podzialowi na dziatki 336/6, 336/7,
Dziatka geodezyjna numer 341/3 ulegta podzialowi na dzialki 341/7, 341/8,
Dziatka geodezyjna numer 342 ulegta podzialowi na dziatki 342/1, 34212,
Dzialka geodezyjna numer 343 ulegla podziatowi na dziatki 343/1, 343/2,
Dziatka geodezyjna numer 352/1 p ulegta podziatowi na dziatki 352/3, 352/4,

10 Dziatka geodezyjna numer 393 ulegta podziatowi na dzialki 393/1, 393/2,

11. Dzialka geodezyjna numer 458/2 (droga powiatowa) ulegta podzialowi na dzialki 458/3, 458/4,
Projekt podzialu dla dzialek wymienionych w poz. 2 + 7 o nr: 21/2, 334, 336/1, 336/2, 341/3, 342, 343, oraz
podziat dzialki 458/2 zatwierdza Zalacznik nr 1 Do Decyzji Wojewody Warmirisko-Mazurskiego Nr 10/11 z dnia
2710712011 r.

Nastepujgce Decyzje Wojta Gminy Banie Mazurskie zatwierdzajg podziat n/w dziatek:
- Decyzja nr B.6831.10.2011 z dnia 30.12.2013 r. zatwierdza Projekt podziatu dla dziatki nr 198/2.
- Decyzja nr B.6831.10.2011 z dnia 30.12.2011 r. zatwierdza Projekt podzialu dla dziatki nr 393.
- Decyzja nr G2231-5/2010 z dnia 19.07.2010 r. zatwierdza Projekt podziatu dla dziatki nr 352/1.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiot i zakres opracowania
Materialy stuzgce do opracowania
Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1
3.2
33
34
35
36
3.7
38

38

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Uktad wysoko$ciowy terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przewody

Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw

Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska

Zagrozenie p.pozarowe i BHP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.8.1 Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegbinych obiektow
3.8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.8.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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13

3.84 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych 13

3.8.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

13

3.86 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robot
Montaz rur

3.10  Warunki gruntowo-wodne

3.1

Odwodnienie wykopow

3.11.1  Odwodnienie wykopow igtofiltrami

3.11.2 Odwodnienie drenazem rurowym

3.11.3 Odprowadzenie wod drenazowych

3.11.4 Zapotrzebowanie mocy i czas pracy pomp
3.11.5 Przewidywany zakres robot odwodnieniowych

3.1.2 Roboty ziemne
Roboty w pasach drogowych

4.1

SkrzyZzowani z przeszkodami

4.2  Skrzyzowania i zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu
SIEC WODOCIAGOWA

8.1
5.2
9.3
54

5.5
56
8.5
5.8

Glebokosé utozenia oraz przejscia pod przeszkodami
Uzbrojenie sieci wodociggowej

Bloki oporowe

Przytacza wodociggowe

54.1 Zasuwy na przytgczach

54.2 Wewnetrzne instalacje wodociggowe

54.3 Pomiar poboru wody

Préby szczelnosci sieci wodociggowej

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci
Odbiér robot
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6.1

6.2

Podstawowe matenialy i opis konstrukcji obiektow sieciowych
6.1.1 Kanaly z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
6.1.2 Rurociagi thoczne

Obiekty na sieci cisnieniowej
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Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich

6.3 Obiekty na kanatach ciekowych ' 23
6.4 Podtoze pod projektowane przewody 24
6.4.1 Rurociagi toczne 24
6.4.1.1 Proba szczelno$ci rurociagdw tlocznych 24
6.4.2 Kanaly grawitacyjne 25
6.5 Docieplenie kanatow i rurociagéw tocznych 26
6.6 Prdba szczelnosci 27
6.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenie podziemnego 27
6.8 Zabezpieczenie p.poz. i BHP 27
6.9 Uwagi koncowe 28
7.0  Przepompownie sieciowe z separacjg ciat stalych (tlocznie) 28
8.0 Stacja odwadniania osadu 29
8.1 Stan istniejacy 29
8.2 Montaz i rozruch stacji odwadniania osadu 29
8.3 Instalacja elektryczna 30
8.3.1 Podstawa opracowania 30
8.3.2 Zakres opracowania 31
8.3.3 Opis techniczny 31
8.34  Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej magazynu do odbioru
odwodnionego osadu 31
8.3.5 Ochrona od porazen 31
8.36 Opis wykonania projektowanej instalacji 32
8,3,7 Wymagane pomiary i badania 32

11.0 CZESC GRAFICZNA

1.1 Orientacja (ukfad arkuszy) - Rys. nr 1
1.2 Profile podtuzne grawitacyjnej kanalizacji sanitamej:

1121
11.2.2
11.23
11.24
11.2.5
11.26
11.27
11.28
1120
11.2.10
2.1
11.2.12
11.2.13
11.2.14

Kolektory: A, A1, A2, A3+ przykanaliki - rys. nr 2.
Kolektory: A4, A5, A6 + przykanaliki - rys. nr 2a.
Kolektory: B, B1 + przykanaliki — rys nr 3,
Kolektory: B2, B3, B4, B5, B6 + przykanaliki - rys nr 3a,
Kolektory C  + przykanaliki — rys. nr 4

Kolektory C1,C2, C3  + przykanaliki - rys. nr 4a
Kolektory C4, C5, C6 + przykanaliki — rys. nr 4b
Kolektory D, D1 + przykanaliki — Rys. nr 5
Kolektory E, + przykanaliki — Rys nr 6

Kolektory E1, + przykanaliki — Rys nr 6a

Kolektory F, F1 + przykanaliki - rys. 7

Profile rurociggéw tlocznych

Rurociagi tloczne: T1, T2, T3 —rys nr 8

Rurociagi tioczne: T4, T5, T6 —rys nr 8a

11.3  Profile podiuzne sieci wodociagowej
11.2.1 Odcinki: Wk1 + Wk4 (ul. Krétka), Wk2 + WKk6 (ul. Leéna) - rys. nr 9
11.2.2 Profile podiuzne przylaczy wodociggowych - rys. nr 9a

114 Schematy i rysunki szczegotowe

114.1

1142
11;4.3
1144
11.4.5
1146

Przekroj poprzeczny wykopu mechanicznego w gruntach normalnej wilgotnosci,
rys.nr 10

Przekrdj poprzeczny wykopu mechanicznego w gruntach nawodnionych, rys. nr 11
Schemat umocnienia wykopu o $cianach pionowych, rys nr 12

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych rys nr 13

Przejscie przewodem wodociagowym i kanalizacyjnym pod drogami, rys nr 14
Przejscie przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym  pod rowami - rys nr 15
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11.4.7  Schémat studzienki inspekcyjnej @ 315 rys nr 16 B Grhig g g
1148 Schemat studzienki inspekcyjnej @ 425, rys nr 17

11.4.9  Przekrdj studni z kregow bet. @ 1200 faczonych na uszczelke, rys nr 18
11.4.10 Schemat studzienki rozpreznej Tegra 1000, rys nr 19

11.4.11  Schemat studzienki do zabudowy wodomierza, rys. nr 20

11.4.14  Schemat uktadu pomiarowego dla proby szczelnosci, rys nr 21

11.4.15 Bloki oporowe na zatamaniach sieci wodociagowej, rys nr 22

11.4.16 Bloki oporowe pod zasuwami, rys nr 23

11.4.17 Schemat zabudowy hydrantu p.poz, rys. nr 24

11.4.18 Schemat przytgcza wodociagowego, rys. nr 25

11.4.19 Obudowa zasuwy na uzytkach rolnych - rys. nr 26

11.4.20 Schemat wezldéw wodociggowych - rys nr 27

11.4.21 Inwentaryzacja stacji odwadniania osadu, rys. 28

11.4.22 Projekt instalacji prasy odwadniajacej — rzut parteru, rys. 29

11.4.23 Projekt instalacji prasy odwadniajacej — przekroje A-A, B-B, rys. 30
11.4.24 Rurociagi ttoczne - studzienka potaczeniowa SP1, rys 31

11.4.25 Rurociggi tloczne - studzienka polaczeniowa SP2, rys 32

11.4.26 Rurociagi ioczne — studzienka odpowietrzajaca SZO, rys 33

11.4.27 Plan instalacji zespolu pradotworczego - rys. E1

11.4.28 Plan instalacji o$wietleniowej gniazd wtykowych i sitowych — rys E2
11.4.29 Schemat ideowy instalacji magazyny do odbioru odwodnionego osadu , rys. E3.

12.0 Uzgodnienia

12.1  Decyzja Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie, Rejon Drog Wojewodzkich w Olecku
Nr RDW.0.DM/5330/170/10 z dnia 01.12.2010 w sprawie uzgodnienia lokalizacji i budowy ka-
nalizacji sanitarmnej z przylaczami i sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Banie
Mazurskie w pasie drogi wojewddzkiej nr 650.
12.2 Postanowienie Zarzadu Drog Powiatowych w Gotdapi nr ZDP. 7442-33/1143/2010 z dnia 23
listopada 2010 r.
12.3  Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych Nr 2.1 / 2013 z dnia 19 marca 2013 .
(ZDP.68563.2.1.237-2013.SWK) w sprawie lokalizacji sieci wodociggowe; i kanalizacji sanitarmnej
w Baniach Mazurskich w pasie drog powiatowych: 1-go Maja (Nr 1821 N), Le$na (Nr 1734 N),
Kosciuszki (Nr 1734 N).
12.4 Uzgodnienia z TP S.A.
1241 Uzgodnienie TP S.A. Pion Obslugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i
Ustug w Olsztynie, Nr 41087 z dnia 29.11.2010 .
12.4.2  Uzgodnienie TP S.A. Pion Obstugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug
w Olsztynie, Nr RN/20044/2013 z dnia 17.01.2013 1.
124.3 Uzgodnienie TP S.A. Pion Obstugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Olsztynie, Nr RN/20181/3012 z dnia 18.03.2013 .
125  Uzgodnienie Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Olsztynie , Rejonowy Oddziat w Gotdapi
Nr MUW Go-6011-1- 33/10 z dnia 19.11.2010r.
13.0 Odpisy uzgodnien
13.1 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Zakiad Sieci Etk
* Opinia nr 28/96/2010 z dnia 7.12.2010 .
+ Opinia nr 47/2012 z dnia 19.07.2012 .
* QOpinia nr 22.2013 z dnia 12.04.2013 1.
13.2 TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Rozwoj Gospodarki Zasobami, Region
Péinocny, Dziat zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
+ Uzgodnienie z dnia 29.11.2010 .
+ Uzgodnienie z dnia 12.03.2012 .
« Uzgodnienie z dnia 18.03.2013 r.
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Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich

13.3 Uzgodfienia Urzedu Gminy w Baniach Mazurskich.
* Uzgodnienie z dnia 27.09.2010 .
+ Uzgodnienie z dnia 27.09.2010 r.
+ Uzgodnienie z dnia 12.07.2012 .
* Uzgodnienie z dnia 13.02.2013r.
134 OPTIMA Spotka zo.0.
* Uzgodnienie z dnia 19.11.2010 r.
+ Uzgodnienie z dnia 11.07.2012 .
» Uzgodnienie z dnia 18.02.2013 .
135 ZMiUW w Olsztynie, Rejonowy Oddziat w Goldapi
+ Uzgodnienie z dnia 12.07.2012 .

Projekt budowlany kanalizacji sanitamej, sieci wodociagowej ~ Teczka nr3
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ijek‘t: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociagowej z przytaczami w Baniach Mazurskich

-

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.0 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

* sieci wodociagowej wraz z przytaczami,

* sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tocznej wraz z przytaczami,

* modemizacji stacji odwadniania osadu | dostosowanie instalacji elekirycznej do awaryjnego zasilania,
Celem opracowania dokumentaciji jest podanie rozwiazania technicznego budowy wiw sieci wraz z przyla-
czami oraz modernizacji stacji odwadniania osadu w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe oraz jej realizacjg. Opracowanie zawiera czes¢ opisowq i graficzna wiw obiektow, Natomiast projekt
budowlany rozbudowy wielofunkcyjnego budynku Gminnej Oczyszczalni Sciekéw (GOS stanowi odrebne
opracowanie - (Teczka 6).

2.0 Materialy stuzace do opracowania

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, w skali 1:1000, 1:500, z naniesionymi urza-
dzeniami podziemnymi.

+  Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania z Zamawiajacym.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Warunki techniczne wydane przez Spéike z 0.0. OPTIMA w Olecku.

Uzgodnienia branzowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GKB-7332-5/2009 20.05.2010 r.

Decyzja nr GKB 7627/KBM/2010 z dnia 11.01.2010 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje inwestycji

*  Dane o ilosci mieszkaricow zamieszkujacych teren objety opracowaniem.

* Decyzjg nr GKB.7627/KBM/1/2010 z dnia 11.01.2010r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg inwestycji.

* Warunki techniczne i ogéine do projektowania sieci wodociagowej i kanalizacii sanitarnej.

* Warunki przylgczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej dla pompowni  Sciekow
P-1+P-6, (6egz)

* Inwentaryzacje i wizje lokalng w terenie.

* Uzgodnienie z wtascicielami budynkéw i gruntow.

*  Projekt budowlany "Projekt oczyszczalni $ciekéw w m. Banie Mazurskie , typu Hydrocentrum®”:

*  Dokumentacja geotechniczna z badan gruntowo-wodnych dia projektu budowlanego kanalizacji sa-
nitarnej w Baniach Mazurskich

* Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.

* Wytyczne techniczne producentow materiatow i urzadzen.

* Uzgodnienia.

Ll Ll

3.0 Zabudowa i zagospodarowanie terenu
3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej z przylgczami i sieci wodociggowej z
przytaczami w Baniach Mazurskich w obrebie ulic: Jasna, Ketrzynskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Krétka,
Krzywa, Kosciuszki, Lesna, Mazurska, Stoneczna, Sportowa, Szkolna, Warmiriska. Na tym terenie dominuje
zabudowa mieszkaniowa z ustugami. Duzg czesé obszaru zajmuja dzialki niezabudowane. Na terenach ob-
Jgtych opracowaniem nie wystepuje zorganizowany system odprowadzenia $ciekow sanitarnych. Ponadto,
ulice Lesna i Krotka nie sq przytaczone do sieci wodociagowej, gospodarstwa domowe korzystaja z indywi-
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Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami i sieci wodociggowej 2 przylaczami w Baniach Mazurskiéﬁ A

dualnych ujeé i wodociagow Zagrodowych Scieki odprowadzane sa do bezodplywowych zbiomnikow szczel-
nych (szamb).
Istmejqce uzbrojenie terenu w pasie projektowanych rurociggow:
linia napowietrzna NN,

* kable energefyczne NN,

» stupy energetyczne i oswietleniowe,

* kable telekomunikacyjne,

* stupy telefoniczne,

* niezainwentaryzowane przewody zagrodowych instalacji wodno kanalizacyjnych,

+ droga wojewddzka (dz. nr 479, 341/8)

+ drogi powiatowe

» drogi gminne

»  urzadzenia melioracji szczegolowych (rowy).
Na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych inwentaryzacja geodezyjna urzadzen podziemnych moze by¢ nie-
petna. Dlatego tez, zaleca sie by Wykonawca przed przystapieniem do robot zapoznat sie z trescig uzgodnien
a w trakcie robot prowadzit wywiady z wiascicielami dziatek na temat lokalizacji uzbrojenia podziemnego
wystepujgcego na ich dziatkach, ktére zostato wykonane we wiasnym zakresie i nie posiada inwentaryzacji
powykonawczej (np. wodociagi i kanalizacje zagrodowe, podziemne linie energetyczne, drenaz odwadniajacy,

itp.).
3.2 Uklad wysokosciowy terenu

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest zroznicowane i waha sig od rzednej 103,5 m n.p.m. do
11560 m n.p.m.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z informacjg ofrzymang z Urzgdu Gminy Banie Mazurskie tereny o luznej zabudowie (ul. Kolejowa,
Le$na, ) oraz wyznaczone dziatki budowlane przy ulicy Mazurskie, i Kolejowej, sa przeznaczone do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciazliwej dziafalnosci gospodarczej o charakterze ustugowym.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa wraz z przylgczami przebiega¢ bedzie przez dziatki, ktorych
whascicielami s3;
» Gmina Banie Mazurskie,
« Zarzad Drog Wojewodzkich,
» Zarzad Drog Powiatowych,
+ Agencja Nieruchomosci Rolnych,
+ Gospodarstwo Leéne, Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Czerwony Dwor
» Zwigzek Ochotniczych Strazy Pozamych,
+ Zgromadzenie Sidstr $w. Jozefa,
+ Parafia Obrzadku Grecko-Katolickiego
 0soby fizyczne
Trasy projektowanych rurociagow przebiegaja poza pasami drog, po terenach dziatek prywatnych oraz w/w
instytucii.
Na terenach bedacych przedmiotem opracowania projekiuje sig system kanalizacji sanitarnej mieszany, ukiad
grawitacyjno-ci$nieniowy wraz przepompowniami (tloczniami) z separacig ciat statych.
Zrzut Sciekow z projektowanych ttoczni nastapi do istniejgcych studzienek betonowych @ 1000 mm usytu-
owanych na istniejgcych kanatach z rur PVC o $rednicy 0,20 m:
- dz.nr219/4;0db.2-0 rzednych;—107,14/105m n.p.m. (rurocigg T-1 w ulicy Szkolna o nawierzchni
z plyt betonowych (trylinka),
- dz. nr 31/3 odb.5 o rzednych; 111,08/108,40 m n.p.m. (rurociag T-5 w poboczu drogi o nawierzchni
gruntowej,
- dz. nr 352/4; odb.6 o rzednych; 109/76/107,54 m n.p.m. {rurocigg T-6 w podworku, utwardzenie

brukiem),
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- dz. 198/8; odb.SP2 - Scieki z tloczni T-31 T-4  zostang wiaczone do istniejgcego rurociggu tlocznego
poprzez betonowa studzienke przytaczeniows SP2 o rzednych; 108,6/105,90 m n.p.m. Rysunki szczegdtowe
W Zafgczeniu. _

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitamej zostang wykonane przytacza kanalizacyjne grawitacyjne. W
ulicy Szkolnej zachodzi koniecznosé przebudowy istniejacego kanatu na odcinku S1+ odb.1 o diugosci 63,10
m. Wigczenie éciekéw z rurociagu T-1 nalezy wykonaé po przebudowie wiw odcinka kanatu.
Projektowane sieci wodociagowe zasilane z istniejacej sieci wodociggowej doprowadzajg wode do n/w ulic:
- Krotkiej oraz ulicy bez nazwy, polozonej na dziatkach budowlanych - zasilanie z ulicy Konopnickiej i
Warminskiej, ‘

- Lednej - zasilanie z ulicy Lesna.

Na projektowanych trasach zostaly zaprojektowane przylacza wodociagowe do wszystkich istniejacych bu-
dynkow. W ramach  przetargu przylgcza zostang wykonane tylko do granic posesji i zakoficzone zaslepkami.
Dalsza czg$¢ zaprojektowanych przytaczy wykonajg wlasnym staraniem i na wiasny koszt zainteresowani
wiasciciele.

UWAGA:

Dziatki nr 479, 341/8 - droga wojewédzka nr 650 w Zarzadzie Drog Wojewédzkich w Olsztynie.

3.4 Projektowane przewody

Projektuje sie nastepujace rurociagi: I

+ siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej tocznej,

+ przylacza kanalizacji sanitamej,

* przytacza wodociggowe.
Kanalizacja sanitama jest obiektem typu liniowego — bedzie stanowic element tzw. infrastruktury uzbrojenia
terenu. Projektowane kanafy sg obiektami podziemnymi, podobnie jak obiekty na sieci np. studzienki kanali-
zacyjne. Nad powierzchni terenu zostang umieszczone wiazy do studzienek ,Dla sprawnego funkcjonowania
kanalizacji nie wymaga sie dodatkowej infrastruktury technicznej. Okresowy dojazd do studzienek kanaliza-
cyjnych w celu obstugi i konserwacji, odbywac sie bedzie drogami istniejacymi, dojazdami na teren posesji lub
po terenie.
Ustalenia opisowe zawarte w cze$ci kosztowej przewiduja przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (war-
stwa urodzajna, ogrodzenia, zagospodarowanie posesiji, ogrodki przydomowe itp.). Budowa rurociagow nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Zestawienie rzeczowe kanalizacji sanitarnej;

Zlewnia toczni P1
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rurocigg DN/ID 0,20 PVC 1294,10
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 1651 m
- studnie 425 PVC 39 kpl.
- studnie 315 PVC 6 kpl.

2. przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:

- rurocigg DN/ID -,0,20 PVC 86,1m
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 200,10 m
- studnie 300 PVC 20 kpl.
3. rurociggi toczne @ PE PES0 1928m
rurocigg PVC DN 0,20 65,7 m
- studnia rozprezna 1000NG 1 kpl.
- studnia bet. 21000 mm. odb. 2. 1 kpl
Zlewnia ttoczni P2
1. sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC 9592 m
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- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 425 PVC
- studnie 315 PVC
- studnie bet. 1200 mm
2. przytacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 315 PVC
3. rurociggi loczne @ PE 90
- studzienka rozprezna 1000 NG
- ruracigg DN/ID 0,20 PVC
Zlewnia tloczni P3
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
rurociag DN/ID 0,16 PVC
studnie DN/ID 1200 bet.
studnie 425 PVYC
- studnie 315 PVC
2. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 315 PVC
3. Rurociag ttoczny T3, PE 110
- studnia przylaczeniowa Sp1 1500 bet.
- studnia przytaczeniowa SP2 & 1500bet.

- studnia odpowietrzajaca T3.12 @ 1500bet.

Zlewnia ttoczni P 4
1. Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie DN/ID 1200 bet.
- studnie 425 PVC
2. Przylgcza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie DN/ID 1200 bet.
- studnie 425 PVC
- studnie 315 PVC
- rurocigg tloczny PE T4 P4
Zlewnia floczni PS
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurociag DN/ID 0,20 PVC
ruracigg DN/ID 0,16 PVC
studnie DN/ID 1200 bet.
studnie 400 PVC
- studnie 300 PVC
o Przy&apza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 315 PVC
3. - rurocigg tloczny T5, PESO
- studzienka rozprezna 1000 NG
- rurocigg PVC 0,20
Zlewnia studni P6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurociagg DN/ID 0,20 PVC

20,8 m

26 kpl.
5 kpl.
9 kpl.

3203 m
15 kpl
1838 m
1 kpl.
1,9m

1062,0
106,8 m
3 kpl.
36 kpl.
13 kpl.

531,0m,
35 kpl.
4276 m
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

219,8m,
194,3 m,
1 kpl.
15 kpl,

94,6 m,
376m,
1 kpl.
6 kpl.
4 kpl
3196 m

6516
118,7 m,
1 kpl.
10 kpl.
8 kpl.

2224 m,
15 kpl.
2635m
1 kpl.
3.3m

741,30 m
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- rurociag DN/ID 0,16 PVC 358,0m,
- studnie 425 PVC 29 kpl.
- studnie 315 PVC 13 kpl.
2. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurociag DN/ID 0,16 PVC 208,5m
- studnie 425 PVC 2 kpl.
- studnie 315 mm PVC 2 12 kpl.
3. - rurociag toczny PE 110 205,10 m
- studnia rozprezna TEGRA 1000NG - 1 kpl.

Zestawienie rzeczowe wodociagu
1. Sie¢ wodociggowa

- odcinek Wk1 + W k2; PVC 110 2430m
- odcinek Wk2 + HP1; PVC 110 1624 m
- odcinek Lw1 + L1; PVC 110 110 7942 m
- odcinek (podejscia do HP): PWCE 90 120m
Razem: 12132m 7~
2. Przylacza wodociggowe
PE 32 13,2 m
- PEA40 1218 m
ulica Lesna:
- PE32 117.2m
- PE40 88,5m
Razem: 3407m ¢
UWAGA:
1. W poz. , rurociag DN/ID 0,20 PVC” uwzgledniono odcinki  taczace studzienki rozprezne z adbiorikami
Sciekow.

2. W zlewni P3 wytgczono odcinki przewodéw DN/ID 0,20 PVC o tacznej dtugoéci 31,50 m, ktdre usytu-
owano w pasie drogi wojewodzkiej 650 (nr dzialek 479, 341/8)- 2z

3. Wylgczono z zestawienia odcinek sieci wodociagowej PVC 110 o diugosci 2,0 wchodzacy w pas drogi
650 w celu wigczenia sie do istniejacej sieci.

3.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektuje sie rozbudowe sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie wystepujg inne
ograniczenia formalno-prawne, teren nie jest objety ochrong konserwatorska,

3.6 Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz na zdrowie
ludzi. Zapewnia mieszkaricom dostawg wody uzdatnionej o okreslonym ciénieniu oraz odprowadzenie sciekw
sanitarnych z terenéw  objetych opracowaniem do istniejacej oczyszczalni. Inwestycja jest przyktadem
dziatania proekologicznego.

Roboty nalezy prowadzié w sposéb, by nie naruszy¢ systemu korzeniowego oraz korony drzew i krzewow. Po
zakonczeniu robot teren zostanie przywracony do stanu pierwotnego. Wody z odwadnianych wykopow nalezy
odprowadzac do najblizszych rowéw.

3.7 Zagrozenie p. pozarowe BHP
Zagrozenia pozarowe nie wystepuja.

BHP
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Przy wykonywaniu prac objgtych niniejszym opracowaniem majg zastosowanie ponizsze przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy:

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie ogoéinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy [podczas eksploataciji maszyn i innych urzadze technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i
drogowych.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 1 pazdziemika 1993 r. w sprawie bezpie-
czenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych wraz z pdZzniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Na etapie realizacji nalezy zachowa¢ warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac obowigzujgce przepisy BHP , a w szczegoinosci wynikajace
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach i
Instrukcjach wykonywania producentow rur, ksztaftek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robot powinien przej$¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony przez
sfuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobg do tego uprawniona.

3.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogdinych przepisach
Prawa Budowlanego (art. 20 ust.1 pkt. 1b) i Rozporzadzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .,
(Dz.U. nr 120, poz. 1126). Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sporzadza Wykonawca na etapie realizagji
robot.

3.8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegéinych
obiektow.

W kanalizaciji w pierwszej kolejnosci beda wykonywane sieci gidwne oraz przepompownie $ciekow. Réwno-
czes$nie mozna wykonywac przylgcza kanalizacyjne. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych moze nastapic
dopiero po wykonaniu przepompowni Sciekow i sieci gléwnych oraz po wykonaniu prob szczelnosci i prze-
plukaniu kanatow.

W wodociagu w pierwszej kolejnosci bedq wykonywane sieci gtowne. W trakcie wykonywania sieci wodo-
ciggowych mozna jednoczes$nie wykonywac przylacza wodociagowe wraz z wejsciem do budynkow. Pota-
czenie przylgczy z instalacjg w budynkach nastapi dopiero po odbiorze robét na sieciach i przytaczach oraz po
wykonaniu prob szczelnosci | dezynfekeji rurociagow.

Kolejno$¢ realizacii robot powinna uwzgledniaé mozliwos¢ wigczania poszczegdinych elementow sktadowych
kanalizacji i wodociagu do eksploatacii.
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Zakres robot obejmuje roboty budowlane, kiorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegalnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przy-
sypania ziemig lub upadku z wysokosci.

382 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynkimieszkalne wraz z instalacjami i urzagdzeniami tech-
nicznymi, drogi asfaltowe, drogi zuzlowe, drogi z polbruku, podjazdy do budynkéw, chadniki, ogrodzenia oraz
drzewa i krzewy.

3.8.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

W trakcie robdt moze nastapi¢ niebezpieczerstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: prze-
wody kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe oraz nadziemnego: np. stupy energe-
tyczne i o$wietleniowe.

3.84 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystapic nastepujace zagrozenia:
- zagrozenie potracenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,
- upadek pracownika z wysokosci,
- Zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia.
- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodow kanalizacyjnych lub w trakcie dezyn-
fekeji wodociagu),
- zagrozenie poparzeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych),
- zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociagow gazowych).

3.8.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robot powinien przej$¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez o0sobg do tego uprawniong przez pracodawce.

3.8.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyko-
nywanych roboét.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu
wykopow na placach, ulicach, podwdrzach i innych migjscach dostepnych dia oséb nie zatrudnionych przy
robotach, nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: "Osobom postronnym
wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

*  Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi migjsca pracy maja byé oznakowane
przenos$nymi zaporami.

* Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamknigty przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy
oznakowat zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

* Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oéwietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne oswietlenie sztuczne.

*  Punkty $wietine powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow ostrze-
gawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

* W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynkow bedzie utrudniony. Nalezy o tym
fakcie wczesniej powiadomié mieszkancow i wiasciciel.
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W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe kiadki piesze. Kladki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porgcze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

3.9 Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami pomigdzy studzien-
kami wezlowymi, od rzednych nizszych do wyZszych. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednig zaslepka aby nie dopusci¢ do dostania sie piasku do jej wnetrza. Roboty montazowe wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta.

t gczenie rur kanalizacji cisnieniowej nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

3.10 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo—wodne zostaty przedstawione w dokumentaciji geotechnicznej, opracowanej przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki. (Teczka nr 7). Warunki geotechniczne zostaty okreslone
na podstawie badan podioza wykonanych w charakterystycznych punktach trasy kanalizacji sanitamej (23
otwory badawcze). Budowe geologiczng omawianego terenu i poziom wystepowania wod gruntowych
przedstawiono na kartach otworéw badawczych.
Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuija;
- nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowiany,
- utwory glebowe stanowigce grunt niebudowlany,
- grunty organiczne (torfy , namuly) stanowigce grunt niebudowlany,
- grunty sypkie (piaski $rednie i grube ze zwirem) stanowigce grunt budowlany,
- grunty matospoiste (piaski i pospéfki gliniaste) w stanie twardoplastycznym i stanowigce nosne pod-
loze budowlane,
grunty spoiste (gliny pylaste i zwigzle) w stanie twardoplastycznym i plastycznym stanowigce nosne
podioze budowlane.
W trakcie badan prowadzonych w marcu 2010 r. stwierdzono wode gruntowg w wigkszej czesci otworéw
badawczych (65%). Nawiercony poziom wody gruntowej stabilizowat sie na poziomie 0,4 do 2,90 mp.t. W
o$miu ofworach wody gruntowej nie nawiercono. Mozliwe sg okresowe wahania poziomu wod gruntowych w
granicach do 0,50 m.
Przy pracach ziemnych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage by nie dopuscic do uplastycznienia gruntow spo-
istych zalegajgcych w poziomie posadowienia kanalow. Strefa przemarzania wynosi 1,40 m ppt. Dokumen-
tacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

3.11 Odwodnienie wykopow

Wykonane badania geologiczne wykazujg wystepowanie na trasie projektowanych rurociggow wody grun-
towej. Roboty montazowe kanalow moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym  lub
naturalnie suchym. Jest to konieczne, aby prawidtowo uformowaé dno wykopu, zachowa¢ zaprojektowane
spadki oraz wykona¢ montaz potaczen, obsypke rurociggu i jego probe szczelnosci.
Przewidziano odwodnienie: '

+ igtofiltrami przy wystapieniu duZego naptywu wody gruntowej oraz przy budowie ttoczni Sciekow,

« odwodnienie powierzchniowe z wykopu, na odcinkach o j mnigjszych giebokosciach wykopu lub w

wypadku gdy wystapi naptyw wody do wykopu (np. w czasie diugotrwatych opaddw deszczu).

3.11.1 Odwodnienie wykopow igtofiltrami

Instalacje iglofiltrowa nalezy zamontowa¢ obustronnie na obwodzie odwadnianych wykopow, ok. 1,0 m od
krawedzi. Do pompowania wody z instalacji iglofiltrowej nalezy stosowac agregaty pompowo-prozniowe.
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- Obliczeniowe ilosci wod drenazowych doplywajgcych do instalacji na poszczegéinych odcinkach wykopow
liniowych o diugo$ciach 25 + 30 m (facznie z 50% rezerwa) mieszczq sie w przedziale 15 + 30 m3/h. Wy-
magania te spetnia agregat A1-81 o wydajnosci 20 + 87 m/h, mocy 5,5kW. Do wykonywania wykopdw mozna
przystapic po uzyskaniu wymaganej depresii. Szybkos¢ obnizania si¢ wody gruntowej w zalegajgcych w
podfozu gruntach wodono$nych wynosi érednio: 0,70 m/dobg w piaskach $rednich i 1,4m/dobe w piaskach
grubych. Jedno pigtro iglofiltraw umoziiwia obnizenie poziomu wody gruntowej do 4,0 m. llos¢  iglofiltrow, ich
rozstaw, glebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujacych jednoczesnie
nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow wystepujacych w okresie realizacji zadania. Przy wplukiwaniu
igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz zastosowanie obsypki zwirowe]
wokdt filtra.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igtofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny by¢ stop-
niowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wptukiwania na nastepnym, tak aby nie dopuscié przerw w
pracy instalacji igtofiltrow.

Odwodnienie iglofiltrami przyjeto na odcinku 2250 m co stanowi okolo 60% terendw wymagajacych odwod-
nienia.

3.11.2 Odwodnienie drenazem rurowym

*  Studzienki zbiorcze drenazu nalezy sytuowaé w najnizszym punkcie odwadnianego adcinka wykopu.
Rozstaw ich nie powinien by¢ wigkszy, niz co okoto 30 + 40 m. Srednica studzienek powinna by¢ do-
stosowana do wymiaréw zastosowanych pompo odwodnieniowych.

*  DrenaZ rurowy nalezy montowaé w dnie wykopu, na jego obwodzie, w odiegiosci ok. 0,20 + 0,30 m od

- jego krawedzi.

*  Zaleca sig stosowanie rur drenazowych PVC lub PE w postaci gietkiego weza.

«  Pompy odwodnieniowe w studzienkach drenazowych powinny by¢: lekkie, przenosne, niewrazliwe na
zasysanie powietrza, przystosowane do okresowej pracy bez doptywu wody, oraz odpompowania za-
hieczyszczer mechanicznych. Wydajnosé ich powinna wynosi¢ okolo 6 + 10-m3/h. Warunki te speinia
np. pompa DRENA 30 o charakterystyce Q =6 = 11 m3h, H=1+7m H,0, M = 0,35 kW.

W tym celu w dnie wykopu nalezy ulozyé w 20 cm warstwie filtracyjnej zloZonej z mieszaniny wiru (65%) i
piasku (35%) - jeden rzad saczkow drenarskich o $rednicy 10 cm, z ktorych wody drenazowe doplywa¢ beda
do studzienek zbiorczych @ > 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kregéw @ > 0,80 m odbywac sie bedzie rurociagami tymezasowymi @ > 150 mm ufozonymi
na powierzchni terenu do istniejacego odbiornika. Po zakorczeniu robét montazowych, a przed zasypkg celem
zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem, saczki drenarskie i drenaz poprzerywaé co 20 m, np.
ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno byé przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podfozu rurociagu ani w podiozu sasiednich budowli,

3.11.3 Odprowadzenie wod drenazowych

Tymczasowe rurociagi do odprowadzania wody z wykopu, nalezy ulozyé na powierzchni terenu w sposdb
niepowodujgcy utrudnien komunikacyjnych. Potgczenia rurociagow powinny zapewnia¢ szczelnosé. Gléwny
przewdd nalezy zmontowac z rur kanalizacyjnych PVC @ 160 mm utozonych ze spadkiem 1,5%. Przewod
dosylowy od pompy instalacji iglofiltrowych nalezy wykonaé z rur cisnieniowych DN 100, natomiast od pomp
drenazowych (zatapianych) z przewodéw gietkich. Do odseparowania ewentualnych zanieczyszczen - przed
zrzutem do odbiornika nalezy zamontowaé osadnik piasku. Odbiornikiem wod drenazowych z odwadnianych
wykopow beda rowy przydrozne, rowy melioracyjne i lokalne obnizenia terenu. Drenaze odwodnieniowe
(wgtebne i powierzchniowe) posiadaja znikomy zasigg oddzialywania a ich eksploatacja bedzie krotkotrwata,
dlatego nie bedg one powodowat negatywnych skutkéw ekologicznych

Wody drenazowe zrzucane do odbiornika spelniajg wymagania jako$ciowe, a ich ilo$é nie zagraza Srodowi-
sku.

3.11.4 Zapotrzebowanie mocy i czas pracy pomp.
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Przy zastosowaniu sprzetu podanego w pkt. 3.11.3 zapotrzebowanie mocy wyniesie:

« dla odwodnienia mieszanego

+ dla odwodnienia drenazem rurowym: ok. 2 x 0,35 kW ( dwa zestawy pomp),

« dla odwodnienia wykopu liniowego iglofiltrem ok. 2 x 5,5 kW (dwa zestawy iglofiltréw,).
Czas pracy pomp wyniknie z ustalonej przez wykonawce organizacii robot,

3.11.5 Przewidywany zakres robot odwodnieniowych

Odwodnienie powierzchniowe

- tgczna diugosé odwodnienia - 1200 m,
- warstwa drenazowa gr. 20 cm - 1200 m,
- sgczki drenarskie @ 10 cm - 1200 m,
- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregow

@ 0,80m (po 1-nym kregu) - 25szt.
- rurocigg tymczasowy @ 150 mm, L =5x50 m - 250m
- przyjeta ilosé pomp (150,0 m ode. roboczy) - 2kpl

Uwaga

1. Przyjeto etapowy cykl realizacji robot trwajacy 1 rok. Czas pompowania obejmuije caty okres prac
budowlanych zwigzanych z budowq uktadu kanalizacyjnego na odcinkach o podwyzszonym po-
ziomie wod gruntowych.

2. Podany powyzej zakres i sposob robot odwodnieniowych nalezy przyjac jako maksymalny w przy-
padku wystapienia niekorzystnych warunkéw hydrogeologicznych zwigzanych z porg wykonywania
robot i intensywnymi opadami.

3. Faktyczne godziny pompowania winny by¢ rozliczone zgodnie z dziennikiem pompowania prowa-
dzonym na budowie i potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3. Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna byé rozliczana w sposéb uzgodniony z
Inwestorem

3.12 Roboty ziemne

Podstawa wykonania robot ziemnych sg normy:

« PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 1610:2002. Budowa i i badania przewoddw kanalizacyjnych.

+ PN-B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania.

+ PN-B-107720:1998. Wodociagi, Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

« PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
Przed przystapieniem do robét, stuzby geodezyjne maja w sposdb trwaly wyznaczy¢ trase sieci kanalizacyjnej
i wodociagowej. Wytyczona os trasy wodociagu i kanatu, studzienek rewizyjnych i wigczeniowych powinna by¢
zabezpieczona w taki sposob, by ciagle istniata mozliwo$¢ ich domiaru sytuacyjnego.
Wykopy pod kanalizacje i wodociag wykonywane beda mechanicznie koparkg podsigbiemna o pojemnosci fyzki
V = 0,60 m3 na odkfad (wyjatkowo z wywozem urobku na odleglos$¢ do 5,0 km - ul Warminska). Wykopy pod
ttocznie Sciekow nalezy wykonywac koparka chwytakowa. Wykopy nalezy wykonywac jako wasko - prze-
strzenne lub w miejscach dostepnych z nachyleniem skarp, sprzetem mechanicznym [ub recznie. Wykop
reczny nalezy prowadzi¢ w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych uzasadnionych
przypadkach jak niwelacja dna wykapu, profilowanie podsypki i obsyp.
W miejscach skrzyzowan kanalizacji z istniejacym wodaciggiem posadowionym na nieustalonej rzednej,
nalezy w celu wiasciwego (ostatecznego) ustalenia rzednych wykonaé¢ probne przekopy poprzeczne.
Szerokos¢ wykopu, odlegios¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng Scianka rury kanatowej powinna
wynosic z kazdej strony min. 20 cm, facznie nie mniej niz 1,0 m.
str.
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Istniejacq infrastrukture podziemna, Zlokalizowana w obrebie wykopow, zabezpieczyé na czas prowadzenia
robot.
Istniejace nawierzchnie: bitumiczna ul. Warminiska, betonowa ul Szkolna (trylinka) podlegajg po zakoriczeniu
robot ziemnych przywrdceniu do stanu pierwotnego.
Na trasie sieci nalezy usuna¢ warstwe humusu. Humus i nadkiad czasowo zdjety z terenu wykopow bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Zaklada sig, ze
roboty ziemne pod wodociag i kanalizacje w wiekszo$ch wykonywane beda mechanicznie.

* Przy glebokosci wykopow > 1,50 m i szerokosci pasa technicznego 4 + 5 m ~ wykopy mechaniczne

szerokoprzestrzenne.
* Przy glebokosci wykopaw > 3 m gérna czesé wykopu (do gt. 1,5 m) — szerokoprzestrzenne, dolna czest
w szalunku.

* Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych,
W miejscach zblizeri i kolizji z istniejacym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi
obiektami - wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia Scian, powyzej glebokosci 1,0 m z
umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew — wykop rgczny bez naruszania bryly korzeniowej.
Wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi przepisami BHP |
normami. Rodzaje wykopow uzaleznié od aktualnych warunkow gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa pro-
wadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopow.
W gruntach sypkich zalegajacych na dnie wykopow, dno wyprofilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty wykopow
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarcza-
jacej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiezé ziemig z wykopu i przywiez¢ do ponownego w budowania.
Nasypy niekonfrolowane, namuly i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywozié
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. W ich miejsce nalezy wbudowac dowieziony piasek.
Wykopy o écianach pionowych nalezy umocnié szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku lub
wypraskami.
Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczeqélna ostroznosé szczegdinie w miejscach zblizen
do istniejgcych budynkow, obiektéw, drzew i istniejgceqo uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

4.0 Roboty w pasach drogowych

Projektowane rurociagi przebiegaja w n/w pasach drog:
*  wpasie drogi powiatowej (dz.434) na odcinku od studni F10 + F13 zaprojektowano rurociagi
kanalizacji sanitarnej i rurociagi wodociagowe,
* wulicy Szkolnejj (dz. 219/4) na odcinku ok. 70 m zaprojektowano przebudowe istnigjacego odcinka
kanafu sanitarnego (nawierzchnia — piyty betonowe (trylinka),
*  wdrodze gminnej (dz.455)na odcinku okolo 40 m zostat zaprojektowany rurociag kanalizacji grawi-
tacyjnej, (nawierzchnia z pospotki), :
* wulicy Warmiriskiej (dz.478) na odcinku 45 m przebiega kanalizacja sanitarna i nastapi przebudowa
sieci wodociggowej ( nawierzchnia bitumiczna + chodnik).
Pozostate odcinki projektowanych rurociggow przebiegajg poza pasami drég.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie decyzji na pro-
wadzenie robot w pasie drogowym.
W miejscach gdzie rurociagi prowadzone sg pod drogami wykopem otwartym nalezy zagescic grunt do uzy- -
skania wskaznika zageszczenia 0,98.

4.1  Skrzyzowania z przeszkodami

Na trasie projektowanych przewodow wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym przy ktérym
nalezy zastosowat rury ochronne jak rowniez na przejciach poprzecznych przez drogi i rowy.

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyinymi i energetycznymi
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W rejonie skrzyzowan z sieciami telekomunikacyjnymi i energetycznymi prace nalezy prowadzi¢ w sposob
reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi typu
Arot A 110 PS o dlugosci zapewniajacej odlegtosé kotica rury osfonowej od przewodu kanalizacyjnego min. 1,0
m. Siec i przytacza wodociggowe zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi typu Arot A 110, 160,PS lub
innej $rednicy odpowiedniej dla $rednicy kolidujacego przewodu. W przypadku jakichkolwiek awarii, uszko-
dzenia lub przerwania kabla lub przewodu, nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powia-
domi¢ wtasciciela uzbrojenia. k.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich
obrebie zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

Wykonanie zabezpieczer krzyZujacych sie przewodow winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami:

+  PN-76/E-051225 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

+  ZN-96/TPSA-004 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogolne wymagania i badania.

Skrzyzowanie z przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
Sieci i przytacza wodociagowe kolidujgce z wykonywanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ osftonami ru-
rowymi dzielonymi typu Arot A110,160 PS lub innej Srednicy odpowiedniej dla Srednicy kolidujgcego prze-
wodu.
W przypadku skrzyzowania przewodu wodociggowego z przewadem kanalizacyjnym, jezeli odleglosé prze-
wodéw jest mniejsza od 0,60 mm, nalezy na wodociagu zalozy¢ rure ochronng
Wykonanie zabezpieczen krzyzujacych sie przewodow winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami:

« PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Przekraczanie rowow i drog
Przejscia pod drogami o nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ metoda kierowanego przewiertu lub prze-
cisku. Pod drogami o nawierzchni gruntowej i rowami, przewody uktadaé w stalowych rurach ochronnych w
wykopach otwartych.
Lokalizacje, diugo$c¢ i Srednice rury ostonowej oznaczono na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych zatgczo-
nych do Projektu zagospodarowania terenu (Teczka 2).
Przewiertami nalezy przechodzi¢ takze w poblizu stupéw energetycznych, znakéw geodezyjnych, budynkéw
gdzie nie moga by¢ zachowane wymagane odlegtosci.

Rury ochronne
Dlugosc i srednice rur ochronnych zostaly okreslone w czgsci zestawieniowej oraz rys. nr 14,15. Rura

ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowg otuling z materiatow
antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa na odcinku 30 cm | zabez-
pieczy¢ gumowym manszetem ochronnym.

4.2 Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcego uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przewodow krzyzuije sie z trasami istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Wszelkie prace w poblizu i w miejscu skrzyzowania muszq by¢ zgtaszane na minimum 7 dni wezesniej do
wiasciwego administratora i prowadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.
Przed rozpoczeciem wasciwych wykopow w miejscach kolizji okreslonych wg. planu nalezy wykonac wykopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia podziemnego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Minimalne odlegtosci projektowanej kanalizacji od uzbrojenia podziemnego i budowli powinno wynosic:

« 2,00 m od znakdw geodezyjnych, drzew,

+ 1,50 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych,

« (1,80 m od kabli energetycznych nn i sn,

+ 0,50 m od kabli telefonicznych,

« 200mod nie podpiwniczonych budynkow,
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* 1,50 m od istniejace] sieci wodociggowej, jezeli uzgodnienia z wlascicielami lub administratorami nie
wnoszg innych warunkow.

50 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 Glegbokosé¢ utozenia, oraz przejécia pod przeszkodami

Glebokosci posadowienia wodociagu pokazano na podiuznych profilach sieci zataczonych w czesci graficznej
opracowania. Przy czym, minimalna glgboko$¢ przykrycia przewodu nie moze by¢ mnigjsza niz 1,80 m ponizej
poziomu terenu. Przy czym, zaznacza sie, ze glebokos¢ ta jest mierzona pomiedzy wierzchem rurociggu, a
powierzchnig terenu.

Na wysoko$ci 40 + 50 cm nad wodociagiem nalezy utozyé ostrzegawczg folie PVC z wktadkg metalizowang,

5.2 Uzbrojenie sieci wodociagowe]

Uzbrojenie rurociagu stanowia;:
- zasuwa odcinajaca kolnierzowa zeliwna FIGURY 002 z uszczelnieniem gumowym Dn 100 mm z
obudowa i skrzynkg uliczng - 5zt.6,
- Zasuwa odcinajgca kotnierzowa zeliwna FIGURY 002 z uszczelieniem gumowym Dn 80 mm z
obudowg i skrzynkg uliczng - szt.1,
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne o 80 mm, L = 2350 wyposazone w zabezpieczenia przed kra-
dziezgq wody - szt. 4
Wezly montazowe nalezy wykona z ksztaltek zeliwnych, kolnierzowych, cignieniowych PN10 laczonych na
sruby nierdzewne.
Przejscia rurociagow przez row melioracyjny wykonac metodq rozkopu. Pod drogami 434 i 425 (drogi po-
wiatowe) — metodg przewiertu lub przecisku, natomiast pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej, w
stalowych rurach ochronnych metoda rozkopu.. .

Hydranty p. pozarowe

Na trasie sieci wodociagowej przewidziano hydranty DN8O nadziemne z zasuwg odcinajgcq stuzgce do od-
powietrzenia, odwodnienia rurociagu oraz do celéw p. pozarowych.

Hydrant nadziemny DN80 nalezy ustawi¢ na kolanie stopowym DN80. Zamontowana zasuwa odcinajaca DN
80 powinna pozostawaé stale otwarta. Pomiedzy zasuwa hydrantowa a hydrantem nalezy zamontowaé kro-
ciec dwu-kolnierzowy o diugosci 1,0 m, zamontowac nalezy rowniez obudowe teleskopowa i skrzynke do
zasuw. Hydranty montowac w odleglosci min. 1,0 m od zasuwy odcinajacej, a po zamontowaniu hydrant
nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 + 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Pod hydrantami (kolanami ze stopka), zasuwami nalezy wykona¢ fundamenty z prefabrykowanych piyt be-
tonowych o wymiarach: 0,35 x 0,35 x 0,15 m (rys nr 13). Zasuwe oraz nadziemny hydrant nalezy oznaczy¢
tabliczkg informacyjna wg. PN- 62 /B -97000 umieszczong na najblizszym budynku wzglednie ogrodzeniu lub
specjalnie do tego przeznaczonym stupku betonowym.

Przy montazu hydrantéw zachowaé warunki montazu jak narys. nr24.

5.3 Bloki oporowe

Pod wszystkimi zasuwam i hydrantami nalezy umiesci¢ plyte betonowg 50x50x7 na dobrze ubitym na mokro
piasku. Natomiast przy zatamaniach trasy wiekszych od 6001 przy tréjnikach wykonac typowe bloki oporowe z
betonu wylewanego na mokro. Blok musi by¢ oparty 0 nienaruszony grunt rodzimy i odizolowany od rurociggu
podwojng warstwa folii PE. Z tego wzgledu wykop na zalamaniach nalezy wykonywaé ciasny i dobiera¢ go w
miare potrzeby. Do wykonania blokéw uzy¢ betonu B20. Zalamania trasy rzedu 1 + 9 bedg realizowane z
odcinkow prostych przy pomocy dopuszczalnego giecia. We wszystkich watpliwosciach zwracat sie o wyja-
$nienia i dyspozycje do inspektora nadzoru lub projektanta. Wykonawca musi zna¢ postanowienia wiasciwych
norm technicznych zwigzanych z zagadnieniem ukiadania rurociagdw i ich zabezpieczenia pod réznymi
wzgledami,
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5.4 Przylacza wodociggowe

Wiaczenie przylaczy do projektowanej sieci wykonac przez montaz odpowiedniej opaski  HAKU do rur PVC e
110, do nawiercania bez ciénienia, nr kat. 5250 HAWLE. Zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi przez
Spolke z 0.0. OPTIMA w Olecku na kazdym odgalezieniu przytaczy zabudowa¢ zasuwg do przytaczy domo-
wych HAWLE (odpowiedniej $rednicy) z koncowkamizaciskowymi. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe tele-
skopowa i skrzynke uliczna. Projektowane przylacza nalezy wykona¢ z rur PE PN10 SDR-13 6. Projekfo-
wane przytacza uklada¢ na $redniej glebokosci > od 1,8 m liczac od osi rury. Zatamanie trasy przylaczy o
katach > 900 mozna wykonywac wykorzystujac elastyczne wiasciwosci rur PE. Wszystkie potaczenia nalezy
wykonaé przy pomocy zlaczek i ksztattek typu "ISO" lub " POLYRAC" posiadajacych atest Paristwowego
Instytutu Higieny i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Miejsce montazu, nawiertk,
oznakowa tabliczka informacyjng zamontowang na $cianie budynku lub stupku betonowym.

5.4.1 Zasuwy na przylaczach

Na przylaczach domowych przyjeto zasuwy Hawle nr kat. 2800 do polaczenia z opaskg do nawiercania HAKU
nr kat. 5250 z gwintem wewnetrznym 1% + 2” lub zasuwe nr kat. 2600 do pofaczenia bezposrednio z rurg PE
lub innych producentéw o odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych (oba korice ze zigczkami
1SQ).

Drazek nawiertki powinien posiadac wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kofpak z zeliwa GG-25, rurg
ostonowa z HDPE.

Skrzynke uliczna nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka betonowego grubosci 10
cm, a na powierzchni terenu skrzynke nalezy ohudowac betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,50 m. Poto-
zenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociagowa nalezy oznaczy¢ tabliczka wykonang zgodnie z
PN/B-09700.

5.4.2 Wewnetrzne instalacje wodociagowe.

Obecnie budynki mieszkalne wyposazone sa w zagrodowa instalacje wodociagowg Projekt przewiduje wia-
czenie sie projektowanym przewodem do istniejacej instalacji w migjscach uzgodnionych z wiascicielami
posesji. Obecna instalacja hydroforowa i Zrodto wody powinna zostat odiaczona od instalacji wewngtrznych.
Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych. Przyktadowy sposéb wykonania
instalacji przedstawiono na rys. nr 25

5.4.3 Pomiar poboru wody

Na kazdym przytaczu nalezy zabudowa¢ zestaw wodomierzowy

- w budynkach podpiwniczonych zestawy wodomierzowe lokalizuje sie w piwnicach, ktore zapewniajg

normatywne warunki montazu.

Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym schematem zabudowy wodomie-
rza, rys. nr 20. Przyjmuje sie domowe wodomierze jednostrumieniowe produkcji Fabryki Wodomierzy ,Po-
WoGaz" S.A." o przeplywie rozruchowym 1 Uh, Dn 20, Przed i za wodomierzem zabudowac zawory odcinajace
Studzienki wodomierzowe
Przyjmuije sie wykonanie 5.szt. mrozoodpornych, studzienek o srednicy 500 mm typu Danwell. Lokalizacje
studzienek nalezy uzgodnic z wtascicielem. W studzienkach zamontowac typowe zestawy wodomierzowe.

5.5 Proéby szczelnosci sieci wodociagowe;j.

Projektowany wodociag nalezy poddac probie szczelnoéci na cisnienie P = 1,0 [ MPa]. Probe szczelnoci
nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci nie wiekszej niz 300 m, po catkowitym montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen.
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Luki, trojniki zaslepki, potaczenia musza byé odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociggu (migdzy zta-
czami) powinny by¢ przysypane. '

Proba ciénieniowa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN-81/B-10725/1997- p.8.2.4.3. przy
zachowaniu nastepujacych zasad :

- rurociag powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa, odpowiednimi normami i in-
strukcjami producenta,

- probe cisnieniowa nalezy wykonat po ulozeniu przewodu, obsypaniu go i podbiciu z obu stron piaskiem
do wysokoéci polowy $rednicy przewodu,

- zlacza rur i ksztaltki nie powinny by¢ przysypane ziemig do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej.

- przewdd na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunigciem w planie i profilu,

- nabadanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed préba szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte a diawiki do-
ciggniete w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnosc,

- nie nalezy stosowac zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu,

- powinno byé mozliwe napelnienie sprawdzanych odcinkéw w najnizszym migjscu, a urzadzenia odpo-
wietrzajace powinny by¢ zainstalowane we wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej,

- zawory odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte w czasie napelniania,

- predko$é napelniania niezaleznie od $rednicy powinna wynosi¢ do 7 godz./ km,

- przed przystgpieniem do proby przewad nalezy napelnic wodg na okres co najmniej 6- ciu godzin,

- przed prébg ciénienia rurociag musi by¢ napetniony wodg przez 2 godz.

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie  do war-
tosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze (okolo 0,60 MPa), ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cinienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartosci (min.co 10 min). Po daiszych 30 minutach spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed ostatecz-
nym zasypaniem rurociggu.

5.6 Plukanie i dezynfekcja przewodow

Wykonany wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia, powinien byc doktadnie
przeplukany czysta woda przy mozliwie duzych predkosciach przeplywu w celu usunigcia zanieczyszezen
mechanicznych.

Po doktadnym przeplukaniu woda rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzic woda
chlorowana. (chlor gazowy CI2) lub woda z rozpuszczonymi zwigzkami chioru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2
lub sodu NaCIO o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopusci¢, zeby woda ze $rodkami do
dezynfekeji przedostala sig do uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub
sodu powinien trwaé 24 godz. (czas przetrzymania). Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru, rurociag
nalezy ponownie dwukrotnie przeplukat woda uzdatniona - do momentu utraty odczuwalnego zapachu chioru.
Warunki poboru wody uzgodni¢ ze Sp. z 0.0. OPTIMA w Olecku.

Po uplywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody z rurociagu do badan
bakteriologicznych. Skuteczno$¢ dezynfekeji rurociagu stwierdza Terenowy Organ Sanitarny.

5.7 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci

Za kazdym zestawem wodomierzowym nalezy obowiazkowo zabudowa¢ zawér antyskazeniowy z mozliwo-
$cig kontroli typu EA251 DN 20 produkcji Danfoss lub Honeywell. Przed zaworem zainstalowac filtr siatkowy z
drobnymi oczkami z mozliwo$cig plukania wstecznego.

5.8 Odbior robot

Jednostka obmiarowa budowy sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowych jest 1 metr [m] wodociagu.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robot z dokumentacig projektowa, Z uwagi na maty zakres robot nie
przewiduje sie odbioru czesciowego.
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Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robét budowla-
no-montazowych, czes¢ Il Instalacje sanitame i przemysfowe".

Wszystkie odstepstwa od Projektu nalezy korygowaé przy udziale Inspektora nadzoru, Projektanta, i Uzyt-
kownika sieci. Wiaczenie wykonanego wodociggu do czynnej sieci wodociagowej dokonuje przedstawiciel
Zarzadcey sieci.

6.0 KANALIZACJA SANITARNA
6.1  Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obiektow sieciowych

Materiaty podstawowe , przewidziane do budowy sieci muszg posiadat aprobaty techniczne ITB, COBRTI
Instal, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskimi i Europejskimi
Normarmi. Dokumenty te powinny byé przekazane Inwestorowi wraz z protokdlem odbioru koricowego. W celu
zapewnienia trwaloci, prawidlowej pracy i szczelnosci catego systemu kanalizacji, do budowy sieci nalezy
stosowa¢ materiaty renomowanych producentow oferujgcych systemowe rozwiazania

6.1.1 Kanaly z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Kanaly grawitacyjne zostaly zaprojektowane z rur gtadko$ciennych do kanalizacji zewnetrznej - kielichowych
PVC-U , (SDR 34; SN 8) z uszczelkg wargowa typu BL z ( SBR) stosowane jako standardowe wyposazenie
rur PVC-U.  Beda fo rury o $rednicach 160/4,7 mm i 200/5,9 mm klasy SN8 o éciance litej. Przylacza kana-
lizacji sanitamej do pierwszych studzienek na sieci wykona¢ nalezy z rur PVC-U @ 160/4,7 mm klasy SN8.
Minimalny spadek dla przykanalikow grawitacyjnej kanalizacji sanitamej wynosi 1,5%. natomiast minimalny
spadek kanatéw sanitarnych @ 200 wynosi 0,5%.

Przyjete rury powinny spetnia¢ wymagania nastgpujacych norm i aprobat:

*  rury ze Scianka litg i ksztattki — PN-EN 1401-1-2009 #~Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do bezcisnieniowej podziemne; kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nigplastyfikowany
(PVC-U) Czgs¢ 1; Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

*  uszczelki — PN-EN 681-1:202 , Uszczelnienia z elastomerow, Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych.C1:Guma" wraz ze zmiang PN-EN
681-1:2002/A3,

*  system jest zgodny znormg PN-EN 478

*  system posiada aprobate CNTK AT/09-2008-017 oraz pozytywng Opinie Techniczng GIG

6.1.2 Rurociagi ttoczne

Rurociggi kanalizacii cisnieniowej projektuje sig z rur cisnieniowych polietylenowych PE 100 szeregu SDR 17
PN 10. Rury o $rednicach PE90 i PE 110 beda taczone przez zgrzewanie doczolowe.
Rury powinny odpowiada¢ normie do kanalizacji cisnieniowej:
*  PN-EN13244. Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do rurociagéw wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitamej uktadane pod ziemig i nad ziemia. Pollietylen (PE).
Zmiany kierunkow (zalamar) wykonywat wykorzystujac naturalng elastycznosé materiatu.
Przy czym, nalezy przestrzegad warunku zaleznosci temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia
rur.
R=20d dlat=+20st.C
R=35d dlat=+10st.C
Rury Iaczy¢ na poziomie terenu. Polaczone odcinki ukladaé w wykopie w miare postepu robot. Przebieg
rurociagdw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegaweza z metalizowang Sciezka lub tasmg ostrzegawczg z
drutem miedzianym.
Na zatamaniach trasy przewodu tiocznego nalezy wykonac bloki oporowe z betonu B15, Przed zasypaniem
przewoddw wykona¢ plukanie i probe szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

6.2 Obiekty na sieci cisnieniowe;
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Na sieci ciSnieniowej zostang wykonane n/w studzienki:

+ studzienka zaworowa — odpowietrzajgca (SZO) -szt. 1,
+  studzienki przylaczeniowe SP1, SP2 -szt. 2,
*  studzienki rozprezne NG1000 -szt. 4,

Studzienka zaworowa -odpowietrzajaca
Dla umozliwienia odpowietrzenia i napowietrzenia rurociagu cisnieniowego nalezy pobudowa¢ na rurociagu
tlocznym T-3 w pkt. T3.12 studnie ptuczaco-napowietrzajaca, betonowg o srednicy 1500 mm.
W studni  zostang zamontowane:
zasuwa nozowa z napedem recznym typ 3600 Dn 100 - szt. 1,
- zasuwa kofnierzowa typ E Dn 50 - szt. 2,
zawor zwrotny kulowy Socla Nr 14982240 Dn 100, szt. 1,

- zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy @ 50 PN16, Hawle nr kat. 9863 lub rownowazny- szt. 1
Studnie betonowa nalezy wykonac z kregéw betonowych @ 1500 z betonu B45, wodoszczelnego W9 i mro-
zoodpornego F-150 zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej H =
2,0 m. Na studzience nalezy zamontowa¢ wiaz na plycie nastudziennej typu lekkiego D 250. Zawér odpo-
wietrzajacy powinien by¢ odciety od przewodu tlocznego zasuwa kotnierzowg o 50.

Schemat budowy studni przedstawia rysunek szczegdlowy nr 33.
Studzienki przytaczeniowe
Do wigczenia rurociggdw tiocznych; T-3, T-4, do istniejacego rurociagu ttocznego (dz. nr 198/2) nalezy
wykonac studnie przytaczeniowe Sp1, Sp2. Lokalizacja — dziatka nr 198/2, arkusz 2a.
W studni  zostang zamontowane:
zasuwa nozowa z napedem recznym typ 3600 Dn 100 — szt 1
zasuwa kotnierzowa typ E Dn 50 - szt. 1,

- zawor zwrotny kulowy Socla Nr 14982240 Dn 100, szt. 2'

Urzadzenia nalezy zamontowac w studniach betonowych prefabrykowanych @ 1500 wykonanych z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpomego F-150 zgodnie z normami PN-B-10729 |
PN-EN 1917.  Minimalna wysoko$¢ komory roboczej H = 2,0 m.. Na studzience nalezy zamontowac wiaz na
ptycie nastudziennej typu lekkiego D 250.

Schemat budowy studni przedstawiajg rysunki szczegdlowe nr 31,32,

Pokrywy do wlazéw kanatowych @ 600 typu lekkiego D 250 (tereny zielone). Lokalizacje studzienek przyta-
czeniowych pokazano na mapie syt.-wys. (Arkusz 2a) i na profilu rurociagu tocznego T3.

Studnie rozprezne SR
Na projektowanych rurociggach tlocznych: T-1, T-2, T-5, T-6 przewiduje sie wykonanie 4 szt. studzienek
wtazowych TEGRA 1000 NG o $rednicy 1000 mm z kineta rozprezna lub rownowaznych. Studzienki nalezy
montowac na wypoziomowanym stabilnym dnie wykopu. Wykop w miejscu usytuowania studzienek obnizyé o
ok. 10cm. Na dnie wykopu wykonac podsypke piaskowa o grubosci minimalinej 10 cm. Przy montazu ele-
mentow nalezy stosowac $rodki stosowane do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie
pasty bhp jako zamiennika. Obsypke stosowa¢ warstwami o grubosci maksymalnej 30 cm. Na calym obwodzie
rury nalezy zapewnic stopien zgeszczenia gruntu odpowiedni do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i
pozniejszego obcigzenia zewnetrznego. Minimalny stopien zageszczenia gruntu wg. skali Proctora (SPD)
winien wynosié: "
90% dla lokalizacji w terenach zielonych,

- 95% dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 98% dla drog o duzym obciazeniu ruchem drogowym.
Przyjeto zwiericzenie klasy D250 umieszczone na zelbetowym pier$cieniu odcigzajacym lub na teleskopowym
adapterze do wiazu.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny byé zgodne z PN-EN 124:2000. Norma réwniez podaje
klasyfikacje zwienczen odpowiednio do ich lokalizacji.

6.3 Obiekty na kanalach sciekowych
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Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyigczami i sieci wodociggowej z przytaczami w Baniach Mazurskich

Studnie rewizyine bet.#1200mm
Przyjgto na kanatach o glebokosci ponad 2,50 m studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm z dnem
szczelnym, wykonane z betonu wibroprasowanego  B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150
zgodne z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Kregi betonowe i prefabrykowany element podstawy studni
faczone na pidro-wypust, uszczelnione elastomerowa uszczelkg gumowg, Wiazy montowane na plycie na-
studziennej na pierscieniach betonowych. Pokrywy do wiazéw kanafowych @ 600 typ cigzki D400 (w drogach o
ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych migjscach). Pierscienie odcigzajace stosowac w drogach o
ruchu kotowym. Kinety i przejécia szczelne rur prefabrykowane przez producenta studni. Studnie weztowe
bet.#1200mm na sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé zgodnie ze schematem rys. nr 18.

Studnie kaskadowe

Kaskadowe studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm z dnem szczelnym wykonane z betonu wibropra-
sowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z normami PN-B-10729 i PN-EN
1917. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni taczone na pioro-wypust uszczelnione elastomerowg
uszczelkg gumowa. Studzienki z kaskadaowym wigczeniem kanatow pokazano na profilach kanalizacji gra-
witacyjnej. Przewidziano kaskady z rur PVC 20160 mm i PVC @200 mm.

Studzienki z kaskadowym wiaczeniem kanalow wystepujg na kanatach: A, B, C, D E (A4, A10, A5, A5/1, BY,
B10, B11, B12, B13, C2.9, C17,D1.1, D1a, E11, E130, Lokalizacja oraz rzedne wigczenia pokazano na
profilach podiuznych. Projekt zaklada wykonanie kaskady wewnetrznej w studzienkach z kregbw betono-
wych o 1200 mm. Na trasie kanalizacji w studzienkach potaczeniowych rury spadowe - kaskady wykonywat
tylko wewnetrzne. Wykonywanie kaskad zewnetrznych jest niewskazane.

Studnie rewizyjne z PVC @ 315,425 mm

Pozostate studnie (posrednie, systemowe) zaprojektowano z tworzywa sztucznego PVC @ 425mm zgodnie ze
schematem rys. nr 16, 7.

Studnie PVC @ 425 mm skfadajq si¢ z kinety, rury trzonowej karbowanej lub PVC, rury teleskapowej z PCV,
pierscienia uszczelniajgcego i wlazu zeliwnego typu D250 lub D400. Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw
studni PCV w gruncie nieutwardzonym i gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych
piyt Zelbetowych odcigzajacych pod wiazami studni o wymiarach min. 1,0 x1,0x0,15 m montowanych réwno z
poziomem terenu.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacii sanitarei konieczne jest zastosowanie do budowy
studni, rur i ksztattek tego samego producenta.

UWAGA

W studniach rewizyjnych bet. @ 1200 i PVC 425 nalezy na terenach niezabudowanych stosowac tylko kinety
zbiorcze.

6.4 Podloze pod projektowane przewody
6.4.1 Rurociagi tloczne

Rurociggi toczne do projektowanych ttoczni zostaly zaprojektowane z rur: PE 100 SDR 21 Dn 90x5,4 mm oraz
z rur PE 100 SDR 21 Dn 110 mm. Analizujac warunki gruntowo-wodne wystepujace na trasach rurociagow,
projektuje si¢ ich posadowienie na 10 cm warstwie 2wirowo-piaskowe] zageszczonej do wskaznika minimum
95% w skali Proctora. Natomiast w przypadku wystapienia w wykopie gruntow nienosnych nalezy je wymieni¢
na grunt noény do glebokosci 30 cm ponizej dna rury.

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzic z projektowanymi spadkami pomigdzy studzienkami we-
ztowymi, podrzednych nizszych do wyzszych. Kielich ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednig,
zaslepka aby nie dopuscié do dostania sig piasku do jej wnetrza. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Laczenie rur kanalizacji ci$nieniowej nalezy wykonac metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Roboty montazowe nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjg producenta rur.

str. 24
Projekt budowlany kanalizacji sanitamej, sieci wodociagowej ~ Teczka nr3



Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich

6.4.1.1 Préba szczelnosci rurociagéw tlocznych

Probe szczelnosci przewodow tlocznych nalezy przeprowadzaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem
przewodu oraz przepiukaniu i odpowietrzeniu. Wszystkie zigcza powinny byé odkryte dla mozliwosci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekdw.

Cisnienie probne badania przewodu na szczelnoé jest 1,5 razy wieksze w stosunku do ciénienia roboczego -
jednak nie mniej niz 1,0 MPa.

Przy zasadniczej probie szczelnosci nalezy przez okres 30 minut obserwowad i rejestrowac wzrost cignienia
wewngtrznego wywotanego kurczeniem sie rurociagu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznaé za pozy-
tywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowa w ciagu 30 minut i nie wykazuje spadku
cisnienia. Jezeli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci ba-
danego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadnicza prabe cisnienia przedtuzyé do 90 minut. W takim przypadku
dopuszczalny spadek ciénienia jest ograniczony do 25 kPa, wzgledem maksymalnej wartosci cisnienia uzy-
skanej w fazie kurczenia sie rury.

Jezeli cisnienie spada o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uznaé za negatywny.

Nalezy usuna¢ wszystkie zidentyfikowane nieszczelnosci przewodow a calg zasadniczg probe powtdrzyé z
zachowaniem catej procedury testowej tacznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstepnej.
Wyniki prob szczelnoéci sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawiciela wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

6.4.2  Kanaly grawitacyjne

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z ksztattem
rur oraz projektowanym spadkiem. Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym w profilach podtuznych zataczonych do czesci graficznej
opracowania. Ewentuaine przeglebienia wykopu nalezy wyréwnac ubitym piaskiem. Celem zapewnienia
odpowiedniego spadku i trwafego stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu, w dnie wykopu nalezy
wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza (podsypke) z materiatéw jak zwiry, gruboziamiste piaski. Za-
lecana grubos¢ podsypki dia rur PVC wynosi 10 + 15 cm. W przypadku gdy grunt rodzimy posiada odpo-
wiednie parametry moze zostac uzyty do wykonania podsypki. Natomiast, w przypadku wystapienia w wykopie
w poziomie posadowienia gruntow nienoénych nalezy je wymienié na grunt nony do gtebokosci 30 cm ponizej
rzednej posadowienia rury.
Podloze wymaga wzmocnienia jezeli w poziomie posadowienia wystepuja;
1. naruszone grunty rodzime, ktore stanowi¢ mialy podioze naturalne,
2. spoiste (gliny, ity), piaski pylaste,
3. grunty o niskiej no$nosci (okreslone w dokumentacji geotechnicznej jako grunty stabe, $ciliwe, np.
muty, torfy i inne. ﬂ
tawa piaskowa moze mie¢ zastosowanie jesli w podiozu zalegajq grunty wymienione w punkcie 1i 2.
- lawa piaskowa o grubosci 15cm, zageszczona
- materiat: piasek grubo, $rednio, lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych, o wielkogci
ziaren do 20mm
W przypadku zalegania w podiozu gruntow okreslonych w punkcie 3 nalezy:
- przewidziec przy glebokosci zalegania tych gruntow do 1m catkowite usuniecie gruntu rodzimego az
do glebokosci zalegania i zastapienie przez fawe tluczniowo piaskowa (w stosunku objetosciowym
1:0,3) lub przez tawe tluczniowo-zwirowa (1 :0,6) zageszczona,-
- przewidzie¢ przy glgbokosci zalegania wigkszej niz 1 m fawe 2wirowo-piaskowg (1:0,6), zageszczona,
0 grubosci 0,25 D (min. 1 5 cm), ulozong na macie z geowldkniny lub siatce z tworzywa.

Podsypka
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci, odwodniony

trwale na czas budowy. Wytrzymalo$¢ gruntu nie moze byé mniejsza niz 0,05 MPa. W gruntach spoistych,
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nalezy wykonac podsypke z piasku lub innych materialow sypkich wg PN-68/B-06050. Projektowane rurociggi
nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Podsypke pod ztgczami mozna wykonaé dopiero po
pozytywnej probie szczelnosci.

Rurociggi ukfadat na  glebokosci wskazanej na profilach podiuznych. Przykrycie nie powinno byé mniejsze od
1,60 m (PN-81/B-10725). W warstwie podsypki wykonaé rowek, aby rura opierata sie na % swego obwodu.
Podsypka przed utozeniem kanalu powinna byé starannie zZageszczona i wyréwnana zgodnie z profilem po-
diuznym.

Obsypka
Materiat obsypki powinien spetniac nastepujace wymagania jakosciowe: - materiat niespoisty, dajacy sie
zageszczac do wystarczajacej nosnosci,
- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu,
- material nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 60 mm (patrz uwaga ponizej),
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rura nie powinna
przekracza¢ 10% Srednicy rury.
Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, piasek lub mieszanina piasku i Zwiru.
Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkéw obciazenia. Wysokos$¢ obsypki nad wierzcholkiem rury (po
zaggszczeniu) powinna wynosic co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm .

Zasypka
Wykopy w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 30 cm ponad rurg, nalezy zasypaé piaskiem

lub bardzo drobna pospétka 0 + 10 bez kamieni. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zaggszczony recznie ubijakami drewnianymi, po obu stronach przewodu jednoczeénie, warstwami o grubosci
nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy. Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki 0,85 wg standardowej proby
Proctora pod terenami zielonymi i 97% pod nawierzchnia ulic i placéw. Podczas zageszczania nalezy utrzy-
mywac wilgotnos¢ optymalna. Przy zbyt suchym gruncie nalezy go odpowiednio zwilzaé wodg. Po wykonaniu
i odbiorze zasypki nalezy na nigj rozlozyé tasme identyfikacyjng z wkiadkg metalows koloru niebieskiego lub
brazowego w zaleznosci od prowadzonego medium. Wykopy wyzej tej warstwy zasypywac warstwami po 30
¢m gruntem rodzimym z zageszczeniem kazdej warstwy.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza
30cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

Zasypanie reszty wykopow
Przed przystapieniem do robét, stuzby geodezyjne maja w sposob trwaty wyznaczy¢ trase sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej. Wytyczona o$ trasy wodociagu i kanalu, studzienek rewizyjnych i wigczeniowych winna byé
zabezpieczona w taki sposob, by ciggle istniata mozliwosé ich domiaru sytuacyjnego. Wykopy pod kanalizacje
| wodocigg wykonywane bgda mechanicznie koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki V=0,6 m3 na odklad, w
ograniczonym, zakresie z wywozem nadmiaru urobku na odleglosé 2,0 km. Wydobyty z wykopéw urobek
odwiez¢ samochodami samowytadowczymi na skladowisko uzgodnione wcze$niej z Inwestorem. W poblizy
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkow, stupow elektroenergetycznych, drzew oraz na dnie wykopu
recznie.
Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanatu i prowadzi¢ odcinkami po trasie sieci.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci :

- 1,1 mb, dla wykopow o $cianach pionowych umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielo-

krotnego uzytku,

- 0,60 m, dla wykopow o skarpach z nachyleniem skarp: n=1:0,60 lubn =1 :1.
Sposob umocnien wykopdw o Scianach pionowych przedstawia schemat zataczony w czesdci graficzne
opracowania - rys nr 10, 11a. Dopuszcza sie wykonanie tradycyjnej peinej obudowy Scianek wykopu z wy-
prasek w uktadzie poziomym:.
Istniejaca nawierzchnia drag i poboczy, podlega po zakoriczeniu robot ziemnych przywréceniu do stanu
pierwotnego. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 - Roboty ziemne.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, Ze wodocigg na znacznych odcinkach biegnie w odlegtosci okolo 1,50 m od projek-
towanej kanalizacji (Arkusze nr 2, 5).

6.5 Docieplenie kanalow i rurociggéw tlocznych

Majac na uwadze plytkie posadowienie kanalu sanitarnego, koniecznoéé zachowania minimalnego przykrycia
i zalecanych spadkow, w miejscach wskazanych na profilach podiuznych, nalezy dociepli¢ kanat sanitarny
nasypem ziemnym.
Docieplenie projekfowanych kanatow wystapi na n/w odcinkach:
* B -odcinek B15+B19 o diugosci 58 m,
« B1-odcinek B1.2+B14 o dlugosci6lm,
« E -odcinek E3a+Eda odlugosci 34,25 m,
* E1-odcinek E1.3a+E14a o dlugosci 25 m,
« F -odcinek F13+F15 odlugosci73,5m,
* F1-odcinek F5.a+F1.6a odlugosci 153 m,
Docieplenie rurociggu ttocznego:
+ T6- naodcinkach: T6.1+T6.2a, T6.5a+T6.7 0 tacznej diugosci ok. 141 m,

6.6 Proba szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na;

- eksfiltracje $ciekéw do gruntu

- infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanaliza-
cyjnych.”
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami,

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza, co najmnigj 0 0,5

mw stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).
Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozone]
wyZej w czasie:
- 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m;
- 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracie nie powinno by¢ naplywu wody do kanafu w czasie trwania obserwacji jak przy
badaniu na eksfiltracig. Wyniki prob szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przed-
stawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.
Zalecang metodg jest metoda z uzyciem powietrza - tzw. metoda L. Sposéb wykonania proby szczelnosci
oraz jej parametry okre$la Polska Norma PN-EN 1610. Metoda ta stanowi korzystng alternatywe dla prob
wodnych.,

6.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu na istniejace kable nalezy nalozy¢ rury
dwudzielne arot ps. Dlugo$¢ rur ostonowych winna siega¢ obustronnie po 1,0 m poza krawedzie wykopu. W
miejscu skrzyzowarn projektowanych sieci z kablami telefonicznymi, roboty nalezy wykonac zgodnie z
PN-67/E-05125 . Na czas wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych nalezy wylaczy¢ napiecie w danym
kablu.

UWAGA:

Miejsca skrzyZzowan podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez wiascicieli uzbrojenia.

6.8 Zabezpieczenia p. pozarowe i BHP
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Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne z przepisami
w zakresie eksploatacii sieci i urzadzer wodociagowych. Obsiuga sieci wodociagowej tylko przez pracowni-
kow przeszkolonych w zakresie BHP.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznych przejsc dla pieszych nad wykonanymi wykopami
w postaci kfadek dla pieszych badz innych podestow, Ponadito, zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpie-
czenia wykopow w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z
obawigzujgcymi przepisami.

6.9 Uwagi koficowe

Roboty ziemne i budowlano-montazowe prowadzié nalezy z zachowaniem warunkow zawartych w Roz-
porzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Catosc robdt wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - monta-
zowych cz. Il - Roboty instalacji sanitamych i przemyslowych.
Montaz rurociggow wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z two-
rzyw sztucznych" wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji -Warszawa
1994 r.
Badania i proby w tym proba szczelnosci przy odbiorze przewodéw kanalizacji sanitarej powinny byé zgodne
z: PN-EN -1610, PN-EN-1671 i PN-EN 1091, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji z dnia 20.05.199%4 1.
W sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgtaszaniu do certyfikacji na znak bezpieczen-
stwa i oznaczenia tym znakiem, a ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budow-
lanych /Dz. U. Nr 10, poz.48 z dnia 8.02.1995/. Wszystkie rury i materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej
musza posiadac atesty PZH, certyfikaty oraz odpowiada¢ normom ISO 9001. Bloki oporowe wykonywac
zgodnie z BN 81/9192-05. Montaz, proby i odbior wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych” cz. Il. Wykonawca robét winien Scisle przestrzegad wytycznych
montazu i obsypki rur poddanych w projekcie oraz w instrukcjach montazu producenta rur, ze szczegoinym
Zwroceniem uwagi na montaz rur przy przejéciach przez $ciany budynkow.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o
mozliwosci rozpoczecia prac.
Wszystkie zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji Projektu sieci wodociagowe; i kana-
lizacji sanitamej w Baniach Mazurskich musza by¢ uzgodnione z inwestorem i autorem projektu oraz uwi-
docznione w dokumentacji powykonawcze;.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna z wniesionymi zmianami w trakcie wykonawstwa

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow | wyrobow wbudowanych w trakcie realizacji zadania

protokoty z odbioréw technicznych i robét podiegajacych zakryciu

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
CaloS¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7.0 PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE Z SEPARACJA CIAL STALYCH (TLOCZNIE)

Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje:
- komore przepompowni §ciekow @ 2000 bet.

- szafke sterownicza,
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- zasilanie energetyczne,

- ogrodzenie

- dojazdy
Komora przepompowni wykonana bedzie z kregéw bet. prefabrykowanych @ 2000 m jako obiekt podziemny.
Szczegolowy projekt przepompowni Sciekow - Teczka nr 4

8.0 STACJA ODWADNIANIA OSADU
8.1 Stan istniejacy

Stacja odwadniania osadu nadmiemego zlokalizowana jest w budynku techniczno biurowym oczyszczaini
Sciekow. Sklada sig z urzadzenia systemu Draimad -Teknobag, produkowanego przez wioska firme Techno-
fanghi. We wspoinym pomieszczeniu jest zainstalowana stacja przygotowania i i dawkowania polielektrolitu..
Zadaniem polielektrolitu jest wspomaganie procesu odwadniania osadu. Technologicznie oba urzadzenia s
ze sobg $cisle zwigzane Worki z odwodnionym osadem odwozone s na sktadowisko osadu mieszczace sie
przy budynku wielofunkcyjnym.
Usytuowanie urzadzen oraz przebieg istniejacych instalacji: osadu nadmiemego doprowadzanego z pom-
powni @ 63, polielektrolitu @ 20, | powietrza przedstawia rys. nr 28
Zakres opracowania:

»  projekt budowlany rozbudowy pomieszczenia administracyjnego Gminnej Oczyszczalni Sciekow

* dostosowanie istnigjacych instalacji do potrzeb projektowanej stacji cdwadniania osadu,

*  zakup, dostawa, montaz i rozruch technologiczny stacji odwadniania osadu,

+ dostosowanie istniejgcej instalacii elekirycznej do zasilania awaryjnego + zakup agregatu.
Projekt budowlany rozbudowy wielofunkcyjnego budynku Gminnej Oczyszczalni Sciekow przewiduje budowe
magazynu na odbiér odwodnionego osadu. Projekt nawigzuje do rozwigzan architektonicznych i materiafo-
wych zastosowanych w istniejgcym budynku i stanowi odrebne opracowanie (Teczka nr 6).
Projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu nastepujgcych instalacii:

* instalacja sprezonego powietrza, z rur g 15 mm,

* instalacja doprowadzajgca osad nadmiemy z pompowni do prasy odwadniajacej, PE 63 mm,

+ instalacja doprowadzajgca polielektrolit do urzadzenia, PVC @ 20 mm,

+  przewdd o 32 doprowadzajacy wode do zlewu.
Z uwagi na mata ilo$¢ osadu do 2,0 m¥h przyjeto zastosowanie prasy tasmowej MONOBELT w wersji bez
zageszczenia wstepnego typ NP08-AD .
Czesci skladowe zestawu stacji odwadniania osadu:

+  NPO08-AD prasa tasmowa MONOBELT ® z flokulatorem dynamicznym,
PF-MH060-B2 srubowa pompa osadu,
sprezarka 24 litr, 7atm,
przedtuzki podpér prasy, 4 szt.

+  PS16015,0 przenosnik slimakowy osadu
System MONOBELT do odwadniania osadu posiada polskie $wiadectwo bezpieczerstwa oraz certyfikat Unii.
Europejskiej. Prasa jest wyposaZzona w pompe do plukania tasmy, przy czym zuzycie wody wynosi 4+ 7 m3h
przy 4 barach ciSnienia. Zaopatrzenie uktadu ptukania tasmy w filtr umozliwia wykorzystanie do plukania
oczyszezonych sciekow doptywajacych z oczyszczalni. System MONOBELT do odwadniania osadow posiada
$wiadectwo bezpieczeristwa oraz certyfikat Unii Europejskiej.
Moc zainstalowana dla zainstalowane] prasy NP 08 wynosi 3,12 kW.
W ramach dostawy nalezy przewidzie¢ szkolenie obstugi oraz rozruch urzadzenia. Wykonawca jest zobo-
wigzany do dostarczenia dla Zamawiajgcego Dokumentacji DTR.
Przyjeta maksymalna przepustowosc hydrauliczna wynosi w zaleznoéci od charakteru osadu ok.3 m3/h.
Calosc¢ konstrukcji wykonana jest ze stali nierdzewnej AlSIU 304.

L } -

8.2 Montaz i rozruch stacji odwadniania osadu
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Prasa do odwadniania osadéw systemu MONOBELT® typu NPOB-AD zostanie zamontowana w pomiesz-
czeniu po workownicy o wymiarach 400 x 4,70 x 298 m.
Przewidywany zakres robot rozbidrkowych:

* demontaz urzadzenia do odwadniani osadu DRAIMAD typu 12BCA VPK,

* demontaz zespotu do przygotowania i dozowania polilekktrolitu typu CMP 10XL oraz sprezarki,

* rozbidrka wystepujacych w pomieszczeniu instalacii,

* przeglad techniczny urzadzenia do dozowania polilekktrolitu typu CMP 10XL i jego ocena techniczna.
Catos¢ prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem prasy do odwadniania osadu nalezy wykona¢
zgodnie z:

- niniejszg dokumentacija,

- wiasciwymi specyfikacjami wykonania robot,

- zaleceniami planu BIOZ,

- wymogami producentow, urzadzen | materiatow,

- warunkami technicznym i obowigzujacymi normami.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania.
Montaz i rozruch powadzi¢ zgodnie z instrukcja zaleceniami Producenta.
Do obowigzkow Wykonawcy takze nalezy;

- wykonanie wymaganych prob i badan,

- rozruch urzadzen

- przeszkolenie obstugi

- przekazanie dla Zamawiajacego DTR i innych instrukcji otrzymanych od producenta.

Szczegbly montazowe zawarte sg w rysunkach szczegbtowych — nr 29,30,
Prasy MONOBELT przygotowane s do pracy ciaglej 24 godz/dobe. Nalezy jednak przewidzieé przerwy
niezbedne na statg konserwacje i okresowe remonty.
Czesci sktadowe zestawu stacji odwadniania osadu:
* NP08-AD prasa taSmowa MONOBELT ® z flokulatorem dynamicznym,
*  PF-MHO060-B2 $rubowa pompa osadu,
*  sprezarka 24 litr, 7atm,
Projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu nastepujacych instalacji:
*  instalacja sprezonego powietrza, z rur @ 15 mm,
*  instalacji doprowadzajacej osad nadmiemy z pompowni do prasy odwadniajacej, PE 63 mm,
*  Instalacji doprowadzajacej polielektrolit do urzadzenia, PVC @ 20 mm,
*  przewod g 32 doprowadzajacy wode do zlewu.
* podiaczenie elekiryczne prasy MONOBELT do istnigjacej instalacji elekirycznej
Rozmieszczenie urzadzen oraz projektowane instalacje przedstawiono na rys. 29,30.

Uwaga:
Uzgodniono z Inwestorem, Ze wymianie nie podlegajg sprezarka i zespét przygotowania polielektrolitu.

Podtgczenie elekiryczne
Prasy MONOBELT wyposazone s3 standardowo w tablice kontrolna(IP65). Tablica ta steruje i kontroluje prace
silnikdw zintegrowanych z prasa;

*  cylindra perforowanego,

* bebna filtracyjnego,

*  pompy piuczacej,

oraz urzadzen wspélpracujgcych tj.:

*  pompy osadu,

*  pompy polielektrolitu,

* mieszadta zespolu przygotowania polielektrolitu,

+  przeno$nika osadu odwodnionego.
Wymienione wyzej urzadzenia podiacza sig bezposrednio do tablicy kontroinej prasy MONOBELT. Do tablicy podiacza
sig zasilanie {400V,50Hz). Pompy osadu i polielektrolitu podigczane sg bezposrednio do tablicy kontrolnej prasy,
natomiast odrebnie podiacza sig sprezarke wspolpracujgcq z prasa (do istniejgcego gniazda elektrycznego).
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8.3 Instalacja elektryczna
8.3.1 Podstawa opracowania:

1. Obowigzujgca umowa na dostawe energii elekirycznej z sieci energetyki zawodowe;.
2. Inwentaryzacja mocy zainstalowanej na obiekcie.

8.3.2 Zakres opracowania:

1. Dobor zespotu pradotwérczego.

2. Dostosowanie istniejacej rozdzielnicy gléwnej obiektu do podiaczenia zespotu pradotwérczego.

3 . Instalacja o$wietleniowa miejsca lokalizacji zespotu pradotwérczego.
8.3.3 Opis techniczny

Dobor zespotu pradotworczego:
» Agregat dobrano przy nastgpujacych zaloZeniach;
* agregat zapewnia moc czynng réwng mocy zapotrzebowanej Pz=40kW
*wspdiczynnik mocy nie mniejszy 0d0,80.
*+ moc najwiekszego silnika i sposob rozruchu
Obliczona moc pozorna agregatu wyniosta Sag = 50 kV A,

Dobrano zespdt pradotwérczy stacjonamy 60 kV A, dostosowany do pracy w warunkach zewnetrznych.
Zespol bgdzie uruchamiany przez obstuge obiektu w sytuacii przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej.

Podtaczenie agregatu i dostosowanie istniejgcej RG do dwustronnego zasilania;

Dostosowanie obejmuje;
1. Montaz przefacznika 3-biegunowego sie¢/agregat o In=160A.
2. Przetgczenie w.l.z. z sieci na przelacznik.
3. Podtaczenie w.l.z. od agregatu.
4

. Montaz przy agregacie na Scianie zewngtrznej wylacznika pradu o In=160~w obudowie, do niego

podtgczony zostanie przewod zasilajacy od agregatu.
9. Wykonanie uziomu pionowego i potaczenie go z zaciskiem uziemiajgcym agregatu.

Instalacia o$wietleniowa:

W celu o$wietlenia miejsca lokalizacji agregatu bgdzie zainstalowana oprawa na $cianie zewnetrznej i wy-

prowadzony obwod z RG.
Szczegotowe informacje wykonania instalacii przedstawione sq w czesci graficznej Rys. EI.

8.34 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej magazynu do odbioru odwodnionego

osadu.

Zakres opracowania:
1. Instalacja oswietleniowa | gniazd wtykowych.
2. Instalacja sitowa.
3. Rozbudowa RG o pola zasilania projektowanych obwodéw magazynu.

Parametry elektroenergetyczne instalacii:
1. Napiecie zasilania - 230/400V,

2. Moc szczytowa - 7 kW,
3. Ukiad zasilania instalacji odbiorczej - TN-S

8.3.5 Ochrona od porazen.

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej — Teczka nr3
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QOchrona podstawowa:
W celu zapewnienia ochrony podstawowej instalacje nalezy wykonaé przewodami izolowanymi o napieciu
izolacji 750V. Stosowa¢ osprzet posiadajacy certyfikat bezpieczenstwa. Jako dodatkowe wzmochienie
ochrony podstawowe;j w tablicy rozdzielczej budynku w obwodach odbiorczych zaprojektowano wytgczniki
ochronne réznicowopradowe.

Ochrona dodatkowa - przez samoczynne wylaczanie zasilania
- instalacja jest zaprojektowana w uktadzie TN-S, czyli obwody jednofazowe nalezy wykonac przewodami
3 zylowymi (L, N, PE), a obwody 3 fazowe przewodami 5-cio zylowymi (LI, L2, L3 N, PE), przewody PE
nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi opraw owietleniowych wykonanych w | klasie ochronnosci i z
bolcami ochronnymi gniazd wtykowych i sitowych,
- szyna PE w RG musi by¢ polaczona z uziomem o rezystancji max 30 Q
- dobrane zabezpieczenia zwarciowe w obwodach odbiorczych za pomocg wytacznikow
nadpradowych muszg gwarantowa¢ zadziatanie w czasie 0,4 s przy powstaniu zwaré w obwodzie.
Skutecznos¢ dziatania nalezy sprawdzi¢ za pomoca pomiaréw wykonanych przed oddaniem instalacji do
uzytku.

8.3.6 Opis wykonania projektowanej instalacji

Zasilanie
Inwestor planuje zasili¢ instalacie z istniejacej RG. W tym celu zaprojektowano jej rozbudowe, co opisano na
schemacie ideowym zawartym. na rys. E3.

Instalacia oSwietleniowa i gniazd wtykowych

Plan instalacji przedstawiony jest na rysunku E2.

Instalacje oswietleniow nalezy wykonac przewodem YDY3*1,5, kiére nalezy utozyé p/t lub w RI. Nalezy
zastosowac osprzet kroploszczelny podtynkowy.

Do oéwietlenia pomieszczenia zastosowac oprawy przemyslowe o stopniu ochrony IP 65. Laczniki instalowaé
nawys. 1,3m. .

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3*2,5, przewody ulozyé pit. lub w RI. Zastosowaé
gniazda pft, IP 44. Gniazda instalowaé na wysokosci 1m.

Instalacja obejmuje 1 obwod zakoriczony gniazdem podwojnym. Gniazdo ma przeznaczenie ogbine.

[nstalacja silowa
Instalacja obejmuje 1 obwod do gniazda sitowego o przeznaczeniu oginym.

Instalacje wykonac przewodem YDYzo 5*2,5 ulozonym p/t. lub w RI. Gniazdo instalowaé na wys. 1m.
Plan instalacji przedstawiony jest na rys. E2.

8.3.7 Wymagane pomiary i badania

Po zakonczeniu prac elekiro-montazowych nalezy wykonaé pomiary:

*  Rezystancji izolacji przewodow .

+  Skutecznosci samoczynnego wylgczania zasilania.

*  Badanie wytgcznikow ochronnych.

*  Rezystanciji uziomu ochronnego szyny PE w RG.
Uwaga:
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materiatow (marka, znak towarowy,
producent, dostawca urzgdzen) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzer i materiatow réwnowaznych o
takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robot w Zgodzie z wy-
danym pozwoleniem na budoweg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od ziozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentagji projektowe;
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