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Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek
na ktérych zostaly zlokalizowane projektowane urzadzenia
(Adres obiektu budowlanego)

Jednostka ewidencyjna: Banie Mazurskie - obreb 1
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UWAGA:

Dziatki o nr geodezyjnych: 341/8, 479 - Wojewddztwo Warminisko-Mazurskie (droga wojewodzka nr 650)
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INFORMACJA BIOZ

do projektu wykonawczego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej z przytgczami w
Baniach Mazurskich (ul. Jasna, Ketrzyriskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Krotka, Krzywa, KoSciuszki, Le$na,
Mazurska, Stoneczna, Sportowa, Szkolna, Warmiriska)

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Podstawg prawng opracowania jest:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zno zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu i rodzajow robét budowla-
nych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .

w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.z 1996 .

Nr 62 poz. 285)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wy-
magajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogo-
wych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczysz-
czania Sciekow

+  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42),

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkdw projektanta nalezy (Art.20.ust.| pkt. | b) sporzadzenie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie w/w. planu przed rozpoczeciem

budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych

rodzajéw robot:

+  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wyso-

kosci,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych

prowadzonych w studniach, komorach pompowni $ciekow,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,

ew. wykonywanie wykopdw w Sciankach szczelnych,

ustawianie kregoéw studziennych i zagtebianie studni

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: posadowienie studni,

prowadzenie rob6t zwigzanych z wykonaniem podziemnych przejs¢ w poblizu drég komunikacyjnych

utozenie sieci, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych

wykonanie nawierzchni ulic w poblizu napowietrznych linii energetycznych,

ustawianie i rozbiorka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.

prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej -10°C,



«  wykonywanie izolacji i wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.

«  przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych:

+  posadowienie studni kanalizacji sanitarnej,

*  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: za- i roztadunek grodzic stalowych, elementow rusztowan,
kregdw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balustrad, innych konstrukcii
stalowych, budowa i rozbiorka rusztowan i deskowan, montaz kregdbw w miejscach wbudowania, prefa-
brykatow.

W planie BIOZ-u nalezy przewidzie¢ i zaplanowa¢ podjecie dziatan ograniczajacych potencjalne ryzyko zwia-

zane z prowadzeniem budowy

2. Zakres rzeczowy projektowanego zadania

Projekt wykonawczy przewiduje wykonanie n/w robot:
budowe kanalizacji sanitarnej z przytaczami, w tym 6 szt.,
budowe .pompowni $ciekdw — 6 szt.,
budowe sieci wodociggowej z przytaczami,
modernizacje stacji odwadniania osadu i dostosowanie instalacji elektrycznej do awaryjnego zasilania.

3. Warunki organizacji placu budowy

*  ograniczy¢ dostep na plac budowy osob postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego i
oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

«  wydzieli¢ stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa, itp.).

. obiekt wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

. zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracownikow

*  wygospodarowa¢ wtasciwe miejsca do sktadowania materiatdw budowlanych z podziatem na
poszczegoine ich asortymenty .

4.- }Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W granicach opracowania wystepuja n/w istniejace obiekty budowlane:
droga wojewodzka,

drogi powiatowe,

drogi gminne,

gminne sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

napowietrzne i kablowe linie energetyczne i telefoniczne,

zagrodowe instalacje wodociggowe i kanalizacyjne,

wystepujgce na posesjach niezinwentaryzowane kable energetyczne
zabudowa mieszkalna i zaktadowa

5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi dotyczacymi
odpowiedniego rodzaju robét.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej uzgodnionej) projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie. Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegajg pisem-
nemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewazno$ci

6.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.



Projektowane posadowienie zbiornikdw pompowni, studzienek kanalizacyjnych oraz montaz rurocia-
géw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, grawitacyjnej oraz wodociggowej nalezg do robot typowych. Roboty
budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopdw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace bu-
dowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.
z2000r. Nr 106, poz.1126 z pdz zm. )i 54 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z
2002r. Nr 151, poz. 1256) nalezg do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ij. :

. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz ~ wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegto$ci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz::
3,0m dla linii o0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;
5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajacym 15kV;
10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV;

. rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i tunelach:

. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamknigtych;

. roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi;

. rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych

. roboty, ktorych masa przekracza 1,0t.
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie. Powinien by¢ prowadzony
staty nadzér nad prowadzonymi pracami.

Szkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

. Szkolenie wstepne ogdlne, zwane "instruktazem ogo6lnym"

. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane "instruktazem stanowiskowym"

. Szkolenie wstepne podstawowe, ¢ Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogoiny") winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych pracownikéw
przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("instruktaz stanowiskowy") powinno zapozna¢ pracownikéw z za-
grozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na okres$lonym stanowisku.

Szkolenia wstepne podstawowe powinny zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wyko-
nywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
wstepne odbywajg sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy. Szkolenia okresowe dla
pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata .. Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci pra-
cownikéw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zazna-
jomienie z nowymi rozwigzaniami techniczno organizacyjnymi.

Pracownicy pracujacy na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen mecha-
nicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.




Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych; postepowania z materia-
tami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

8.

©

10.

1.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykony-
wania pracy

Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

Lacznosé telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.)

Staty nadzor oso6b funkcyjnych,

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

Stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
Prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, przeszkolone i po-
siadajgce wymagane kwalifikacje,

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich wytgczeniu,
Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami Swia-
dectwa.

Wymagania w stosunku do pracownikow

Kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanowisku ro-
boczym.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa) dosto-
sowang do rodzaju wykonywanej pracy.

Muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzadzen.

Pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadzisty, majstra lub kierownika budowy o niesprawno$ci
sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegoélnosci natychmiast informowac o kazdym za-
uwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe

Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) .
Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno - budowlane; .
Instytucje, ktdre nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

Panstwowa Inspekcja Pracy

Rejon Energetyczny

Pogotowie Ratunkowe

Spdtka  z 0.0. w Olecku (urzadzenia: wodociggowe i kanalizacyjne),

telefon alarmowy - nr 112

Obowiazki kierownictwa budowy



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

+ organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

+  dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

+ organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy;

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie

powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

«  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

+  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie  technologii,
materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca pra-

cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia ro-
boczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpie-
czenstwa uzytkownikdw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi za-
grozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej
poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

12. Rodzaje robot wystepujacych na budowie, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom

Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjg geologiczng i geodezyjna.
Zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewoddw, rurociggow i
kanatéw) bez uzgodnienia z ich wiascicielem. W przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia wtasciciela tych urzadzen i uzgodnienia z nim spo-
sobu dalszego prowadzenia robét.

Zagro&enia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu);

«  Zzasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed ob-

sunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub

w miejscu dostepnym, dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne));
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
. elektroenergetyczne (podziemne i naziemne),
«  telekomunikacyjne (podziemne i naziemne),
. wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy nalezy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko$ci 1.10
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m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg, by¢ wykonywane tylko do gtebokos$ci 1,0 m w gruntach

zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci

wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wigkszej niz 1.0 m. lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywac,

jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.. Jezeli wykop osiggnie

gtebokos¢ wieksza niz 1.0 m  od poziomu terenu nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢

pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje

prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze

wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2.0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

+  wodlegto$ci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

+  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu

gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

*  przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robét mon-
tazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony 0 6.0 m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wyma-
ganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami konstrukcii

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlno$ci:

+  przechodzenia 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

+  skladowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty row-
nomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Roboty drogowe (przebudowa zniszczonego odcinka ulicy)

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat:
ruch drogowy w trakcie budowy,
roboty prowadzone w poblizu napowietrzaj linii energetycznej i oSwietleniowe;.

Roboty elektryczne

Podczas wykonywania rob6t instalacyjnych zwigzanych z realizacjq zamierzenia budowlanego przewiduje sie
wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw. Zwigzane bedg one ze stosowa-
niem urzadzen elektrycznych:

+  elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );

«  wiertarki i wkretaki z wymiennymi koricéwkami;

«  miotki, przecinaki, dtuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkow, cian, sufitow;

*+  ostrza techniczne, pity reczne, noze;



+ elektryczne przyrzady pomiarowe;
*  przediuzacze elektryczne;
«  prace na wysokosci nieprzekraczajacej 4,0 m; (drabiny, rusztowania)
Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego bedg prowadzone w trakcie wykonywania
remontu budynku. Zagrozenia sg zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje wystepujace w obiekcie np.
elektryczne, wodne, itp. bedg demontowane w tym samym czasie. Stad obecnos¢ wielu grup pracowniczych i
koniecznos¢ koordynowania robot.
Dopuszcza sie wykonywanie robot elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprze-
kraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz
zapewnic ich stabilno$c¢.

Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy sq w stanie
beznapigciowym..

Roboty budowlane

Przy wykonywaniu rob6t przewidzianych projektem wykonawczym zagrozenie zdrowia stwarzajg n/w prace:

*  praca na rusztowaniach,

*+  ciecie pitag mechaniczng elementéw drewnianych i betonowych,

+  stosowanie innych, elektronarzedzi (jak bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki, wiertarki, ostrza tech-
niczne, miotki, przecinaki, diuta do skuwania, przekuwania posadzek, itp.),

+  podawanie desek i materiatow i elementow drewnianych do wykonania konstrukcji, wiezby dachowej na
wysokosci powyzej 3,0 m,

+  wykonywanie robdt impregnacyjnych.

Zabrania sie:

+  chodzenia, opierania drabin i rusztowan na Swiezo wykonanych , przesklepieniach, stropach, przykryciach
otwordw i innych niestabilnych elementach,

«  wykonywania robét murowych z drabin przystawnych, roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych
pomostdw, poziom pomostu powinien znajdowac sie zawsze ponizej muru min. 0,30 + 1,50 m

*  zrzucania materiatow, narzedzi, gruzu z wysokosci.

13.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIA-
LANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez miejsce
ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia. Nie
mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i pod-
jecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:
13.1)  odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

13.2) organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo,

13.3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

13.4)  zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych,

13.5)  zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg sieci sanitarnych,
13.6) zachowanie ostrozno$ci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji energetycznych i

budowg os$wietlenia ulicznego,

13.7) Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sq w instrukcjach BHP oraz
przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.13.1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy -
kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art.
21 a. ust. I). Jednoczesnie zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacii
do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Witasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno m. In.:

okre$lenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu realizacyjnego,

przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i

wszelkich niezbednych urzadzen,

przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikdw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej pomocy.
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika
budowy lub robét w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w
ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.13.2) Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

Roboty na jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami. Nalezy zwro-
ci¢ szczegoblng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb uniemozliwiajacy wejscie na ten
teren osob nie zatrudnionych.

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego. Etap ten
nalezy przygotowac ze szczegdlng starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych usta-
lerr. Pracownicy wykonujacy prace na drogach lub poboczach muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach. Dla utrzymania komunikacji pieszej nalezy nad wykopami wykona¢ ktadki z poreczami o
wysokosci min. 1,10 m.

Ad.13.3) Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodto zagrozenia bezpieczefstwa w
czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego sasiedztwie. W zwigzku z
tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢
sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszyst-
kich rodzajow prac powinien w szczegoInosci:
- by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,
- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,
- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w instrukcji obstugi,
- po skoriczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed
uruchomieniem przez osoby postronne.
Ponadto::
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, wykonywanie
konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,
czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z powie-
trzem mieszaniny wybuchowe,
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Podczas obstugi maszyn nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach uzbro-
jonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach szeroko-
przestrzennych, na pochyto$ciach lub stokach a takze przy wspotpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé
wowczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okre$lone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnic nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez
odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

Ad.13.4) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Na terenach gdzie wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢
z wiascicielem lub zarzadcg poszczegdinych sieci wymagang odlegtos¢ dla bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych oraz zorientowac sie co do mozliwosci wystgpienia innego uzbrojenie nie zainwentaryzowanego na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci uzycie sprzetu powinno po-
przedzi¢ wykonaniem recznej odkrywki uzbrojenia podziemnego.

Ad. 13.5) Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substanciji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtownej mierze o zastosowane materiaty, badz przyjete technologie
stwarzajgce stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia. Nalezy jednak zapewni¢ wiasciwe
stosowanie materiatéw i technologii zgodnie z wiedzg techniczng i instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciagtemu ulepszaniu i
modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowa-
nia z uzywanymi materiatami.

Ponadto, przestrzega¢ nalezy ogdinych zasad wynikajacych z przepiséw BHP, w szczegdlnosci korzy-
stania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajacych.

Ad.13.6) Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa sieci sani-
tarnych.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego w czasie prac pro-
wadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac "Sredniego ryzyka" W czasie prowadzenia robot istnieje
grozba zawatdw wykopow, porazen energig elektryczng, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i
ci$nieniowych. Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym pod-
pisem.

Przed przystapieniem do wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

Ad.13.7) Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji
energetycznych

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. W przedmiotowej inwestycji nie wystepuije:
- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw,
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
wytwarzanie odpadow statych,
emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,
wptyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
PrzeW|dZ|ane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg bezposred-
niego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i Zycia czto-
wieka.

Ad13.8) Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substanciji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i instruk-
cjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciagtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego
postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z prze-
pisdw BHP w szczegolno$ci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow
wygtuszajacych.

14.  Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw wykonujacych zadania szczegoélnie niebez-
pieczne

W ramach budowy ulicy nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t szczegoinie niebezpiecznych.
15. Sposodb postepowania z materiatami niebezpiecznymi
W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystgpienia odpadéw niebezpiecznych.

16. Dziatania zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z prowadzenia robét w strefach
szczegodlnego zagrozenia

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegolnego zagrozenia.
17.  Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentac;ji

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie wprowa-
dzania zmian w niniejszym planie.

18. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do
wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi odno-
$nie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

3)  Dla opracowanego planu nie jest wymagana czes¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracowat:
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