PRZEJSCIE PRZEWODEM WODOCIAGOWYM LUB KANALIZACYJNYM POD DROGA

TYP P -3 [PRZECISK/ROZKOP - wq. tabelinr ] UWAGA:
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Zestawienie podstawowych materiatow

ZAKONCZENIE STALOWEJ RURY OCHRONNEJ
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2 Rura wiertnicza Stal PN 68/H-74229 m 10 10 10 10 10 ;V /}V = A}
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Rura instalacyj ! L 7
s I P o g Stal PN 64/H-74220 m 2 2 2 2 2 . i 5 = }
Kréciec rury 20 25 m Stal szt 1 1 1 fv%{;éiji_ ® } 6 2_ }
4 [wspawany do rury ost| ta PN 64/H-74220 i 1 1 przy przejéciach } }
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5 |ZaczkaM2 Stal PN 67/H-7432 szt. 1 1 1 1 1 pod dnem A
[20 do 25 mm] rowow
6 Obudowa do zasuw y 1 APS Il 1 OZNACZENIA:
6 Zeliwo | Nrkat. 657 szt. 1 1 1 1
1. Rura przewodowa
2. Rura ochronna (przewiertowa) stalowa
3. Ptozy slizgoweRACI lub
Zestawienie zwienczenia stalowej rury ochronnej 4. Manszeta typ "N"
5. Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej
PLOZY SLIZGOWE RACI
Lp RURA E RURA e WYSOKOS ¢ ROZSTAWA G
PRZEWODOWA | & OCHRONNA & TYP PIERS CIENT UWAGI BIURO TECHNICZNE INZYNIERII SANITARNEJ OLSAN
E: £ e (mm] (m] ul. Zeromskiego 38/2, 19-500 Gotdap, tel. (087) 615-15-40
Projekt:
PCW/PE 114 /6,4 :
1| 25.32.40,50 sel | s/Tse 10 1,50 Inwestor: GMINA BANIE MAZURSKIE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL.
) % - 168173 stal |S/T Sx2+Txt 19 150 | SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
’ PROJEKTANT: SPRAWDZILA: W BANIACH MAZURSKICH
3 1o PVC/PEI 219/6,7 Stal. |S/T Sx2+Tx1 19 1,50 — Temat rysunku B :
— mgr inz. Ryszrd Olszowy mgr inz. A. Olszowa-Zakrzewska PRZEJSCIETYPU P-3 ranza
X PVC/PE 273171 sl | S/TTwa 19 150 upr. bud. SUW - 110/87 upr. bud. MAZ//0441/PW0S/08 POD DROGAMI sanitarna
5 225 PVCI/PEI 356/10,9 Stal. |S/T Sx2+Tx1 19 1,50 Data i podpis Data i podpis Skala: SCHEMAT Rys. 14
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