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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI I SIECI
WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W BANIACH MAZURSKICH

(ul.: Jasna, Ketrzynskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Krotka, Krzywa, Kosciuszki,
Lesna, Mazurska, Stoneczna, Sportowa, Szkolna, Warminska)

5 Nr ewid. dzialek: wg zalacznika nr 1

CPV; 45231300-8 , Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
$ciekow”
45100000-8 ,,Roboty budowlane”

Inwestor: GMINA BANIE MAZURSKIE

Adres inwestora: ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie
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[Projekt kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich

1. Wykaz o;zracowaﬁ

L.p. | Nr teczki - Nazwa opracowania

1. Teczkanr 1 | Projekt budowlany - cze$¢ ogdlina

2 Teczka nr 2 Projekt zagospodarowania terenu

3 Teczkanr3 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci wodocia-
gowej

4 Teczka nr 4 Projekt budowlany tloczni §ciekéw — P1 + P6.

5 Teczkanr 5 Projekt budowlany rozbudowy budynku administracyjno
ustugowego gminnej oczyszczalni $ciekow (odrebne opra-
cowanie).

6 Teczka nr 6 Projekt budowlany rozbudowy budynku administracyjno
ustugowego gminnej oczyszczalni sciekow (odrebne opra-
cowanie).

7 Teczka nr7 Specyfikacje techniczne

8 Teczkanr8 Dokumentacja geotechniczna z badan gruntowo-wodnych
dla projektu budowlanego realizacji kanalizacji sanitarnej
w Baniach Mazurskich (odrebne opracowanie).

2. Wykaz numerow ewidencyjnych dziatek, przez ktore przechodzi projektowana
inwestycja (Adres obiektu budowlanego)

Zatacznik nr 1
Jednostka ewidencyjna: Banie Mazurskie
Obreb: 1 Banie Mazurskie

4,713, 714, 9,17, 27, 28, 29, 31/3, 68, 70, 76/6, 76/25, 79
196/1, 198/7, 198/8,198/4, 198/5,198/6,199,

200, 202/6, 202/11, 205, 206, 207, 211/1, 211/3 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 219/8, 226/12, 226116, 226/17,
227, 228, 229, 230/2, 230/4, 230/6, 230/7, 23112, 231/3, 231/4, 233, 235, 237, 238, 239, 241/1, 24112, 241/3,
~267/1, 268/1, 268/4, 268/5, 268/7, 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285/1, 286/3, 286/4,

332112, 332113, 33214, 332/20, 332/21, 334/2, 335, 336/42 i;BG/B, 336/7, 336/3, 338, 339, 340, 34111, 34117,
341/8, 342/1 343/1 344/3, 346 8, 350, 351, , 36312, 354/10, 358, 359, 360, 361, 362/2,
362/3, 362/4, 362/5, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383/4, 384/1, 384/2, 385/3, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391/2, 392/3, 392/5, 392/6, 392/7,
393/1, 394, 395, 396. 397, 398/1, 398/2,

40211, 402/2, 402/3, 402/4, 425, 428, 434, 435, 454, 455, 456, 457, 458/3 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468,
478, 479, 493/4, 493/5, 493/6, 493/15, 493/20, 493/21, 493/22, 493/24, 493/26, 495

200711, 2007/2, 200713, 233212, 2332/5,

Uwaga:
Dziatki o nr geodezyjnych; 341/8, 479 — Wojewodztwo Warminisko-Mazurskie (droga wojewddzka nr 650)

2 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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I, OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OGOLNA
Podstawy formalno — prawne 6
Przedmiot inwestycji 6
Zabudowa i zagospodarowanie terenu 7
Istniejacy stan zagospodarowania terenu 7
3.2  Uksztattowanie terenu 7
3.3  Projektowane zagospodarowanie terenu 7
Istniejgce uzbrojenie terenu opracowania T
Cel i zakres opracowania 8,
5.1 Zakres rzeczowy zadania 8.,
5.2 Stan prawny terenu <11
Interes 0sob trzecich 1
Obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej 12
Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia 12
8.1 Ochrona zieleni 12
8.2  Oddzialywanie inwestyciji na Srodowisko 12
8.3  Rozwigzania technologiczno- projektowe chronigce Srodowisko 12
Warunki gruntowo — wodne 13
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
1,0  Sie¢ kanalizacyjna 13
1.1 Bilans sciekow 13
1.2 Trasy kanalizacji grawitacyjnej i tocznej 14
1.3 Grawitacyjna kanalizacja sanitarna 14
1. Rurociagi przesylowe (floczne) 14
Rury 14
Studzienki 15
3,1  Studzienki betonowe 15
3.2 Studzienki niewtazowe z trzonowg rurg karbowang @ 315, 425 mm 15
3.3 Studzienki rozprezne 15
3,4  Zwienczenie studzienek 15
4.0 Sie¢ wodociagowa 16
5.0 Tiocznie Sciekow 17
5.1 Lokalizacja thoczni 17
5.2 Opis zagospodarowania terenu tloczni 17
5.3 Bilans terenu 17
5.4 Zasilanie tloczni Sciekow w energie elekiryczng 18
Stacja odwadniania osadu 18
6.1 Rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu 18
6.2 Prasa do odwadniania osadu 18
Czesc¢ elektryczna 19
7.1 Projekt instalacji elektrycznej magazynu do odbioru odwodnionego osadu 19
7.2 Projekt instalacji zespotu pradotworczego 19
ZALACZNIKI | UGODNIENIA
Zataczniki

1.0

3 ; Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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Projekt_kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociagowej z przylaczami w_Baniach Mazurskich|

Decyzja nr GKB.7627/7/KBM/1/2010 z dnia 11.01.2010 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Decyzja Nr 5/10, znak: GKB.7332-5/2009 z dnia 20.05.2010 1. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Warunki techniczne i ogéine do projektowania sieci wodociagowej z dnia 12.01.2010 . wydane przez
20.0. OPTIMA w Olecku.

Warunki ogélne i techniczne podfaczenia do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Baniach

Mazurskich Nr R.-6225-5/2009 z dnia 24.09.2009 r.
1.4a Przediuzenie Warunkéw ogéinych i technicznych podiaczenia do gminnej sieci wodociagowej i kanali-
zacyjnej w Baniach Mazurskich nr B.6743.5.2014 z dnia 21.05.2014 r.

1.5

16

1.7

18

Warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej dla pompowni $ciekow
1.5.1  Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pompownia - P1
1.5.2  Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elekiroenergetycznej — pompownia — P2
1.5.3 Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pompownia - P3
1.5.4  Warunki przytaczenia urzadzer elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pompownia - P4
1.5.5  Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pompownia - P5
1.5.6 Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pompownia - P&
1.5.7  Przediuzenie Warunkow przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej dia
pompowni P1 + P6, nr RE4/RR4/MZ/ 5393 /2014 z dnia 7 maja 2014 r.
Opinia ZUD - Starosty Gotdapskiego nr 28/96/2010 z dnia. 07.07.2010 . w sprawie usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia terenu: Sie¢ wodociagowa kanalizacji sanitamej z przytaczami, Banie
Mazurskie (ul. Jasna, Le$na, Ketrzyniskiego, Konopnickiej, Krzywa, Krétka, Kosciuszki, Kolejowa, 1-
Maja, Mazurska, Sportowa, Szkolna, Stoneczna, Warmiriska).
Opinia Starosty Goldapskiego nr 47/2012 z dnia 19.07.2012 1. w sprawie usytuowania projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu; dotyczy zmiany przebiegu usytuowania projektowanych rurociggow
tocznych sieci kanalizacyjnej, wie$ Banie Mazurskie dz. 334/2,198/2, 296, 455,456, gmina Banie Ma-
zurskie.
Opinia Starosty Goldapskiego nr 22./2013 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie usytuowania projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu; dotyczy: Projekt zamienny budowy sieci kanalizacyjnej z przytaczami i
sieci wodociggowe;j.

2.0 Uzgodnienia

2.1 Decyzja Zarzadu Drog Wojewadzkich w Olsztynie, Rejon Drog Wojewddzkich w Olecku
Nr RDW.0.DM/5330/170/10 z dnia 01.12.2010 w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy kanali-
zacji sanitarnej z przytgczami i sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Banie Mazurskie
w pasie drogi wojewddzkiej nr 650.

2.2 Postanowienie Zarzadu Drog Powiatowych w Goldapi nr ZDP. 7442-33/1143/2010 z dnia 23 listo-

pada 2010r.

2.3 Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych Nr 2.1 /2013 z dnia 19 marca 2013 r. (ZDP.6853.2.1.237-

2013.SWK) w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w Baniach Mazurskich
w pasie drog powiatowych: 1-go Maja (Nr 1821 N), Lesna (Nr 1734 N), Kosciuszki (Nr 1734 N).

24 Uzgodnienia z TP S.A.

24.1  Uzgodnienie TP S.A. Pion Obslugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w
Olsztynie,
Nr 41087 z dnia 29.11.2010 r.

242 Uzgodnienie TP S.A. Pion Obstugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w
Olsztynie,
Nr RN/20044/2013 z dnia 17.01.2013r.

24.3 Uzgodnienie TP S.A. Pion Obstugi Klienta, Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w
Olsztynie, Nr RN/20181/3012 z dnia 18.03.2013 1. ;

4 ; Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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2.5 Uzgodnienie Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Olsztynie , Rejonowy Oddziat w Go&dapl Nr
MUW Go-6011-1- 33/10 z dnia 19.11.2010r.

3.0 Odpisy uzgodnien

3.1 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Zaktad Sieci Elk

*  Opinia nr 28/96/2010 z dnia 7.12.2010 r.

+  Opinia nr 47/2012 z dnia 19.07.2012r.

+  Opinia nr22.2013 z dnia 12.04.2013 r.

3.2 TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Rozwéj Gospodarki Zasobami, Region Péinocny,
Dziat zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie

*  Uzgodnienie z dnia 29.11.2010 r.

+  Uzgodnienie z dnia 12.03.2012 .

* Uzgodnienie z dnia 18.03.2013 r.
3.3 Uzgodnienia Urzedu Gminy w Baniach Mazurskich.

* Uzgodnienie z dnia 27.09.2010 r.

+  Uzgodnienie z dnia 12.07.2012 .

+  Uzgodnienie z dnia 13.02.2013 .
34 OPTIMA Spétka z 0.0.

+ Uzgodnienie z dnia 19.11.2010 1.

+  Uzgodnienie z dnia 11.07.2012 .

+ Uzgodnienie z dnia 18.02.2013 r.

3.5 ZMiUW w Qlsztynie, Rejonowy Oddziat w Goldapi

+  Uzgodnienie z dnia 12.07.2012r.

*  Uzgodnienie z dnia (bez datowania). Dotyczy uzgodnienia arkusza nr 5a.

I, CZESC GRAFICZNA

1.0 Orientacja, uktad arkuszy w skali 1: 10000 - rys. nr 1
20 Arkusz nr1 w skali 1:1000 - rys. nr 2

3.0 Arkusz nr 2 w skali 1:1000 - rys. nr 3

3.1 Arkusz nr 2A w skali 1:500 — rys. nr 3A

40  Arkusz nr 3 w skali 1:1000 - rys. nr 4

5.0  Arkusz nr4 w skali 1:1000 - rys. nr &

6.0  Arkusznr5 w skali 1:1000 - rys. nr 6

5 j Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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ﬁProjckt kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociagowej z przytaczami w Baniach Mazurskich|

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OGOLNA

1.0 Podstawy formaino-prawne

Niniejszy projekt zostat wykonany w zgodno$ci i w oparciu o:

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKB.7332-5/2009 20.05 2010r.
Decyzje nr GKB.7627/KBM/1/2010 z dnia 11.01.2010r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycii.
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali: 1:500, 1:1000 do celéw projektowych.
Warunki ogdlne i techniczne podigczenia do Gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nr R..6225-
5/209 z dnia 24.09.2009r.
Przediuzenie Warunkéw ogélnych i technicznych podiaczenia do Gminnej sieci wodociggowej i kanaliza-
cyjnej Nr B.6743.5.2014 z dnia 21.05.2014 r
Warunki techniczne i ogéine do projektowania sieci wodociagowej z dnia 12.01.2010r. wydane przez
Sp. zo.0. OPTIMA w Olecku.
Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej dla pompowni Sciekéw P-1+P-6, (
szt. 6) i
Przedluzenie Warunkow przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej dla pompowni Scie-
kow
P1+P6 nr RE4/RR4/MZ/5393/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
Inwentaryzacije i wizje lokalng w terenie.
Uzgodnienie z wiascicielami budynkow i gruntow.
Projekt budowlany "Projekt oczyszczalni Sciekéw w m. Banie Mazurskie ,typu Hydrocentrum:

- Projekt budowlany - cze$¢ technologiczna,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielofunkcyjnego,

- Projekt wykonawczy czes¢ elektryczna.
Dokumentacje geotechniczng, z badan gruntowo-wodnych, dla projektu budowlanego kanalizacji sanitar-
nej w Baniach Mazurskich.
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.414 (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 29.11.2013 r. poz.409).
Rozporzadzenie M.1. z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z pozniejszymi zmianami.
Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.
Wytyczne techniczne producentéw materiatéw i urzadzen.
Uzgodnienia, decyzje i opinie.

2.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji a zarazem obiektem w znaczeniu prawa budowlanego jest rozbudowa istniejacej sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociagowej z przytaczami do budynkdw potozonych w rejonie ulic: Jasna, Ketrzyn-
skiego, Kolejowa, Konopnickiej, Krotka, Krzywa, Kosciuszki, Lesna, Mazurska, Sloneczna, Sportowa, Szkol-
na, Warmiriska.

Kanalizacja sanitarna

System kanalizacji Sciekowej tworza;:

6 1 Projekt zagospodarowania terenu— Teczka nr 2
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[Projekt kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociggowej z przytaczami w Baniach Mazurskich]

- kanaly ciekowe, zbiorcze , odprowadzajace $cieki grawitacyjnie z zabudowy jednorodzinnej, 3 budyn-
kow uzytecznosci publicznej oraz1 zaktadu.
- przylacza domowe grawitacyjne do budynkow mieszkalnych i budynkow zakladowych wyposazonych w
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
Projektowany etap rozbudowy kanalizacji sanitarej stanowi uzupetnienie istniejacej sieci kanalizacji Sciekowej
naterenie Bari Mazurskich. Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej przez przytaczenie
do Gminnej Oczyszczalni sciekow budynkow, odprowadzajgcych $cieki do osadnikéw bezodplywowych. Pro-
jektowana kanalizacja sanitama bedzie odbiera¢ écieki o charakterze bytowym.
Sie¢ wodociagowa
Projektowany etap rozbudowy sieci wodociagowej przewiduje budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami
w rejonie ulicy Lesnej i Krétkiej w celu dostarczenia wody pitnej do 9 budynkéw mieszkalnych oraz wody po-
zarowej.

3.0 Zabudowa i zagospodarowanie terenu
3.1 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Tylko czes¢ miejscowosci Banie Mazurskie (ulica; Topolowa, Polna, czes$¢ ul. Kosciuszki), jest skanalizowa-
na. Scieki bytowe z pozostatych budynkow polozonych w rejonie ulic: Jasna, Ketrzynskiego, Kolejowa, Ko-
nopnickiej, Krotka, Krzywa, Kosciuszki, Leéna, Mazurska, Stoneczna, Sportowa, Szkolna i Warmiriska od-
prowadzane sg do szczelnych zbiomikow bezodplywowych, Zlokalizowanych na posesjach, w poblizu budyn-
kow. Ulice przewidziane do kanalizacji sanitarej obejmuja tereny o dwustronnej zabudowie. Istniejgce kana-
ly sanitane wykonane sg z rur PVC DN g 0,20.

Rozprowadzajgca sie¢ wodociagowa nie wystepuje w czesci ulicy Lesnej oraz ul. Krotkiej. Na tere-
nie Ban Mazurskich sie¢ wodociggowa jest wykonana z rur PVC @ 90 + 160 mm.

3.2 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu w granicach opracowania jest zréznicowane i waha sie od rzednej 103,50 m
n.p.m.(pompownia P1) do 115,60 m n.p.m.  ul. Le$na). :

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z informacig otrzymang z Urzedu Gminy Banie Mazurskie tereny o luznej zabudowie (ul. Kolejowa,
Lesna, ) oraz wyznaczone dziatki budowlane przy ulicy Mazurskiej i Kolejowej sg przeznaczone do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej o charakterze usiugowym.
Kanalizacja sanitama jest obiektem typu finiowego — bedzie stanowi¢ element tzw. infrastruktury
uzbrojenia terenu. Projektowane kanaly sg abiektami podziemnymi, podobnie jak obiekty na sieci np. stu-
dzienki kanalizacyjne. Nad powierzchnig terenu zostang umieszczone wiazy do studzienek ,Dla sprawnego
funkcjonowania kanalizacji nie wymaga si¢ dodatkowej infrastruktury technicznej. Okresowy dojazd do stu-
dzienek kanalizacyjnych w celu obslugi i konserwagji, odbywac sig bedzie drogami istniejacymi, dojazdami na
teren poses;ji lub po terenie.
Ustalenia opisowe zawarte w czeéci kosztowe] przewidujg przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (war-
stwa urodzajna, ogrodzenia, zagospodarowania posesj, ogrodki przydomowe).

4.0 Istniejace uzbrojenie terenu opracowania

W obrebie opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
* sie¢ i przytacza wodociagowe,
*  dzialki zabudowane i zamieszkate posiadajg kanalizacjg zagrodowg (zbiomiki bezodptywowe - szam-
ba),

7 ; Projekt zagospodarowania ferenu — Teczka nr 2
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+ kabel energetyczny eNN zasilajacy Dom Kultury przy ul. Sportowej oraz lokalne kable energetycz-
ne wystepujace na posesjach,

* napowietrzna linia elektroenergetyczna,
podziemne kable telefoniczne,

+ urzadzenia melioracji szczegttowych i drenaz odwadniajacy posesje i budynki

Na trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wystepuja obiekty nadziemne typu: ogrodze-

nia, chodniki, drogi dojazdowe oraz krzewy, zakrzaczenia.

Projektowane sieci koliduja z uktadem komunikacyjnym o statusie drog publicznych:

- droga wojewddzka dz. nr 479, 341/8, (odcinek ul. Konopnickiej),

- drogi powiatowe: dz. nr: 434 ( ul. Le$na), 458/3 (ul 1-Maja),dz. 465, 493/5 (ul. KoSciuszki),

- drogi gminne:219/4, 219/8, 402/4, (Szkolna), 457 (Krzywa), 463 (Stoneczna), 462 (Jasna),466 (Mazur-
ska), 454 (Sportowa), 456 (Ketrzyriskiego), 478 (Warmiriska), 493/22 (Kolejowa), 391/, 383/1,383/4 (Krot-
ka),
inne drogi dojazdowe i wjazdy na posesje.

Wody opadowe z posesji i ciggdw komunikacyjnych odprowadzane sg powierzchniowo na fereny nizej po-

fozone.

5.0 Celizakres opracowania

Obszar objety projektowaniem to tereny zabudowane oraz nieuzbrojone tereny budowlane przewidziane w
Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Banie Mazurskie do zabudowy. Zgodnie ze zleceniem i ustalenlam: z In-
westorem przyjeto n/w zakres opracowania;

+  budowa kanalizacji sanitarne] w uktadzie grawitacyjno-ci$nieniowym przejmujgcej scuekl Z budynkéw
mieszkalnych i zakladéw potozonych przy ulicach: Jasnej, Lesnej, Ketrzyrskiego, Konopnickiej, Krotkiej,
Krzywej, Mazurskiej, Sportowej, Szkolnej, Stonecznej, Warmiriskiej.

+  budowa pompowni Sciekow (tfoczni suchych z separaciq ciat statych),

+  budowa sieci wodociagowej z przylaczami doprowadzajacej wode do posesji potozonych przy ul. Lesnej
i Krotkiej (projektowana sie¢ wodociaggowa ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo gospo-
darcze oraz do celéw p.pozarowych),

- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Gminnej Oczyszczalni Sciekow (GO$) i modemizacja stacji od-
wadniania osadu,

« dostosowanie instalacji elektrycznej do awaryjnego zasilania agregatem pradotwérczym, zakup agrega-
tu..

5.1 Zakres rzeczowy zadania

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sig budowe:
« kanalizacji sanitanej (og6lem) bez rob6t w pasie drogi woj. Nr650 (dz. 479)  9199,50 m

- kanaty kanalizacji grawitacyjnej 5906,10 m
w tym:
- rurociagi @ 0,16 PVC 967,30 m
- rurociggi @ 0,20 PVC 493880 m
- przytacza kanalizacyjne 1701,00 m,
w tym:
- rurociagi @ 0,16 PVC 1520,30 m
- rurociagi 8 0,20 PVC ' 180,70 m
- ci$nieniowe rurociaggi przesylowe 1592,40 m,
w tym:
- rurociggi PE 90 1164,80 m
- rurociggi PE 90 427,60 m

8 g Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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- pompownie $ciekow (tocznie z separacig cial statych) 6 kpl..
* sie¢ wodociagowa z przylaczami 1543,30 m
w tym: :
- sie¢ wodociagowa z rur PVC 90 12,00 m
- sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 1202,60 m
- przylacza wodociggowe rur PE ¢ 32,8 40 mm 340,70 m /9 szt.
* stacja odwadniania osadu (cze$¢ sanitama i elektryczna) 1 kpl.
* rozbudowa budynku administracyjno-magazynowego na terenie
Gminnej Oczyszczalni Sciekdw (GOS) (odrgbne opracowanie) 1kpl.

W/w podane wielkosci nie uwzgledniaja odcinkow usytuowanych w pasie drogi wojewddzkiej nr 650.
W pasie drogi wojewddzkiej nr 650 usytuowano n/w przewody:
- przewdd kanalizacji sanitamej PVC @ 0,20 w stalowej rurze oslonowej na odcinku 31,50 m,
- przewod wodociagowy z rury PVC 110 o diugosci 2,0 m w celu wigczenia do istniejacej sieci,

Zestawienie rzeczowe kanalizaciji sanitarnej w ukladzie zlewni

Zlewnia tloczni P1
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rurocigg DN/ID 0,20 PVC 1294,10
- rurociag DN/ID 0,16 PVC 165,1 m
- studnie 425 PVC 39 kpl.
- studnie 315 PVC 6 kpl.
2. przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID -,0,20 PVC 86,1 m
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 200,1m
- studnie 325 PVC 20 kpl.
3. rurociagi toczne @ PE PES0 1928 m
rurocigg PVC DN 0,20 - 65,7 m
- studnia rozprezna 1000NG 1 kpl.
- studnia bet. 1000 mm. odb. 2. 1 kpl

Zlewnia tloczni P2
1. sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej

- rurocigg DN/ID 0,20 PVC 9592 m

- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 208m

- studnie 425 PVC 26 kpl.

- studnie 315 PVC 5 kpl.

- studnie bet. 1200 mm 9 kpl.
2. przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:

- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 3203 m

- studnie 315 PVC 15 kpl
3. rurociagi ttoczne @ PE 90 1838 m

- studzienka rozprezna 1000 NG 1 kpl.

- rurocigg DN/ID 0,20 PVC 1.9m

Zlewnia tioczni P3
1. Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej

- rurocigg DN/ID 0,20 PVC . 1062,0
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC 106,8 m
- studnie DN/ID 1200 bet. 3 kpl.

- studnie 425 PVC 38 kpl.

[} Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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- studnie 315 PVC
2. Przytgcza kanalizacyjne grawitacyine:
- rurociag DN/ID 0,16 PVC
- studnie 315 PVC
3. Rurociag tloczny T3, PE 110
- studnia przytgczeniowa Sp1 21500 bet.
- studnia przytaczeniowa SP2 @ 1500bet.

- studnia odpowietrzajaca T3.12 @ 1500bet.

Zlewnia tloczni P 4
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
- rurociag DN/ID 0,16 PVC
- studnie DN/ID 1200 bet.
- studnie 425 PVC
2. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie DN/ID 1200 bet.
- studnie 425 PVC
- studnie 315 PVC
- rurociag toczny PE T4 P4
Zlewnia tloczni PS
1. Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
- rurocigg DN/ID 0,20 PVC
- rurociag DN/ID 0,16 PVC
- studnie DN/ID 1200 bet.
- studnie 400 PVC
- studnie 300 PVC
2. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 315 PVC
3. - rurociag tloczny T5, PES0
- studzienka rozprezna 1000 NG
- rurociag PVC 0,20
Zlewnia studni P6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurociag DN/ID 0,20 PVC
- rurocigg DN/ID 0,16 PVC
- studnie 425 PVC
- studnie 315 PVC
2. Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurociag DN/ID 0,16 PVC
- studnie 425 PVC
- studnie 315 mm PVC
3. - rurociag tloczny PE 90
- studnia rozprezna TEGRA 1000NG
Zestawienie rzeczowe wodociggu
1. Sie¢ wodociggowa
- odcinek Wk1 + W k2; PVC 110
- odcinek Wk2 + HP1; PVC 110
- odcinek Lw1 <+ L1; PVC 110110

10 I Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2

13 kpl.

531.0m,
35 kpl.
4276 m
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

2198 m,
1943 m,
1 kpl.
15 kpl.

94,6 m,
37,6 m,
1 kpl.
6 kpl.

4 kpl
3196 m

651,6
118,7 m,
1 kpl.
10 kpl.
8 kpl.

2224 m,
15 kpl.
263,5m
1 kpl.
3,3m

741,30 m
358,0 m,
29 kpl.
13 kpl.

208,5m
2 kpl.
12 kpl.
205,10 m
1 kpl.

2430m
1624 m
7942 m

o
Eidika i



g R
ry A
AL

AT
}l?jjjglgt.;&malizacji sanitarnej z przylgczami i sieci wodociagowej z przylaczami w Baniach Mazurskich|

+ )

abdan
3]

- odcinek (podejscia do HP): PWCE 90 120m
Razem: 12132 m
2. Przytacza wodociggowe _
- PE32 13.2m
- PE40 1218 m
ulica Lesna:
- PE32 1M72m
- PE40 88,5m
Razem: 340.70 m

ZESTAWIENIE RZECZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ OGOLEM:

1. Sie¢ kanalizacji sanitamej, grawitacyjnej:
- rurociggi @ 0,20 PVC-U, L =4938,80 m
- rurociggi @ 0,15 PVC-U, L= 967,30 m
- studnie niewtazowe PVC @ 425, 158 kpl.
- studnie niewtazowe PVC @ 315, 45 kpl.
- studnie 8 1200 mm bet. 1 kpl. 24
2. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne:
- rurociagi @ 0,20 PVC-U, L = 180,70
- Turociggi @ 0,15 PVC-U, L=1520,30 m
- studnie niewtazowe PVC @ 315 - kpl.99
- studnie niewtazowe PVC @425 - kpl. 10
- studnie @ 1200 mm bet. - kpl 1
3. Rurociggi ttoczne
- rurociggi PE @ 90 mm, L =1164,8 m
- rurociggi PE @ 110 mm, L=4276 m
- studnia rozprezne z PVC typu 1000NG, - kpl. 4
- studnia napowietrzajaca & 1500 bet. - kpl. 1
- studnia polgczeniowa @ 1500 bet. — kpl. 2

5.2 Stan prawny terenu

Projektowane sieci ( wodociagowa i kanalizacyjna) zlokalizowane zostaty gtéwnie na dziatkach prywatnych.
Tylko czesciowo przebiegajq przez dziatki stanowigce wlasnosé instytucji oraz kolidujg z drogami publicz-
nymi. Pompownie $ciekéw (ttocznie ) zostaly zlokalizowane na dziatkach: 17,198/4, 207, 219/7, 241/2, 280,
obreb Banie Mazurskie.

6.0 Interes 0sob trzecich

*  Projekt zostat sporzadzony w sposob umozliwigjacy dostep do drogi publicznej.

* Przyjgte rozwigzania w niczym nie ograniczajg mozliwosci korzystania z istniejacych urzadzern wodno-
kanalizacyjnych

*  Przyjete rozwiazania nie pogarszaja sytuacji w zakresie hatasu, wibracji i warunkow sanitarych. Ponad-
o, projektowane sieci (wodociggowa i kanalizacyjna) nie wymagaja trwalego wydzielenia terenu. Budowa
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i posiadanych uprawnien. Po wykonaniu robot
teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

11 % Projekt zagospodarowania terenu— Teczka nr 2
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Na terenie inwestycji nie wystepujq obiekty objete ochrong konserwatorska. Jednak, w przypadku stwierdze-
nia w czasie trwania robot ziemnych pojawienia sie przedmiotow lub obiektéw mogacych miec cechy zabytko-
we, nalezy wstrzymac prace i powiadomic stuzby konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora. Wzno-

wienie robot nastapi¢ moze po podjeciu decyzji wiw stuzb.

8.0 Informacja o zagroZeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej bedzie stanowita wyposazenie tech-
niczne dla istniejacej zabudowy oraz uzbrojenie terenéw dla przysztych inwestycji. Projektowane zadanie nie
jest zaliczane do inwestycji pogarszajacych stan $rodowiska. Niekorzystne zjawiska jak nadmierny hafas wy-
stapig w okresie realizacji zadania w poblizu placu budowy i miejsca wykonywanych robot.

W czasie prowadzenia rozbudowy sieci wod-kan. nalezy zachowac szczegéing ostroznoSc przy pracy urza-
dzen mogacych spowodowact zanieczyszczenie gleby i wod substancjami ropopochodnymi. W trakcie prowa-
dzenia prac budowlanych Inwestor uwzgledni ochrong $rodowiska w obszarze prowadzonych prac, w szcze-
gblnosci ochrone gleby, zieleni oraz uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

8.1 Ochrona zieleni

Projekt zakiada usuniecie z trasy robot zakrzaczeri wystepujacych w pasie ulicy Kolejowej i 1-Maja. Przy
prowadzeniu robét na terenach zielonych i gruntach uzytkowanych rolniczo ziemia urodzajna zostanie zdjgta
przed rozpoczeciem robot ziemnych | ponownie wykorzystana do humusowania po ich zakoriczeniu. Projekt
nie przewiduje wycinki drzew podlegajacych ochronie ustawowej.

8.2  Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Goldapy i Wegorapy oraz
na obrzezach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000, Lasy Skaliskie. Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdza, Ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oddziatywania na $rodowisko. Realizowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedii-
ska przyrodnicze dla ochrony ktorych wyznaczony zostal obszar Natura 2000. Nie naruszy tez, spéjnosci sieci
Natura 2000.
Przedsigwziecie jest zaliczane do:

- przedsiewzie¢ celu publicznego

- przedsigwzigé, ktdre stuzg poprawie stanu Srodowiska.

Kanalizacja sanitara nalezy do przedsiewzie¢ stuzacych poprawie stanu sanitamego terendw zurbanizo-
wanych i jest z natury obiektem chroniacym $rodowisko. Obecnie $cieki bytowo-gospodarcze s3 odprowa-
dzane do bezodplywowych zbiornikéw, usytuowanych na poszczegéinych posesjach, nie podlegajacych kon-
troli szezelnoéci, co prowadzi do lokalnego zanieczyszczenia i skazenia $rodowiska oraz wad pobliskiej rzeki
Goldapa.

8.3 Rozwigzania technologiczno-projektowe chronigce srodowisko

Rozwigzania projektowe wplywajace na skuteczng ochrong Srodowiska:

- kanaly zostaly zaprojektowane z tworzyw sztucznych, o szczelnych potgczeniach kielichowych gwarantu-
jacych szczelnose,

- zastosowano systemowe studnie rewizyjne z betonu C35/45 i polipropylenu PP, kiore zapewniajg
szczelnosé kanaldw utoZonych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

- przyjeto komory pompowni z kregéw betonowych C35/45 taczonych na uszczelki,

- przyjeto tlocznie ,suche” z posrednia separacjg cial stalych (skratek), szczelna dla cieczy i gazow kon-
strukcja tloczni likwiduje wszelki kontakt ciekéw z otoczeniem,

12 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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- W opracowanej rdwnolegle Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t postawiono wymogi doty-
czqce stosowania wyrobow budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne stwierdzajace dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- projekt zachowuje wymagane odleglo$ci od obiektéw i budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Pro-
jekt uzyskat pozytywna opinie ZUD,.

- W przedmiarach robét przewidziano odpowiednie naktady na przywracenie do stanu pierwotnego terenu
po pracach ziemnych (renowacja nawierzchni drogowych, rozcielenie ziemi urodzajnej, rozbiérka i mon-
taz ogrodzen).

Celem zapewnienia trwalosci, prawidlowej pracy, szczelnosci calego systemu kanalizacji, do budowy sieci na-
lezy zastosowa¢ materiaty renomowanych producentow, oferujacych kompleksowe systemowe rozwiazania.

9.0 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne zostaly przedstawione w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przed-
sigbiorstwo Geologiczne EKO-GEQ Suwatki. (Teczka nr 4). Warunki geotechniczne zostaly okreélone na
podstawie badan podtoza wykonanych w charakterystycznych punktach trasy kanalizacji sanitarnej (23
otwory badawcze). Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze w podiozu ina trasie robot
wystepuja:

- nasypy niekontrolowane stanowiace grunt niebudowlany,

- utwory glebowe stanowigce grunt niebudowlany,

- grunty organiczne (torfy , namuly) stanowiace grunt niebudowlany,

- grunty sypkie (piaski Srednie i grube ze zwirem) stanowiace grunt budowlany,

- grunty malospoiste (piaski i pospéki gliniaste) w stanie twardoplastycznym i stanowigce nosne podioze

budowlane,
- grunty spoiste (gliny pylaste i zwigzle) w stanie twardoplastycznym i plastycznym stanowiace nosne pod-
loze budowlane.

W trakcie badan prowadzonych w marcu 2010 r. stwierdzono wode gruntowa w wigkszej czesci otworéw ba-
dawczych (65%). Nawiercony poziom wody gruntowej stabilizowat sie na poziomie 0,4 do 2,90 m p.t. W
oémiu otworach wody gruntowej nie nawiercono.
Przy pracach ziemnych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow spo-
istych zalegajacych w poziomie posadowienia kanatow. Strefa przemarzania wynosi 1,40 m ppt.
Stwierdzone warunki wodne beda stanowity utrudnienie w pracach ziemnych. Wykopy bedg wymagaty obu-
dowy m.in. ze $cianki szczelnej oraz wykonania miejscowego odwodnienia przez obnizenie zwierciadta wody
stosujac igtofiltry z obsypka Zwirowa lub drenazem otwartym w dnie wykopu.

B. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
1.0 Sie¢ kanalizacyjna

Do kanalizacji sanitamej doprowadzane bedg $cieki socjalno — bytowe. W zakres opracowania wchodzi prze-
jecie Sciekow z istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz dziafek niezabudowanych, pofozonych przy ul Ma-
zurskiej i Kolejowej. Istniejace zbiorniki do gromadzenia $ciekéw zostang zlikwidowane. Przy ustalaniu pro-
Jektowanych tras kanalizacji uwzgledniono istniejace wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynkéw. Trase
kanalizacji dostosowano do uksztattowania terenu, istniejacej zabudowy, nadziemnego i podziemnego uzbro-
jenia terenu.

1.1 Bilans sciekow

Bitans $ciekow sporzadzono na podstawie danych uzyskanych w Urzedzie Gminy Banie Mazurskie z
uwzglednieniem przysztej zabudowy mieszkaniowej:
Do obliczen przyjeto:

13 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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- wspbiczynnik nieréwnomiernosci dobowej 1,30
- wspolczynnik nierdwnomiernosci godzinowej 1,80
- ilosé Sciekow przypadajacych na 1 osobe 0,12 m/dobe
Obliczony doptyw $ciekéw dla poszczegélnych tioczni wynosi:
- tlocznia P-1 (Szkolna) 1,05 m3/h
- tlocznia P-2 (Warmirnska) 1,22 m3fh
- tlocznia P-3 (1-Maja) 2,50 m3/h
- tlocznia P-4 (Sportowa) 1,13 mh
- tlocznia P-5 (Lesna) 0,50 m3/h
- tlocznia P-6 (Kosciuszki) 243 m3h
Razem: 8,83 m¥h

1.2 Trasy kanalizacji grawitacyjnej i toczne

Przy ustalaniu tras kanalizacji sanitarnej uwzgledniono istniejace wyjscia przewodow kanalizacyjnych z bu-
dynkow. Trase kanalizacji dostosowano do uksztattowania terenu, istniejacej zabudowy, nadziemnego i pod-
ziemnego uzbrojenia terenu. Kanalizacjg grawitacyjna i rurociagi ttoczne zlokalizowano poza pasem drogo-
wym drog publicznych (w wiekszosci na przylegtych do drog dziatkach prywatnych wiascicieli) oraz na dziat-
kach ANR, ALP, Gminy Banie Mazurskie i innych instytucii.

1.3 Grawitacyjna kanalizacja sanitarna

Do kanalizacji sanitarnej doprowadzane bedg $cieki socjalno — bytowe. W zakres opracowania wchodzi prze-

jecie Sciekow z istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz dzialek niezbudowanych, potozonych przy ul Ma-
zurskiej i Kolejowej. Istniejace zbiorniki do gromadzenia Sciekow zostang zlikwidowane. Projektowana kanali-
zacja sanitarna zostanie wigczona do istniejgcych kanatow sanitarnych z rur PVC 200 mm., do studzienek be- <8
tonowych zlokalizowanych na kanafach grawitacyjnych na dziatkach: 219/4 (droga gminna), 3524428 (dro
gminng}) Rurociagi toczne T-31 T-4 zostang wiaczone do rurociggu tiocznego odprowadzajacego Scieki z
pompowni zlokalizowanej na dziatce 198/8.

1.4 Rurociagi przesylowe (tloczne)

Rurociagi tioczne dla poszczegdlnych pompowni dobrano uwzgledniajac obliczeniowe wydajnosci pompowni
oraz maksymalne wielkosci naptywu, opory liniowe, predkosci samooczyszczenia. Dobrane rurociagi spelniajg
warunek: predkosé v przeplywu sciekow miesci sig w granicach: 0,8 <v = 2,50 m/s.

20 Rury

Kanat sanitarny oraz rurociagi przytaczeniowe zaprojektowano z rur bezcisnieniowych do kanalizacji ze-

wnetrznej PVC-U 8200x 5,9 mm, 2 160 x4,7 mmz uszczelkg wargowg ze $ciankg fitg o powierzchni ze-

wnetrznej gtadkiej, typ ciezki 5" SN8 SDR 34. Przylacza kanalizacyjne (przykanaliki) zaprojektowano z rur

PVC-U 2 160 x 4,7 mm.

Rurociagi cisnieniowe (tloczne) projektuje sig z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN8

o érednicach: @ 90 x 5,4 mm, PE @ 110 x 6,6 mm ze écianka litg, taczonych metoda zgrzewania czolowego.

Wszystkie ksztaltki na rurociagach tocznych — elektrooporowe. Uktadanie tradycyjne w podsypce.
Szczegodlowe zestawienie rzeczowe odcinkéw kanalizacji sanitamey, grawitacyjnej i ciSnieniowej, oraz

przykanalikow znajduje sie w tabelach zatgczonych do projektu kanalizacji sanitamej i sieci wodociggowej

(Teczka nr 3.)

Rury kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm (z wypro-

filowaniem stanowigcym loZyska nosne rury). Obsypke lub zasypke wykona¢ z dowozonego piasku lub grun-

14 3 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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tu rodzimego pod warunkiem, ze spelnia wymagania warunkow technicznych wykenania sieci kanalizacyjnej z
tworzyw tlocznych. :

3.0 Studzienki

Uzbrojenie kanatow sanitamych stanowig, niewlazowe studzienki rewizyjne z PP o Srednicy 425 mm, stu-
dzienki betonowe o $rednicy 1200 mm, studzienki wiazowe Tegra1000 NG z kinetg rozprezna. Na rurociagu
tocznym przewidziano betonowg studzienke odpowietrzajgco - napowietrzajaca oraz dwie studzienki przy-
laczeniowo—zaworowe o $rednicach @ 1500 mm.

3.1 Studnie betonowe

Studnie betonowe powinny byé wykonane z prefabrykowanych kregow z betonu C/400 o nasigkliwosci
mniejszej jak 4% lub o lepszych parametrach. Czesci studzienek powinny byé laczone ze sobg na uszczelke z
kauczuku odpomego na dzialanie Sciekow i siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny by¢ dostar-
czone z betonu o parametrach nie gorszych niz kregi betonowe, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przej-
sciami szczelnymi odpowiednimi dla wigczanych rur. Studnie na sieciach stanowigcych uzbrojenie niezabu-
dowanych dzialek budowlanych wykonac z dwoma bocznymi odejsciami.

3.2 Studnie niewtazowe z trzonowg rurg karbowang o $rednicy o 315, 425z PP

Studzienki niewtazowe z karbowang rura trzonows sg dostosowane do glebokosci zabudowy 6,0 m i do po-
ziomu wody gruntowej 5,0 m. Z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzgtu eksploatujacego nie zalecana jest
srednica mniejsza niz 425 m. Rury teleskopowe PVC-U ze $cianka litg o wymiarze w swietle > 400 mm, od-
pome na obcigzenia dynamiczne od ruchu. Polaczenie rury teleskopowej z wtazem roztaczne - na zaczepy.
Zwieficzenia studzienek w klasie B125 | D400 teleskopowe o konstrukcji ,plywajacej” powigzane z konstrukejg
drogi. Wtazy niewentylowane - ograniczajace wydostawanie sig na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz za-
bezpieczone przed dostawaniem sie do kanalizacji wody, piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Stabilizacje
wiazow w gruntach nieutwardzonych i gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych
plyt zelbetowych odcigzajacych ( pod wiazy studni) o wymiarach 1,0x1,0x0,15m montowanych réwno z
poziomem terenu.

3.3 Studzienki rozprezne

W miejscach wiaczenia przewodow cignieniowych do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ studzienki
rozprezne. Przyjeto studzienki wiazowe TEGRA 1000 NG z kinetg rozprezng ( szt 4)

34  Zwienczenie studzienek

Zwiefczenia studzienek kanalizacyjnych powinny byé zgodne z obowigzujgca norma pn-EN 124-2000. Zgod-
nie z przywolang normg przyjmuije sie zwiericzenia studzienek odpowiednie dla ich lokalizacji

- pokrywa zeliwna klasy A15 umieszczona na teleskopowym adapterze do wiazu stosowana w ciggach
pieszych, rowerowych lub obszarach bez obciazefi ruchem,

- pokrywa Zeliwna klasy B125 umieszczona na teleskopowym adapterze do wlazéw stosowana na drogach
pieszych lub powierzchniach réwnorzednych oraz parkingach do parkowania samochodéw osobowych,

- pokrywa klasy D400 umieszczona na zelbetowym pierScieniu odcigzajacym do wiazu stosowana na
jezdniach drég, na utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych.
Zalecane minimalne zageszczenie gruntu wg skali Proctora (SPD) wokot studzienek wynosi:

- 90% SPD dia lokalizacji w terenach zielonych,

- 95% SPD dladrég o umiarkowanym obcigZeniu ruchem,

- 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem.

15 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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Szczegoly realizacyjne zawiera Projekt budowlany kanalizacji sanitamej i sieci wodociggowej (Teczka nr 3).
Sieé rozprowadzi¢ zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (Teczka nr 2).

4.0 Sie¢ wodociggowa

Projektowany wodociag bedzie zasilat istniejace budynki przy ul. Lesnej i Krotkiej oraz dzialki niezabudowane
przy ulicy Mazurskiej i Kolejowej. Sie¢ rozprowadzi¢ zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (Teczka
nr2- Arkusze 4i5).

Ulica Lesna (Arkusz 5).

Zrodlem wody dla projektowanej rozbudowy wodociagu przy ul. Lesnej bedzie istniejacy przewod z rur PVC o
90 mm. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur PVC 110 mm nalezy wykona¢ na dziatce nr 79
(Obreb Banie Mazurskie) w wezle oznaczonym Lw1.

Wiaczenie w wezle nalezy wykonaé poprzez zabudowg na istniejacym wodociagu ksztaitki MMA (trojnik row-
noprzelotowy Dn 80 mm) nr kat. 8525 — System 2000. Na trdjniku zabudowa¢ zasuwe koinierzowa typu E z
miekko uszczelniajacym klinem z gtadkim swobodnym przelotem.

Zakres robot:

+  dlugosé projektowanej sieci wodociggowej z rur PVC-U 110 mm, PN10 -7972m

+ hydranty p.pozarowe @ 80 mm - 2kpl.

« zasuwy liniowe @ 100 - 2 szt

+ przytacza wodociggowe z rur PE 32 + 40 mm - 205,7 m/[szt. 6
Zestawienie rzeczowe kanalizacii sanitarnej w ukfadzie zlewni

« studzienki wodomierzowe typu Danvell g 500 - 5kpl.

Siet rozprowadzic jak na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym (Arkusz 5.

Ulica: Kosciuszki, Krotka, Warminska (Arkusz 4)

Zrodtem wody dla projektowanej rozbudowy wodociagu przy ul. Kosciuszki bedg istniejace przewody z rur
PVC @ 90 mm w ul. Warmiriskiej oraz PWC 110 mm w ul. Kosciuszki. Wiaczenie projektowanej sieci wodo-
ciagowej z rur PVC-U 110 mm, nalezy wykonac na dzialce 479 (wezet Wk1 w poboczu drogi wojewddzkiej)
oraz na dziatce nr 478 (wezet oznaczony Wk3 w ul. Warmiriskiej). Wiaczenie w wezlach nalezy wykonac
poprzez zabudowe na istniejacych rurociagach ksztattek MMA (trojniki réwnoprzelotowe o $rednicach: Dn 80
mm, Dn 100mm, nr kat. 8525 — System 2000). Na trojnikach zabudowac zasuwy kotnierzowe typu E z migkko
uszczelnigjacym klinem z gladkim swobodnym przelotem. Projektowana rozbudowa wodociagu obecnie za-
pewni wode do frzech budynkow mieszkalnych oraz w perspektywie do 9-ciu wyznaczonych dzialek budowla-

nych.

Zakres robot: :
« diugost projektowanej sieci wodociagowej z rur PVC-U 110 mm, PN10 - 407,40 m
* hydranty p.pozarowe @ 80 mm - 2kpl..
+  zasuwy liniowe g 100 - bszt.

przytacza wodociagowe z rur PE 40 + 63 mm - 13500 M3 oL
Zaleca sie prowadzenie montazu rurociggow zgodnie z instrukcjg producenta.

Przylacza wodociggowe

Przytacza wykona z rur cisnieniowych PE 80 SDR 13,6 PN 10: @ 32 mm, 40 mm, 8 63 mm fgczonych me-
toda zgrzewania czotowego lub ziaczki zaciskowe. Wiaczenie przytaczy wodociggowych do sieci nalezy wyko-

16 Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nir 2
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nac poprzez nawiertki z zaworem odcinajacym. Pomiar zuz
cow wody:

- W piwnicy w budynkach podpiwniczonych,

- w mrozoodpomych studzienkach wodomierzowych zlokalizowanych na posesji wiasciciela,
Przewiduje si¢ montaz kompletnego zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym, Szczegotowe
warunki wykonania okresla Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej (Teczka nr3)

ycia wody przewiduje sie bezposrednio u odbior-

5.0 Tlocznie sciekéw

Projekt kanalizacji sanitamej zaklada budowe kanalizacji sanitamej w systemie grawitacyjno - ciSnieniowym.
O przyjeciu tego rozwiazania zdecydowalo uksztattowanie terenu, sytuacyjne polozenie ulic przewidzianych do
skanalizowania oraz usytuowanie istniejacych kanalow grawitacyjnych. By zminimalizowaé ucigzliwosé pom-
powni Sciekow zlokalizowanych w terenie zabudowanym przyjeto tocznie , suche” z posrednig separacija ciat
stalych. Szczelno$¢ toczni umoziiwia ich zabudowe w suchych komorach co utatwia prowadzenie prac ser-
wisowych i eliminuje ucigzliwosé dla otoczenia.

Ttocznie zostang wykonane jako prefabrykowane kompletne obiek
automatyke i sterowanie.

ty wyposazone w instalacje technologiczna,

5.1 Lokalizacja ttoczni

Tlocznie zostaly zlokalizowane w poblizu drég publicznych (gminnych lub powiatowych) na dziatkach: 219/7,
280, 207, 198/4, 17, 241/2. Teren pod tlocznie zostanie geodezyjnie wydzielony przez Gming Banie Mazurskie
jako odrebne dziatki. Sprawy wiasnosciowe zostang uregulowane po wykonaniu inwentaryzacji powykonaw-
czej.

5.2 Opis zagospodarowania terenu tioczni

Projekt zaktada n/w zagospodarowanie terenu tloczni:

- dojazdy do tloczni (zjazdy z drég) z azurowych plyt betonowych w ograniczeniu z kraweznikéw drogowych,

- ogrodzenie wys. 1,50 m, segmentowe z paneli ogrodzeniowych, stupki ogrodzeniowe montowane w gniaz-
dach betonowych, w utwardzeniu terenu,

- teren w ogrodzeniu utwardzony za pomocg azurowych plyt betonowych ze spadkami na zewnatrz ogro-
dzenia,

- Utwardzenie ograniczone krawgznikami drogowymi 100 x 30 x 30 utozonymi na pfask poza obrysem ogro-
dzenia,

- nie przewiduje sie doprowadzenia wody na teren tloczni,

- nie przewiduje sig o$wietlenia terenu tloczni.

5.3 Bilans terenu

Lokali- |F. proj. Teren F zjazdow i | F terenéw | Razem
zacja |zabudowy |toczni chodnikow |zielonych | F opraco-
Lp. | Nazwa tloczni |toczni | tloczni (utwardzony) wania UWAGI
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |P-1 dz. nr 415 17,01 36,00 60,00 118,00 | Zjazd do tloczni
ul. Szkolna  |219 z ul. Szkolnej
2 |P-2 dz. nr 4,15 17,01 10,00 42,84 74,00 | Dostep do
ul. Warminska | 280 ttoczni z ul.
Warminskiej

17 Projekt zagospodarowania terenu ~ Teczka nr 2
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P-3 dz. nr 4,15 17,01 24,00 42,84 88,00 |Zjazd do tloczni

ul. 1-Maja 205 zul. '
1-Maja

P-4 dz. nr 4,15 17,01 - 24,00 4516  |Dostep z

ul. Sportowa | 198/4 dz.198/6 (P.O.
Banie Maz.)

P-5 dz. nr 415 17,01 16,00 68,00 1052 | Zjazd do terenu

ul. Lesna 17 ttoczni z drogi
nr428

P-6 dz. nr 4,15 17,01 12,00 42,84 88,00 |Dostep do

ul. KoSciuszki |241/2 ttoczni z ul. Ko-

Sciuszki

9.4 Zasilanie tloczni Sciekow w energie elekiryczna

Przedmiotem opracowania jest projekt finii kablowych zalicznikowych zasilajacych tocznie éciekow T1 + T6.
Zatozenia projektowe: =

- kazda tlocznia jest wyposazona w szafke przytgczeniowo-sterownicza,

- przylacze i szafki ztaczowe z pomiarem zapewnia PGE Dystrybucja Bialystok zgodnie z umowami przy-
taczenia zawartymi z Inwestorem,

- szafki zlaczowo-pomiarowe zlokalizowane sg przy ogrodzeniach terenu ttoczni,

- od szafek ztaczowo-pomiarowych do szafek sterowniczych zlokalizowanych na terenie tloczni projek-
towane sg linie kablowe,

- ukiad zasilania TN-C-S, Un-230/400V, podziat PE i N w ztaczu kablowo-pomiarowym. uziom punktu po-
dziatu wykonuije odbiorca energii,

- przyjeta Srednia diugos¢ linii kablowej zalicznikowej — 10 m.
Szczegbly realizacyjne zawiera Projekt budowlany tloczni $ciekéw (Teczka nr 4).

6.0 Stacja odwadniania osadu

Istniejacy budynek stacji odwadniania osadu jest budynkiem wolnostojacym o konstrukcji lekkiej. Wewnatrz
budynku znajdujg sie: pomieszczenia socjalne, dyspozytoria i stacja mechanicznego odwadniania osadu. W
pomieszczeniu stacji mechanicznego odwadniania osadu zainstalowane s n/w urzadzenia:

- workownica" produkcji firmy Teknofanghi - modut 12BCAVPK,

- stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu typu CMP 10XL ze zbiornikiem 1000 l,

- sprezarka typu ,Balma’, 7atm, V=50 1.
Projekt zakiada wykonanie na terenie Gminnej Oczyszczalni Sciekéw nfw robét:

- rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu — w zakresie przystosowania budynku do instalacji prasy

do odwadniania osadu,

- demontaz istniejacych urzadzen odwadniania osadu,

- dostawa,i montaz prasy do odwadniania osadu,

- dostawa stacjonamego agregatu pradotwdrczego 60 kVA, dostosowanego do pracy w warunkach
zewnetrznych oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do dwustronnego zasilania..

6.1 Rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu
Projekt rozbudowy budynku stacji odwadniania osadu stanowi odrebne opracowanie (Teczka nr 6).
6.2 Prasa do odwadniania osadu

Prasa do odwadniania osadu o maksymalnej przepustowosci hydraulicznej 3,0 m3/h zostanie zamontowana w
18 i Projekt zagospodarowania terenu — Teczka nr 2
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zaadaptowanym pomieszczeniu po ,workownicy” o wymiarach 395 x 475 x 298 cm. Urzadzenie sklada sie z
dwoch czesci wspolpracujacych ze soba: zageszczacza wstepnego, wiasciwej prasy taSmowej. Wykonanie ze
stali nierdzewnej AISI 304. Prasa wyposazona jest w pompe do plukania taémy. Zuzycie wody do plukania:
4+7 m¥h. Zawarto$¢ suchej masy w osadzie odwodnionym — w granicach 15 + 22%. Stacja przygotowania i
dawkowania polielektrolitu oraz sprezarka nie podlegajg wymianie.

7.0 Czesc¢ elektryczna

Projekt instalacji elekirycznej na terenie oczyszczalni $ciekéw dotyczy:
- instalacii elektrycznej magazynu do odbioru odwodnionego osadu,
- instalacji zespolu pradotworczego na obiekcie oczyszczalni.

7.1 Projekt instalacii elektrycznej magazynu do odbioru odwodnionego osadu.

Parametry elektroenergetyczne instalacii:

- napiecie zasilania - 230 /400 V,

- moc szczytowa - TkW.

- uktad zasilania instalacji odbiorczej - TN-S.
Instalacja zostanie zasilona z istniejacej RG. W tym celu zaprojektowano jej rozbudowe. W zalaczeniu sche-
mat ideowy rysunku. E3. Plan instalacji przedstawiony zostat na rys. E2. Cze$¢ opisowa projektowanych in-
stalacji zamieszczono w opracowaniu: Projekt budowlany kanalizacji sanitamej sieci wodociggowej i moder-
nizacji stacji odwadniania osadu(Teczka I1l).

7,2 Projekt instalacji zespoltu pradotwérczego

Zakres opracowania;

1. Dobér zespotu pradotwérczego,

2. Dostosowanie istniejacej rozdzielnicy gtownej obiektu do podiaczenia zespotu pradotworczego,

3. Instalacja o$wietleniowa miejsca lokalizacji zespotu pradotworczego.

Agregat dobrano przy nastepujacych zatoZeniach:

- moc czynna rowna mocy zapotrzebowanej; Pz = 40 kW,

- wspotczynnik mocy nie mniejszy od 0,80,

- moc najwigkszego silnika i sposobu rozruchu — obliczona moc pozoma agregatu Sag = 50kVA.
Dobrano zespdt pradotwdrczy stacjonarny 60 kVA, dostosowany do pracy w warunkach zewnetrznych.
Zespot bedzie uruchamiany w sytuacii przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej, Istniejacg RG dostosowano
do dwustrognego zasilania. W celu o$wietlenia miejsca pracy agregatu zostanie zainstalowana oprawa na
Scianie zewngtrznej i wyprowadzony obwod z rozdzielni giownej. Szczegdtowe informacje wykonania zawarto
w czesci graficznej - rys, E1.

Opracowat:

e

-
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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 71
pkt.1, pkt. 2 ust. 2; art. 75 pkt.1 ust 4; oraz art. 78 ust. 1 pkt.2; art. 85 pk. | i pkt. 2 ust 2 oraz pkt
3; ustawy z dnia 03 paidziemika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227),a takze § 3 ust. 1 pkt 63 i 72 lit. a
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowar
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz. U. Nr 257, pbz. 2573 ze zm.), oraz § 4 pke.l, ust 2 oraz pkt. 2, ust 3
rozporzadzenia nr 49 Wojewody Warminisko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprowie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Goid?u' i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr
108, poz. 1831) oraz rozporzadzenia ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
specjainych obszaréw ochrony ptakow Natura 2000 (Lasy Skaliskie) po rozpatrzeniu wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogaccgo
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko polegajacego na: ,budowie kanalizacji
sanitarnej 7 priylgezami i sieci wodociggowej 2 przylaczami w Baniach Mazurskich (ul.: Jasna,
Lesna, Ketrzyriskiego, Konopnickiej, Krotka, Kosciuszki, Krgywa, Mazurska, Sportowa,
Szkolna, Sloneczna, Topolowa, Warminska)”

orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
2. Po stwierdzeniu brake opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dia dzialek polozonych w jednostce ewidencyjnej Banie Mazurskie —

obrgb 1, oznaczonych nr geod.:

4,773, 7/4, 9, 17, 27, 28, 29, 31/3, 68, 70, 83, 86, 425, 434, 435, 428, 440, 2007/1,

200772, '

200713, 233272,

33371, 333/3, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 338, 339, 340, 34171, 341/3, 342, 343, 344/3,

346, 347, 348, 350, 351, 352/2, 353/2, 354/10, 354/11, 354/12, 358, 359, 360, 361, 362/2,

362/4, 362/5, 363/1, 36372, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/4, 384/1, 384/2, 385/3, 386, 387, 388,

389/1, 38972, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 39273, 392/5, 392/6, 393, 394, 395, 396, 397,

398/1, 398/2, 458/2, 465, 478, 479,
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196/1, 198/2, 198/4, 198/5, 198/6, 199, 200, 202/6, 202/11, 205, 207, 211/1, 21172, 219/3,
219/4, 219/5, 21977, 219/8, 226/12, 226/16, 226/17, 227, 228, 229, 230/2, 230/4, 230/6,
230/7, 23172, 231/3, 231/4, 232/21, 233, 235, 238, 239, 241/1, 24172, 241/3, 254, 26711,
268/1, 268/3, 268/4, 268/5, 268/7, 269, 270, 278, 279, 280, 28! 282, 283, 285/1, 286/3,
286/4, 286/5, 332/12, 332/13, 332/14, 332/20, 332/21, 454, 455, 456 457 461, 462, 463,
465, 466, 467 468, 475, 493/4, 493/5, 493/6, 493/15, 493/20, 493/21, 493/22, 493/24,
493/26, 495, 2332/5

402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403/28

76/6, 95/232, 76/25, 79

na ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna z proylaczami i sieé wodociqgowa
Z pryylgczami, okreslam srodowiskowe uwarunkowania 2gody na realizacje przedsiewziecia
opisanego we wniosku Urzedu Gminy Banie Mazurskie, z dniz 10 listopada 2009 r. o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na ,budowie kanalizacji sanitarnej 7 pryplaczami i sieci wodociqgowej
priplaczami w Baniach Mazurskich (ul.: Jasna, Lesna, Ketrzyriskiego, Konopnickiej,
Krotka, Kosciuszki, Kriywa, Mazurska, Sportowa, Stkolna, Slonecina, Topolowa,
Warmiviska)”

L OKRESLAM

. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci
wodaciagowej z przylaczami w Baniach Mazurskich na dziatkach:

4, 713, 7/4, 9, 17, 27, 28, 29, 31/3, 68, 70, 83, 86, 425, 434, 435, 428, 440, 2007/1,
200772,

2007/3, 233212,

333/1,333/3, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 338, 339, 340, 341/1, 341/3, 342, 343, 344/3,
346, 347 348, 350, 351, 352/2, 353/2, 354/10, 354/11, 354/12, 358 359, 360, 361, 362/2,
362/4, 362/5, 363/1, 363/2, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/4, 384/1, 384/2, 385/3, 386, 387, 388,
389/1, 38972, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/3, 392/5, 392/6 393, 394, 395, 396, 397,
398/ i. 39812, 458/2, 465, 478, 479,

196/1, 19812, 198/4, 198/5, 198/6, 199, 200, 202/6, 202/1 1, 205, 207, 211/1, 211/2, 21973,
219/4, 219/5, 21977, 219/8, 226/12, 226/16, 226/17, 227, 228, 229, 23042, 230/4, 230/6,
230/7, 23172, 231/3, 231/4, 232/21, 233, 235, 238, 239, 241/1, 24172, 241/3, 254, 267/1,
268/1, 268/3, 268/4, 268/5, 268/7, 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285/1, 286/3,
286/4, 286/5, 332/12, 332/13 332/14, 332/20, 332/21, 454, 455, 456, 457, 461, 462, 463,
465, 466, 46‘? 468, 475, 493/4, 493/5, 493/6, 493/15, 493/20, 493/21, 493/22, 493/24,
493/26, 495, 2332/5,

402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403/28,
' 76/6, 95/232, 76/25, 79
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2. Zakres przedsiewzigcia inwestycyjnego:

W ramach realizowanej inwestycji planuje si¢ budowe:

- kanalizacji sanitamej (ogdlem): 9527 m
w tym:
- kolektory kanalizacji grawitacyjne;j: 6054 m,
- przykanaliki (przylacza kanalizacyjne): 1824 m,
- ci$nieniowe rurociagi przesylowe: 1648 m,
- pompownie sciekow: 6 szt.,
- prasa odwadniania osadu: 1 szt.,
- sie¢ wodociggowa: 1210 m,
- przytacza wodociggowe: 379 m/ 9 szt.

- Kanalizacja grawitacyjna i tloczna z wiaczeniem do istnicjacej sieci kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej écieki do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Baniach Mazurskich,

- Sie¢ wodociagowa z wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej zasilanej ze stacji
uzdatniania w Baniach Mazurskich.

3. Rozwiazania chronigce srodowisko

Planowane przedsiewzigcie bgdzie oddziatywaé na $rodowisko giéwnie na etapie jego
realizacji. Uciazliwoscia zwiazang z tym ectapem bedzie zwigkszona emisja halasu oraz
zanieczyszczen do srodowiska, zwiazana z pracq maszyn i urzadzeri. Ucigzliwosci te beda miaty
krotkotrwaly charakter i ustapia niezwlocznie po zakoficzeniu prac. Wystapig réwniez
przeksztatcenia terenu, jednakze tylko w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji. Ponadto,
powstawaé bedaq odpady stanowiace w przewadze masy ziemne, ktore gromadzone
w wyznaczonych miejscach, powinny zostaé wykorzystane do wyréwnywania terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren objety planowang inwestycja zostanie doprowadzony do
stanu poprzedniego.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcie nie bgdzie Zrédlem emisji gazéw, pyléw oraz
innych substancji czy zanieczyszczei, nie wplynie tez na komponenty srodowiska,

W celu maksymalnego ograniczenia mozliwosci skazenia gruntu i wéd nalezy na etapie
realizacji inwestycji zapewnié odpowiednia organizacje placu budowy, wiasciwie zabezpieczyc
miejsca robét, place sktadowe i postoju sprzetu. Zatrudniany sprzgt budowlany powinien byc
sprawny, posiada¢ dokumenty dopuszczajace go do ruchu oraz by¢ wyposazony w oryginalne
zabezpieczenia przed nadmiemnag emisjq spalin i energii.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowal nastgpujace rozwigzania chronigce
srodowisko: ‘

- powstate w trakcie realizacji przedsiewzigcia i prowadzenia prac odpady nalezy
zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, w sposob ograniczajacy do minimum
ucigzliwos¢ hatasowa,

- zajecie terenu w trakcie realizacji przedsigwzigcia ograniczone bedzie do niezbgdnego
minimum,
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- sprz¢t budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsigwziccia posiadaé bedzie
dokumenty dopuszczajace go do ruchu oraz bedzie fabrycznie wyposazony
w zabezpieczenia przed nadmierng emisja spalin i energii,

- do wykonywania wykop6éw nalezy przystapié po uprzednim zdjeciu warstwy préchniczej
i Jjej zlozeniu w zaplanowanym miejscu; po zakofczeniu prac  ziemnych
i budowlanych gleba préchnicza zastanie rozestana na powierzchnie objgte wczesniej

~ pracami,

- teren po wykonaniu robét ziemnych, likwidacji zaplecza budowy, parku maszynowego
a takze inne tereny niekorzystnie zmienione w zwiazku z realizacjg przedsigwziecia, nalezy
przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Po szczegSlowej analizie powyzszych uwarunkowad stwierdza si¢, ze przedmiotowe
przedsi¢wzigcie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku na omawianym obszarze. Uciazliwosci, ktore
wystapia w czasie realizacji zadania beda krotkotrwate i ustgpig niezwlocznie po zakoficzeniu
prac.

4. Rodzaj i skala moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do uwarunkowan wynikajacych z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktére przedsiewziecie
moze oddziatywaé:

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest warunkiem niezbednym dla rozZwoju zaréwno
mieszkaniowego jak i gospodarczego Badi Mazurskich. Jej zasigg oddzialywania bedzie
ograniczony jedynie do terenu objgtego planowaniem. Obszary przeznaczone pod kanalizacje
to gléwnie grunty budowlane, czgéciowo rolne oraz drogi i ciagi komunikacyjne.
Przedmiotowg kanalizacjg w calosci zaprojektowano wzdtuz pasa drogowego, na terenach
stanowigcych wiasnos¢ prywatna oraz Gminy lub innych instytucii. W drogach
wojewodzkich, powiatowych i gminnych o nawierzchni ulepszonej zaprojektowano przejscia
poprzeczne metoda przewiertu.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne clementy

przyrodnicze:

Ze wzgledu na skalg, charakter przedsigwzigeia, a przede wszystkim jego usytuowanie,
nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddzialywaniem na srodowisko.

c) wietkosci i zlozonosci oddzialywania z uwzglednieniem obcigZenia isiniejacej infrastruktury

technicznej:

Na obszarze objetym projektowaniem znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne:
sieC wodociaggowa, kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna, przewody
optotelekomunikacyjne, zagrodowe instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Urzadzenia te
moga kolidowat z projektowang siecig. Jednak, zadne z wymienionych urzadzes nie bedzie
wymagac przebudowy. Na przejsciach pod kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
przewiduje si¢ stosowanie dwudzielnych rur ostonowych. Planowana inwestycja w zadnym

4
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stopniu nie obciazy istniejacej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Prezentowane przedsigwzigcie ma na celu osiagnigcie oprocz zakladanych efektéw
rzeczowych takze inne rezultaty, jakie dzigki nowej infrastrukturze beda osiagane w wyniku
jej eksploatacji. Migdzy innym nastapi:

«  obnizenie zanieczyszczen na terenie gminy,

. uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie Ban Mazurskich,

. uzbrojenie dziatek budowlanych - przygotowanie terenéw pod inwestycje,
s poprawa warunkdw zycia mieszkaricow Ban Mazurskich,

*  wzrost atrakcyjnosci Bafi Mazurskich dla przysztych inwestoréw,.

e poprzez nowe inwestycje stworzenie nowych miejsc pracy.

Dzigki realizacji przedsigwzigcia na terenie Ban Mazurskich nastapi -poprawa
warunkéw sanitamo-zdrowotnych oraz standardu 2ycia mieszkaficow objetych skutkami
projektu. Stad tez, projektowana inwestycja nie tylko bedzie realizowaé ogélne cele ochrony
srodowiska, ale rowniez bedzie sprzyjac rozwojowi gminy.

uzasadnienie

Woejt Gminy Banie Mazurskie wystapit 2 wnioskiem z dnia 10 listopada 2009 r. 0 wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego
na budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej 2 przytaczami w Baniach
Mazurskich. Teren inwestycji nie posiada aktualnego planu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
drodowisku i jego ochronie, udziale spolecreristwa w ochronie srodowiska oraz oceny
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z péZn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust.
1 pkt 83 i 72 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych 2 kwalifikowaniem przedsigwzi¢cia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6in. zm.). Organami
biorgcymi udzial w niniejszym postgpowaniu sa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
Olsztynie oraz Paristwowy Powiatowy Inspektar Sanitarny w Goldapi.

Wéjt Gminy Banie ‘Mazurskie pismami z dnia 25 listopada 2009 r.
znak GKB.76274/7/KBM/3/09 zwrdcit sig do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Goldapi i znak GKB.76274/7/KBM/4/09 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Olsztynie o wydanie opinii, czy w/w inwestycja wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko i jaki zakres w odniesieniu do art.66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informagji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn.
zm.).
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitamej ZNS-4316-26/2/2009 2

dnia 01 grudnia 2009 r. uznat, ze dla wiw przedsiewziecia nie jest zasadne przeprowadzenie
oceny oddziatywania na Srodowisko" gdyz dotychczasowy spos6b wykarzystania terenu nie
ulegnie zmianie a wykonanie inwestycji bedzie skutkowalo uporzadkowaniem gospodarki
wodno-Sciekowsa) na ferenie Bari Mazurskich, poprawa warunkéw sanitarmo-zdrowotnych oraz
standardu 2ycia mieszkaricow objetych skutkami projektu. Wykonanie tego przedsigwziecia
wyeliminuje odprowadzanie nieczyszczonych Sciekéw do bezodplywowych zbiornikéw, nie
podlegajacych kontroli szczelno$ci, co prowadzi do lokalnego zanieczyszczania i skazania
Srodowiska oraz pogarszania stanu wod pobliskiej rzeki Gotdapy.

Postanowieniem z dnia 07 grudnia 2009 r. Regionaina Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
Olsztynie uznata, e dla przedsiewzigcia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitamej z
przytaczami | sieci wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich (ul.: Jasna, Le$na,
Ketrzyfiskiego, Konopnickiej, Krétka, Koéciuszki, Krzywa, Mazurska, Sportowa, Szkolna,
Stoneczna, Topolowa, Warmifiska) nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na. $rodowisko. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Gotdapy i Wegorapy, jednakze dopuszcza sig¢ na tym obszarze realizacje
przedsigwziet, kidre zaliczane sg do przedsiewzigc celu publicznego, przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko wymienionych w § 3 ust. | rozporzadzenia Rady Ministrow
Z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ckreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.
2573 ze ' zm.), ktore sluza poprawie stanu $rodowiska. Planowane przedslewziecie
zZlokalizowane jest réwniez na obrzezach cbszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Lasy
Skaliskie" (kod obszans. PLB 280011) oraz projektowanego specjainego obszaru ochrony
siedlisk Natura 2000 .Niecka Skaliska". Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie
stwierdzila, e realizowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na gatunki i siedliska
przyrodnicze, dia ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 craz nie naruszy
spdjnosci sieci Natura 2000.

Wojt Gminy Banie Mazurskie dnia 17.12.2009 r. pismem Nr. GKB.7627/7/KBM/4/09,
wydatl postanowienie, e nie stwierdza pofrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na .budowa kanalizacji
sanitarnej z przylaczami i siecl wodociggowe] z przytaczami w Baniach Mazurskich (ul.: Jasna,
LeSna, Ketrzyiiskiego, Konopnickiej, Krotka, Kosciuszki, Krzywa, Mazurska, Sportowa, Szkolna,
Stoneczna, Topolowa, Warmiriska)™.

Biorgc powy2sze pod uwage Wojt Gminy Banie Mazurskie stwierdzil, ze budowa
wodociggu i kanalizacji jest konieczna ze wzgledu na realizacje celéw rozwoju Srodowiskowego
gminy przez wyeliminowanie zanieczyszczeit wéd powierzchniowych, gruntowych oraz
podziemnych powodowanych nieszczelnymi szambami lub ich brakiem. WAy inwestycja pozwoli
mieszkaricom na siworzeni¢ godnych warunkéw Zycia oraz zapewnienie wody do picia
speiniajacej normy sanitarmne w celu ograniczenia zachorowah, epidemiom i zatruciom.
Ekonomicznym  czynnikiem inwestycji jest zmniejszenie oplat za odprowadzenie
i unieszkodliwienie Sciekdw jak | zaopatrzenie w wode do picia i potrzeb gospodarczych.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejsze] decyzji nie stanowi nowego elementu w
krajobrazie a walory krajobrazowe okreslane jako wartosci ekologiczne, estetyczne lub
kulturowe obszaru oraz zwigzana z nim rzezba terenu, twory i skiadniki przyrody uksztaftowane
przez siy przyrody lub czlowieka nie ulegng zmianie, Dzigki projektowanej inwestycji nastapi
zmniejszenia negatywnego oddzialywania na fereny z nig sasiadujgce i cate $rodowisko
przyrodnicze. .

Wobec powyZszego postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od nintejszef decyzji przystugyje stronia odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolswczego w Olsziynie
w terminfe 14 dni od daty jef dorgczenia.

Otrzymuja;
Urzad Gminy w Banlach Mazurskich

1.
e WHIT |GMINY
1.PaﬁsmwyF;owiamymspeklorSam!amwaoﬂapi Jan Joduta

2. Regionaina Dyrekcia Ochrony Srodowiska w Olsztynie
3. Starostwo Powislowe w Goldapi
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! Parchitekives MBanie Mdztirskie 20.05.2010 .

Nasz znak: GKB.7332-5/2009 o

DECYZJA NR 5/10
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst z dnia
9 pazdziernika 2000r. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku: Ryszard Olszowy Biuro Techniczne Iniynierii Sanitarnej OLSAN dzialajacy w
imieniu i na rzecz Gminy Banie Mazurskie z dnia 16.02.2010r.
dotyczgcego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociggowej z przytagczami w
miejscowosci Banie Mazurskie ( ul: Jasna, Ketrzyriskiego, Krétka, Kosciuszki, Krzywa,
Mazurska, Sportowa, Szkolna, Sfoneczna, Topolowa, Warmiriska, Kolejowa, 1-Maja, Les$na),
numery dziatek wedfug zafacznika nr 3.

ustalam:

1/. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna - liniowa, budowa kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami i sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosci Banie Mazurskie ( ul: Jasna,
Ketrzynskiego, Krotka, KosSciuszki, Krzywa, Mazurska, Sporfowa, Szkolna, Stoneczna, Topolowa,
Warmiriska, Kolejowa, 1-Maja, Lesna), numery dziatek wedlug zatgcznikanr3  °

2/. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych, a w szczegéinosci w zakresie:

al warunkéw i wymagarn ochrony i ksztaitowania tadu przestrzennego:

1) projektowac stosownie do wymagan ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowilane (Dz.U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

2) projekt inweslycji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r.),

3) w zakresie warunkow i wymagar ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego majg
zastosowanie przepisy rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ze zm.),

4) projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z warunkami technicznymi oraz zgodnie z
przepisami i normami, ze szczegolnym uwzglednieniem zachowania wymaganych
odleglo$ci i zabezpieczer przy zblizaniu i skrzyzowaniu projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem technicznym terenu, drogami, budynkami, drzewami itp.,

5) dopuszcza sig zmiang przebiegu trasy w celu ominigcia utrudnieri terenowych lub
zachowania istniejgcego drzewostanu,

6) teren po wykonaniu inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7) na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoSciowej nalezy opracowac dokumentacje techniczng
z oznaczeniem granic wlasnosci nieruchomosci, projektowanej inwestycji dotyczacej
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przebiegiem wskazanym na zalgczniku
graficznym - na dziatkach wg wykazu,

8) parametry techniczne inwestycji:

» kanalizacja sanitarna 9530m
» kolekiory kanalizacji grawitacyjnej 6067m,

e przykanaliki (przylacza kanalizacyjne) 1715m
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_e...; kanalizacja ttoczona (cisnieniowe rurociagi przemystowe) 1816m
¢ pompowanie Sciekow 6 szt

» Sieci wodociggowa 1533m

e Sie¢ wodociggowa 1158m

e Przytacza wodociggowe 375m
»> Obiektywna terenie oczyszczalni Sciekow:

e Prasa do odwadniania osadu — 0 maksymalnej przepustowosci hydraulicznej 3,0m%h
stuzy do odwadniania osadéw nadmiernych po procesach stabilizacji tlenowe;j i
beztlenowej oraz osadéw mieszanych. Prasa zostanie zamontowana w przystosowanym
pomieszczeniu OS. Catos¢ konstrukgji jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
Urzadzenie skiada sie z dwoch czesci wspotpracujacych ze sobg:

- Zageszczacza wstepnego

- Wilasciwej prasy tasmowej
Prawidtowe i efektywne dziatanie prasy taSmowej wymaga zastosowania zespotu
przygotowania polielektrolitu pracujgcego w uktadzie automatycznym . Ponadto, prasa
wyposazona w pompe do plukania tasmy. Zuzycie wody do ptukania : 4+7m%h. Zawartos¢
suchej masy w osadzie odwodnionym w zaleznoSci od skfadu, jakosci i stopnia stabilizacji
osadu odwodnionego zawiera si¢ w granicach 15+22%. Na uwage zasifuguje takze
wymagana mata powierzchnia zabudowy i niska energochfonnos¢ urzgdzenia. Urzadzenie
posiada polskie $wiadectwo bezpieczenstwa i certyfikat Unii Europejskiej. Prasa
odwodniajgca zostanie zamontowana w zaadoptowanym pomieszczeniu po workownicy o
powierzchni 395 x 475 cm i wysokosci 298cm.

» Pomieszczenie do odbioru odwodnionego osadu. Obok budynku oczyszczalni $ciekéw
(przy pomieszczeniu, ktérym zostanie zainstalowana prasa odwadniajgca) planuje sie
budowe pomieszczenia do odbioru odwodnionego osadu. Gabaryty projektowanej
dobudowy zostang zastosowane do istniejagcego budynku OS.

. Szeroko$é: 375+2 x 0,40 = 455cm (szeroko$é budynku OS)

- Diugoscé: 600cm (szerokosé pola ociekowego),

. Wysokos$é dachu ponizej rzednej kalenicy < od + 566cm,

- Dach dwuspadowy, nachylenie dachu 84% (jak budynku OS)

- Kolorystyka $cian i dachu jak budynki OS,

- Sciany od strony péinocnej (szosa Goltdap — Wegorzewo) bez okien.

b/ ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspélczesnej:

1)

2)

3)

4)

planowangq inwestycje nalezy projektowac z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150 ze zm),

obszar analizowany pofoZzony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu doliny Gofdapy i
Wegorapy.

zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsiewzieC mogacych zawsze lub tez
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko oraz do przedsiewzie¢ innych niz moggcych
znaczgco oddziafywac na Srodowisko, niezwigzanych bezposrednio z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynikajgcych z tej ochrony, a mogacych znaczgco lub tez potencjalnie znaczgco
oddzialywac¢ na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
péZn. zm./ i Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm./.

na trasie planowanej inwestycji nalezy ograniczy¢ do minimum wycinke drzew lub uszkadzanie
drzew i krzewow,
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¢/ obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: 10,504 &3
1) planowang sie¢ wodociggows i kanalizacyjng projektowaé zgodhie ‘7
normami i przepisami szczegolnymi,
2) sposob zabezpieczenia instalacji podziemnych kizyzujacych sig z projektowanymi sieciami
oraz sposob przejscia przez drogi publiczne nalezy uzgodni¢ z ich zarzadcami,

“Sowigziacyini

d/ wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

wnioskowang inwestycje nalezy projektowac i realizowaé w sposéb zapewniajgcy
spefnienie wymagari okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm./

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali
z oznaczeniami graficznymi stanowiacymi graficzne zataczniki Rys Nr 1, (do wgladu w
aktach sprawy) do niniejszej decyzji

4. Pozostate warunki:
1) projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce,
2) projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
3) w celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy zlozyé stosowny wniosek
w Starostwie Powiatowym w Gofdapi, zalgczajgc 4 egz. projektu budowlanego wraz

z uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

5. Okres waznosci decyzji:

Organ, ktory wydaf decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzi
wygasnigcie niniejszej decyzji w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 65 ust.
1 z uwzglgdnieniem ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostaje na wniosek Ryszard Olszowy Biuro Techniczne Inzynierii
Sanitarnej OLSAN dziatajgcy w imieniu i na rzecz Gminy Banie Mazurskie dotyczacego ustalenia
lokalizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociggowej z przytaczami w
miejscowosci Banie Mazurskie ( ul: Jasna, Ketrzyniskiego, Krétka, Kosciuszki, Krzywa, Mazurska,
Sportowa, Szkolna, Stoneczna, Topolowa, Warmiriska), numery dziatek wedtug zatacznika nr 3.

Niniejsza decyzja zostaje wydana w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., dla terenu nie posiadajacego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r.), realizuje ona cel publiczny.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 niniejsza decyzja wydana zostaje po uzgodnieniu z;

- Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Odadziat Gotdapi —w
zakresie urzadzen melioracyjnych — postanowienie - z dnia 15-03-2010 r. znak:
MUW. Go-0702-40/10
Starostwem Powiatowym w Goldapi — w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych —
postanowienie - z dnia 12-03-2010 r. znak: GN-7229-2/32/2010
Zarzadem Drog Powiatowych — ze wzgledu na przyleganie do pasa drogi powiatowej,
postanowienie - z dnia 25-03-2010 r. (data wplywu: 22-04-2010 r.) znak: Nr ZDP.7332-
34/1/269/2010
Zarzadem Drég wojewddzkich - ze wzgledu na przyleganie do pasa drogi, postanowienie -
z dnia 22-03-2010 r. znak: RDW.0.DM/5330/34/10
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o Req é:gglg_ m Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie (Al. Marszatka J. Pitsudskiego
19-30% 7190575 Olsztyn) — w zakresie obszarow objetych ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody — postanowienie z dnia 22-03-2010 r. znak: RDOS-28-WSTt -6633-0076-

008/10/ks

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania. e
A hBIAr
Otrzymuja: /s N ,,,\_:f\:\
Vel
1. Inwestor — Gmina Banie Mazurskie 1= )
ul.Konopnickiej 26 r /3 WOJIT {TJMENY
19-520 Banie Mazurskie g% Ly
@ P(_-Jlnomocnﬂf— Rysz.ard' O{§zow¥ _ k 7 e Jan 3590@ uta
Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnejf OLSON ~——-
ul. Zeromskiego 38/2 !
19-500 Goldap !
3. strony postepowania
4. a/a
Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Gofdapi
ul. Krotka 1
19-500 Gofdap
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Zaljcznik nr 3

Wykaz dzialek na ktérych zostaly zlokalizowane urzadzenia wod. kan. w ramach
projektu : Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i sieci wodociagowej z
przylaczami w Baniach Mazurskich

Jednostka ewidencyjna: Banie Mazurskie
Obreb 1 Banie Mazurskie

4,713, 714, 9,17,, 27, 28, 29, 31/3, , 68, 70, 7616, , 76/25, 79, 83, 86, 95/232

196/1, 198/2, 198/4, 198/5, 198/6, 199
200, 202/6,202/11, 205, 206, 207, 211/1, 21112, 19/3, 219/4, 2195, 21917, 21918, 226112,

¥

. 226116, 226117, 227, 228, 229, 23012, 230/4, 230/6, 23017, 23112, 231/3, 23114, 233, 235, 237,

332112, 332113, 332/14, 332/20, 33221, 33313, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 338, 339, 340,
3411, 34113, 342, 343, 34473, 346, 347, 348, 350, 351, 35211, 35212, 353/2, 354110, 358, 35,
360, 361, 36212, 362/3, 362/4, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 315, 378,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/4, 384/1, 384/2, 385/3, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390,
39171, 391/2, 39213, 392/5, 39216, 392/7, 393, 394, 395, 396. 397, 3981, 398/2,

40211, 402/2, 40213, 402/4, 403128, 425, 428, 434, 435, 440, 454, 455, 456, 457, 4582, 461,
462, 463, 465, 466, 467, 478, 479, 493/4, 493/s, 49316, 493/15, 493/20, 493/21, 493/22, 493/24,

493/26, 495
20071, 2007/2, 2007/3, 2332/2, 2332/5,
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SO Cordep; ul, Ketka 1

@ P?g ;‘?EA Spétka zo.0.

19-400 Olecko, Aleja Lwycigstwa &

tel.(0-87) 523-00-26, fox (0-87) 523-00-27 .
NIP 847-000-04-96 Biuro Techniczne Inzynierii

Saqitarnej »OLSAN"
ul. Zeromskiego 38/2
19-500 Gotdap

Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnej
w Goldapi

ZA ZGODNOSC Z ORYGIN,
Dara/z..f.z:.({.. Podp

Warunki techniczne i ogélne do
projektowania sieci wodociggowej

W zwigzku z prosba z dnia 11-01-2010r. o wydanie warunkow ogolnych i technicznych do
projektowania rozbudowy sieci wodociggowej na ul. Le$na i Warmiriska w m Banie Mazurskie
Informujemy iz : :

Zapewnia sig dostawg wody w il05¢i Qmayx sek = 0,55 I/sek z wodociagu ,,Banie Mazurskie”, gm.

Banie Mazurskie .
Zapewnia sig ci$nienie na hydroforach w stacji wodociagowej w Baniach Mazurskich

Prmin = 3,5atm, Ppa = 4,8atm.

1 Weigcie do sieci wodociggowej ul Lesna nalezy wykonaé od istniejgcego przewodu
wodociggowego sieci rozdzielczej PCW ® 90 mm przebiegajgcej na dziaice nr geod. 79,
Na wcince do wodociagu zaprojektowac zasuwe odcinajaca. :
2, Weiecie do sieci wodociggowe] ul Warminska nalezy wykonaé od istniejgcego przewodu
wodociggowego sieci rozdzielczej PCW ® 110 mm przebiegajacej na dziatce nr geod.
479 i od sieci PCW @ 90 m przebiegajgcej na dziaice nr geod. 478 Na wcince do
) wodociggu zaprojektowaé zasuwe odcinajgca.
W kazdym wezle wodociggowym zaprojektowac zasuwy odcinajgce.
Przytacza wodociggowe nalezy projektowac za pomocg nawiertek i zasuw domowych.
Nie dopuszcza sig¢ bezposredniego podigczenia istniejgcych lokalnych uje¢ wody z
wodociggiem wiejskim ( PN-92/B-01706 rodz.2.4.2). '

6. Rurocigg wykonac z rur wodociggowych cisnieniowych PE lub PCW, posiadajgcych
aprobate COBRTI Instal i atest PHZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. art.10 .

7. Przylgcze wodociggowe projektowac w odlegtosci min. 3 m od podziemnych urzgdzen
energetycznych i teletechnicznych. Przy skrzyzowaniu z podziemnym kablem
telekomunikacyjnym czy tez energetycznym , kable nalezy zabezpieczy¢ na state
dwudzielng rurg ochronng stalowg o diugosci 4 m — po 2m z kazdej strony od
wodociggu.

8. Przejécie pod drogq projektowac w rurze ostonowej wraz z instalacjg sygnalizacyjng
awari¢ na podstawie warunkéw uzyskanych od administratora drogi.

9. Przejscie pod ciekami wodnymi projektowac w rurze ostonowej wraz z instalacjg
sygnalizacyjng.

10. W szczytowych punktach wysokosciowych profilu sieci wodociagowej zaprojektowad
odpowietrzenie sieci.

11. Na koncéwkach sieci projektowaé hydranty pozarowe.

E 12. Kazdy hydrant powinien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajaca i zabezpieczenie przed
- kradziezg wody.
13.  Urzadzenia wodociggowe oznakowac na stupku betonowym zgodnie z PN-86/8-09700
2 .Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
’ 14.  Projektowac przylgcza wodociggowe zgodnie z PN —92/ B- 01706
Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu
15. W miejscu wcigcia do instalacji wewnetrznej zamontowaé wodomierze domowe na
wydajnosé Q = 0.8Q,
16.  Wodomierze umiesci¢ w miejscu nie narazonym na zamarzanie i uszkodzenia
mechaniczne.
17.  Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi prob cisnien przez naszg firme.

o s 0
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca uzyska warunki techniczne proWé?ﬂ?ﬂéﬁﬂgﬁﬁée h K16

18. tha 1
czynnym obiekcie wodociggowym.

/’ i .
Nalezy przediozy¢ do uzgodnienia 3 egzemplarze dokumentacji technitznej ( jeden egz.
Projektu pozostanie w tutejszej firmie jako dokument archiwalny )

Opracowal -iﬁz.‘ Eugeniusz Lipinski

ZOTIUsZ ¢ 1pinski
Klerownlk ds. Eksploatacii







Biuro Techniczne InZynierii Sanitarnej VA VYV Uy Doy s
w Gotdapi DO POWLATOS

Biuro Techniczne

Inzynierii Sanitarnej OLSAN
ul. Zeromskiego 38/2

1 9-500 Gotdap

Hav iBa7yvRIs 71
al Mfax (087} D10

P 848 10-47- 080 SELUN U

Nasz znak: R.6225-5/2009 Data: 24.09.2009 r.

 WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE

PODLACZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWE]I I KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociagowej z przylaczami w
Baniach Mazurskich (ul. : Jasna, Lesna, Ketrzyniskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Ko$ciuszki,
Krotka, Krzywa, Mazurska, Stoneczna, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Warminska).

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2009 r. Urzad Gminy w Baniach Mazurskich. okresla
nastgpujace warunki ogélne i techniczne podiaczenia. zwane dalej "warunkami".

[, ' 1. Wodociag

1.1 Do istniejacej sieci wodociagowej w Baniach Mazurskich nalezy podlaczyé budynki
polozone przy ul. Lesnej oraz przy ul. Krétkie;j.
1.2 Wiaczenie projektowanych sieci do sieci istniejacej nalezy wykonadé:
- dosieci PVC ¢ 90 mm na dz. nr 79 potozonej przy ul Lesnej,
- dosieci PVC g 110 mm polozonej w pasie drogi wojewddzkiej nr 650 (ul.
Konopnickiej) oraz do sieci PVC @ 90 mm potozonej w ul. Warminskie;j.
1.3 Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur kielichowych w klasie PN10 o $rednicy 110 mm.
1.4 Pobér wody - wg. wyliczen projektanta.
1.5 Do pomiaru wody dla budynkéw niepodpiwniczonych nalezy zaprojektowa¢é studzienki
wodomierzowe z tworzyw sztucznych.
1.6 Szczegolowe warunki nalezy uzyska¢ w Sp. z 0.0 ,,OPTIMA™ .

2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Z uwagi na konfiguracj¢ terenu nalezy przyja¢ mieszany uktad kanalizacji grawitacyjno-

- ci$nieniowej.

2.2 Projektowane przewody cisnieniowe kanalizacji sanitarnej nalezy wprowadzié¢ do
istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie rozprezne. Kolektor grawitacyjny z ul.
Topolowej wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej potozonej na dzialce nr 95/226.

2.3 Poniewaz, pompownie $ciekOw zostang lokalizowane w terenie zabudowanym nalezy
przyjaé tlocznie suche , ktére eliminujg wszelki kontakt sciekéw z otoczeniem.

2.4 Tlocznie suche nalezy zlokalizowa¢ na n/w dziatkach:

2.4.1 Tlocznia P1 przy ul. Szkolnej na dziatce nr 219/7,
2.4.2 Tlocznia P2 przy ul. Warminskiej na dzialce nr 280,
2.4.3 Tlocznia P3 przy ul. 1-Maja na dzialce nr 207,



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
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i1 2.4.:4 * “Tlocznia P4 przy ul. Sportowej na dzialce nr 198/4,

2.4.5 Tlocznia P5 przy ul. Lesnej na dzialce nr 17

2.4.6 Tlocznia P6 przy ul. Kosciuszki na dzialce nr 241/2.
By, zapewni¢ prawidlowy odbi6r $ciekéw od rurociagu ttocznego T1nalezy przebudowac
okoto 45 m w ul. Szkolne;j.
W budynku oczyszczalni $ciekéw wymienié na prase do odwadniania osadu. Obok
budynku nalezy zaprojektowaé pomieszczenie do odbioru odwodnionego osadu.

W celu zapewnienia ciaglosci pracy oczyszczalni Sciekéw w przedmiarze robét przyjaé
zakup agregatu pradotworczego.
Tras¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ wzdtuz drog poza granica pasa drogowego
drogowym
Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ przykanaliki istniejacej kanalizacji
zagrodowej.

2.10 Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCW jednowarstwowych klasy SN 8.

2.4

1 Studzienki inspekcyjne i przylaczeniowe wykona¢ z tworzyw sztucznych. Dla studni
usytuowanych w pasie drog przewidzie¢ whazy zeliwne T 40 z rurg teleskopowa o
no$nosci 40 ton. Dla innych lokalizacji zastosowa¢ wiazy zeliwne T30 o nosnosci do 12,5

ton.

2.12 Studnie przytaczeniowe 1okalizowa¢ poza pasem drogowym w zaleznosci od

warunkoéw lokalnych.

2.13 W kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ kwote w wysokosci 25000 zt na

ewentualne odszkodowania.

3. Dodatkowe warunki:

3.1
g

3.3

34

3.5

3.4

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd sprzetu specjalistycznego.

Po trasie przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych nie wolno wykonywaé

zabudowy stalej uniemozliwiajacej dostgp do uzbrojenia. Gdy warunki na to pozwalaja
nalezy projektowac uzbrojenie w chodniku lub pasie zieleni.

Wykonawca robét powinien uzgadnia¢ z wlascicielami lokali termin podiaczenia
istniejacych instalacji.

Nowo wybudowane odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy zglaszaé do odbioru w stanic
odkrytym. Przedstawiciel Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Baniach Mazurskich powinien
bra¢ udzial w odbiorach technicznych.

W przedmiarach nalezy uwzgledni¢ koszt odbudowy zniszczonych w czasie

prowadzenia rob6t drég dojazdowych i utwardzonych placow.

Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz przylaczy moze nastapi¢ po
zagospodarowaniu terenu w terminie uzgodnionym z Urz¢dem Gminy w Baniach Mazurskich
oraz ze Sp. z 0.0. OPTIMA w Olecku.

Niniejsze warunki ogdlne i techniczne traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

PodinsRg&tges ownl
"ercI‘LEt tury e iN‘E hid. SUW-23/91
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e s Biuro Techniczne
3 B e s B Inzynierii Sanitarnej OLSAN
LA BT B BIRIZTLTL ul. Zeromslciego 3872

Foarrd I caw B BRI AN AN i ]9_500 G(ﬂdap

Nasz znak: B.6743.5.2014 Data: 21.05.2014 r.

Dotyczy: Przedluzenia waznosci Warunkéw ogdlnych i technicznych podiaczenia do gminnej
sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w Baniach Mazurskich znak: R.6225-5/2009 z
dnia 24.09.2009 r.

W pawiazaniu do Postanowienia Starosty Goldapskiego nr BIOS.6740.41.2014.ZM z dnia
30.04.2014 r. przedluzam waznos¢ Warunkéw ogolnych i techmcznych podiapzema do gminnej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w catosci.

Niniejsze przedhuzenie traci waznos¢ po uptywie 2 Jat od daty wydania.

Biuro Techniczne Inzynlerii Sanitarnej
w Goldapi

© ZA monmoﬁé Z ORYG
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/ “:G:}'?.',»_ PGE Dystrybucia S.A.
"?~.-“_ Oddzial Bialystok -
* Rejon Energetyczny Etk
19-300 Elk, ul. Sportowa 1

) tel.: 85 676 64 00, fax: 85 676 64 09

Etk, 7 maja 2014 r.

RE4/RR4/MZ/ 5393 12014

Wojt Gminy Banie Mazurskie
ul. Marii Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

Dotyczy: przediuzenia waznosci warunkow przylgczenia do  sieci elektroenergetycznej
przepompowni $ciekéw P1 — P8, w miejscowosci Banie Mazurskie.

W odpowiedzi na pismo. PGE Dystrybucjia S.A. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny
informuje, ze przediuza wazno$é warunkéw przyfgczenia znak: ZS4-8/1099/11824/2009 z dnia
30/10/2009, ZS4-8/1101/11826/2009 z dnia 30/10/2009, ZS4-8/1100/11824/2009 z dnia
30/10/2009, ZS4-8/1102/11823/2009 z dnia 30/10/2009, ZS4-8/1103/1 1-82212009 z dnia
02/11/2009, ZS4-8/1262/16409/2009 z dnia 01/12/2009 — do dnia 30/06/2015r.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bialystok

2?0“;?&%;2 Etk

Sporzadzil: Marek Zienda, tel. 85 676 64 43

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890,00 z! w pelni oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedysirybucja.pl
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STAROSTA GOLDAPSKI
19-500 Gotdap, ul. Krétka 1 (tel. 615-44-06)

GN. 7442

Zlecenie NI cuvonniiieeeeenn, e PX | R CA AL

Na podstawic art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
uzgodniono / nie-uzgednione® usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

-~

i ’ : - . . —~ .
S e SFC odgigbore .. L&L@ﬂ&i&ﬂm LG Qm'.!,.\.é;.(. LA ’,:?.'n.»..-‘.f:;ﬂ.a'.a.c;.»e. % S—

Stor
(}yszczcgélnienic uzgadnianych'Sieci uzbrojenia terenu)

...-3.(,.1(.&{, ...... HC:«LL"SL%E{VLLJMWQ .V‘Z.f.a:;\.hx.c;-.!Kg‘f?J.xf}}.&fc.éé.f:. ,,..;;C;!rfu?li.?).t.t._&.{iéf.;f/ ) T

I (polozenie sieci)

* niepotrzebne skresli¢

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wiasciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUP w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Péinocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnosnie drog krajowych,

- Zarzadu Drég Wojewodzkich w Olsztynie — odnoénie drog wojewodzkich

- Powiatowy Zarzad Drég w Goldapi — odnosnie drég powiatowych

- Wiasciwych terytorialnie Wojtow, Burmistrzéw — odnoénie drég gminnych

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu-1,5 m od punkiu nalezy wykonaé recznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny
koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje¢ tych punktéw.

ZALECENIA:
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
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3 Zarzad Drog Powiatowych w Gotdapi 'é M W

4 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok

=
N

Zaklad Sieci Elk
5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok
Zaklad Sieci Suwalki
e
7 Telekomunikacja Polska S. A.
Obszar Telekomunikacji Suwatki
8 PWiK Sp. z 0.0. w Goldapi
9 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0.
' 19 OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
11 Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Goldapi
12 o .
Urzad Miejski w Gotdapi
- 13 . :
Urzad Gminy w Dubeninkach
14

Urzad Gminy w Baniach Mazurskich

Przewodniczacy zespohu
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STAROSTA GOLDAPSKI )
19-500 Goldap, ul. Krotka 1 (tel. 615-44-06)
GN. 6630.
OPINIA NR 22.2013 zdnia 16.04.2013 r.

(nr uzgadnianego projektu) . (rok)

Zleceniodawca Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnej OLSAN, 19-500 Goldap,

ul. Zeromskiego 38/2
Zlecenie Nr ...... wiiosek ZUDPE .....onomssunissnssisnins Z dnia 12.04.2013 r.
Data wplywu zlecenia................. IS s once s Nr ks. Korespondencji 3333

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
uzgodniono /-nie-uzgednione® usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

terenu

Projekt zamienny budowy sieci kanalizacyjnej z przylgczami i sieci
wodociagowej z przylaczami (dot. ark. 2b, 5a)

(W}'s;z'c;i;_:églnieﬁie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu‘)m '

wie$ Banie Mazurskie, dz. nr 192/5, 196/1, 198/4, 198/6, 199, 206, ‘207, 455,
456, 7/3, 7/4, 9, 68, 434, 435, gmina Banie Mazurskie

" (polozenie sieci)
* niepotrzebne skresli¢

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgeie prac ziemnych Wykonawca winien zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wlasciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUP w czg¢sci dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Oddziat Péinocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnos$nie drég krajowych,

- Zarzadu Drog Wojewddzkich w Olsztynie — odnosnie drog wojewddzkich

- Powiatowy Zarzad Drég w Goldapi — odno$nie drég powiatowych

- Wiasciwych terytorialnie Wojtéw, Burmistrzéw — odnosnie drog gminnych

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykona¢ r¢cznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny
koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacjg tych punktow.

ZALECENIA:

==

e
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Zakfad Sieci Suwalki
7 Telekomunikacja Polska S. A.
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PWiK Sp. z 0.0. w Goldapi
9 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0.
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OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
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Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W OLSZTYNIE  Rejon Drég Wojeiwddzkich W Otecks = 1

@10-400 OLECKO ul. Wojska Polskiego12 () (87) 52015 40 fax {87) 520 40 98 www.zdw.olsziyn.pl -
e-mail: rdw.olecko@zdw.olsziyn.pl

Olecko, dn. 01.12.2010r.
RDW.0.DM/5330/170/10

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marea 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007 T., poz. 115 ze zmianami), dzialajac z upowaznienia Zarzadu
Wojew6dziwa Warminsko — Mazurskiego (uchwala Nr 31/173/07/III z dnia 05.06.2007r.)
do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadey drogi, w tym
do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefi w sprawach okreslonych
w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 123 ustawy zdnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 1., poz.
1071 — z pbdiniejszymi zmianami) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 16.11.2010r.
zlozonego w dniu 17 listopada 2010r. przez: Biuro techniczne Inzynierii Sanitarnej
~OLSAN” Ryszard Olszowy, 19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 38/2 oraz po
zapoznaniu sie z opinig projekianta rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 650 Stara Rozanka ~
Srokowo — Wegorzewo — Banie Mazurskie — Goldap z dnia 23.11.2010r. (Pracownia
Projektowo — Konsultingowa Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0. 10-059 Warszawa,
ul. Polna 1b/10)

zezwalam

na lokalizacje i nzgadniam projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami
i sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Banie Mazurskie w pasie
drogi wojewbdzkiej] Nr 650 Stara Rézanka — Srokowo — Wegorzewo — Banie
Mazurskie — Goldap przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Projektowang trase sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wraz z przylaczami
Zlokalizowana w pasie drogi wojewodzkiej Nr 650 nalezy wykonaé zgodnie
7 zalaczonym projektem stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

2. Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci w ulicy Konopnickiej
w Baniach Mazurskich wykonaé za zgoda ina warunkach jej wlasciciela.

3. Projektowane przejécia poprzeczne pod jezdnia w/w drogi naleZzy wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej, bez naruszenia nawierzchni na glgbokosci min. 1,5 m od
poziomu nawierzchni. ‘

4. Komory przeciskowe winny by¢ zlokalizowane poza pasem drogowym.

5. W przypadku kolizji urzadzenia z chodnikiem, nalezy ulozyé nowy chodnik na calej
dhagosci kolizji i szerokosci chodnika wymieniajac uszkodzons i polamang plytke na
nowW3.

6. W przypadku przebudowy elementéw pasa drogowego drogi ewentualne przelozenia
i zabezpieczenia whudowanych instalacji podziemnych Inwestor wykona na wiasny
koszt.

7. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociagowej nalezet bedzie do wlasciciela.

8. Decyzja niniejsza jest waina przez okres irzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe,
ani nie stanowi zezwolenia na wejécie z robotami na teren pasa drogowego.

9. Prace mozna rozpoczaé po zgloszenin budowy (zgodnie z § 1 pkt 5, ust. 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z
dnia 19 czerwca 2004 r.) oraz decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenia rob6t w pasie drogowym Inwestor lub
Wykonawca dzialajacy z upowaznienia Inwestora winien zlozyé w Rejonie Drég
Wojewddzkich w Olecku na miesiac przed planowanym rozpoczeciem rob6t.

Biuro Techni

niczn Funiari .
10-602 Olszayn. ul. Pstrowskicgo 28b. tel. (089) 526 19 00. fax (089) 539 98 76 W%L";?’"[eru Sani
wwawvzdw.olsziyn.pi . api
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia Nr $44/2009 PN-EN IS0 9001:2009 ZA ZGODNOSE 7 ORy,

tarnej




[ 19-t

& 11_ ‘D¢ ‘wniosku nalezy dolgczy¢é harmonogram robét oraz projekt organizacji ruchu

(3 egzemplarze) na czas ich trwania sporzadzony na planie sytuacyjno —
wysokoSciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
~  drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
i zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji w Olsztynie.
12. Do w/w wniosku nalezy dolgczyé réwniez odpis niniejszej decyzji oraz przedstawié
uzgodniong dokumentacje projektows do wgladu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w calosci zadanie strony

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim poérednictwem w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Oplaty skarbowej nie pobrano. Podstawa prawna: zalgcenik czesé IT ust. 44 punkt 2 podpunict 8 do ustawy o oplacie skarbowej
2 dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z drnia 8 grudnia 2006r.)

Otrzymuija:
1. Biuro Techniczne InZynierii Sanitarnej
~OLSAN” Ryszard Olszowy

19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 38/2

Do wiadomosgei:

1. Wydz. Drogowy ZDW w Olsztynie
2. Afa

Upic. Barbara Sveh
Tl 87- 32015 4w 63
L-tenl: barbara.syeh@zahse.olszen. pl
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Goldap, dnia 23 b PR D00 F6tka 1
Nr ZDP.7442-33/1/1143/2010

Postanowienie

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115), oraz art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz

upowaznienia Zarzadu Powiatu Goldapskiego z dnia 8 stycznia 2003r. nr OR.0114-2/03 dla

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Goldapi Leszka Kowalewskiego do zatatwiania spraw

nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym wydawania decyzji administracyjnych

i postanowiert w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach
wykonawczych do tej ustawy,

1. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego pn.:"Budowa kanalizacji sanitamej z przylaczami i sieci wodociggowej

z przylaczami w Baniach Mazurskich, gm. Banie Mazurskie”, zakladajacy wykonanie

przejs¢ poprzecznych przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym w pasie drogowym

ulicy Kosdciuszki, lezacej w ciagu drogi powiatowej nr 1734 N, na terenie dziatki

drogowej nr 465 i 493/5; w pasie drogowym ulicy Lesnej , lezacej w ciagu drogi

" powiatowej nr 1734 N, na terenie dzialki drogowej nr 434 i 425; w pasie drogowym ulicy

Topolowej, lezacej w ciagu drogi powiatowej nr 1764 N, na terenie dziatki drogowej nr

440 w Baniach Mazurskich, zlozonego przez firm¢: Biuro Techniczne InZynierii

Sanitarnej ,,OLSZAN” Ryszard Olszowy, ul. Zeromskiego 38/2, 19-500 Gotdap,

dzialajaca na rzecz inwestora (Urzad Gminy Banie Mazurskie) na podstawie

upowaznienia,

postanawiam

uzgodnic pmiieﬁ;:ﬁhﬁdq&l‘ﬁny p.n.:”Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci
wodociggowej z przylaczami w Baniach Mazurskich, gm. Banie Mazurskie”, zakladajacy
wykonanie przeji¢ poprzeczmych przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym w pasie
drogowym ulicy Kosciuszki, lezgcej w ciggn drogi powiatowej nr 1734 N, na terenie dzialki
drogowej nr 465 i 493/5; w pasie drogowym ulicy Lesnej , lezgcej w ciggu drogi powiatowej
nr 1734 N, na terenie dzialki drogowej nr 434 i 425; w pasie drogowym ulicy Topolowej,
lezacej w ciggu drogi powiatowej nr 1764 N, pa teremie dzialki drogowej nr 440
w Baniach Mazurskich, z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w urzadzenia nalezy

wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Goldapi z wnioskiem o:
e udzielenie zezwolenia na zlokalizowanie tych urzadzen w pasie drogowym,;
e udzelenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie

art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U.z2007 r. Nr 19 poz. 115);

e udzielenie zezwolenia na umieszczenie przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

2. Utrzymanie obiektow i urzadzen , o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nt 19 poz. 115), nalezy do ich posiadaczy.

Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnej
w Goldapi

ZAZGODNOSCZOW
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3.  Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robét
w pasie drogowym Inwestor lub Wykonawca dzialajacy z upowaznienia Inwestora
winien zozy¢ w  Zarzadzie Drég Powiatowych w Gotdapi na miesiac przed
planowanym rozpoczgciem robét, dolaczajac do niego harmonogram tobét oraz
projeki organizacji ruchu (3 egzemplarze) na czas ich trwania sporzgdzony na planie
sytuacyjno — wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729) zaopiniowany przez Komende Powiatowg, Policji
w Goldapi.

4. Do w/w wniosku hnalezy dolaczy¢ réwniez odpis niniejszego uzgodnienia oraz
przedstawi¢ uzgodniong dokumentacje projektowa do wgladu.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszego postanowienia,
poniewaz jest ono zgodne z zadaniem strony.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia shuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego postanowienia.

Otrzymuia: |
1. Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnej ,,OLSAN”
Ryszard Olszowy
ul. Zeromskiego 38/2, 19-500 Goldap

Do wiadomoéci:
1. Zarzad Powiatu Gotdapskiego
ul. Krétka 1, 19-500 Goldap
2. ala.
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Gotdap, dnia 191

ZDP.6853.2.1.237.2013.5WK

Decyzja NR 2.1/2013

Na podsiawie art. 3% ust. 3 i1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poZ 115 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z poézn. zm.) oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu Gotdapskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. Nr
ORIN.0114-21/08 dla Inspektora ds. technicznych Zarzadu Drég Powiatowych w Goldapi Sylwii
Wrzesien - Kisielewskiej do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadey drogi, w tym
wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach okreflonych w przepisach
ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy
z wniosku: Gminy Banie Mazurskie, nl. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskic
(Inwestor), wniesionego dnia 15 lutego 2013 r.

)

zezwala sie
na zlokalizowanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnecj - zgodnie z trasg
pokazang na zalacznikach mapowych stanowiacych integralng czesé niniejszej decyzji
— zalgcznik nr 2 w pasic drogowym droég powiatowych oznaczonych numerami:
ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich lezaca w ciggu drogi powiatowej nr 1821 N, na
{erenic dziatki drogowej nr 458/2, o powierzchni 1,50 m? w jezdni i 1,55 m’
w poboczu (szczegbly zgodne z zatacznikiem nr 7 dolgezonym do wniosku);
ul. Leéna w Baniach Mazurskich, lezgca w ciggu drogi powiatowej nr 1734 N, na
terenie dziatki drogowej nr 434, o powierzchni 11,61 m® w jezdni i 43,53 m’
w poboczn {szezegdly zgodne z zatacznikiem nr 7 dolaczonym do wniosku);
ul. Kosciuszki w Baniach Mazurskich, lezaca w ciagu drogi powiatowej nr 1734 N, na
ternie dzialki drogowej nr 465 o powierzchni 9,80 m® w jezdni, 3,40 m* w chodniku
i 58,70 m> w poboczu (szczegdly zgodne z zalacznikiem nr 7 dolaczonym do
wniosku); =

na nastgpujacych warunkach:

Dopuszcza si¢ lokalizacjg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne] — zgodnie z trasa
pokazang na zalacznikach mapowych, stanowigcych integralng czgsé niniejszej
decyzji — zalgcznik nr 2

Dopuszcza sie lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — zgodnie 2 lrasg
pokazang na zalacznikach mapowych, przy potéwkowym badz catkowitym zajeciu
pasa jezdni metods przecisku lub przewiertu konstrukeji jezdni, rozkopu konstrukcji
chodnikow, rozkopu poboczy bez wstrzymywania ruchu na drodze ulic powiatowych:
ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich, lezaca w ciagu drogi powiatowej nr 1821 N
pod warunkiem wykonania sieci wodociagowej i kanalizac]i sanitarnej metodg
przecisku lub przewiertu konstrukcji jezdni oraz metodg rozkopu konstrukgji pobocza
z odtworzeniem konstrukcji pobocza zgodnic z warunkami odbudowy konstrukeji
drogi zawartymi w Zalgcznika Nr 1 do niniejszcj decyzji oraz warunkami zawartymi
w decyzji;

ul. Lesna w Baniach Mazurskich lezaca w ciagu drogi powiatowej nr 1734 N pod
warunkicm wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej metoda preecisku
lub przewiertu konstrukcji jezdni oraz metodg rozkopu konstrukcji pobocza
z odtworzeniem konstrukeji pobocza zgodnie 7 warunkami odbudowy konstrukcji
drogi zawartymi w Zalgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji oraz warunkami zawartymi
w decyyji; , ;

a2013r. *
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ul:Kosciuszki w Baniach Mazurskich, lezaca w ciggu drogi powiatowej nr 1734 N
pod warunkiem wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej metoda
przecisku lub przewiertu konstrukcji jezdni, metodg rozkopun Konstrukeji chodnika
oraz metoda rozkopu konstrukcji pobocza z odtworzeniem konstrukeji chodnika i
pobocza zgodnic z warunkami odbudowy konstrukcji drogi zawartymi w Zataczniku
Nr 1 do ninicjszej decyzji oraz warunkami zawartymi w decyzji.

Zobowiqujc si¢ wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét do
uzyskania zezwolenia. zarzadcy drogi pa prowadzenie rob6t w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) oraz zezwolenia zarzadey
drogi na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.
112 pkt. 2 cyt. ustawy. :

- Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze

zmniejszaé statecznodci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszyé urzadzefi
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spelniaé wymagania okreslone
w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanic.

Budowla liniowa przecinajgca poprzeczmie droge lub usytuowana wzdhiz drogi,
powinna byé wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozZliwosci przebudowy
albo remontu drogi w przyszlosci.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie moze
naruszaé element6w technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do CZasowego
lub trwvalego zagrozenia bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drog1.

Prace nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora.

Na dhugosci zadania nalezy odbudowaé zieledi przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. : .

Nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogarmi okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej a dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi. publiczme i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Wniosck w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano — montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu zgodnie z wymogami
bezpieczefistwa ruchu drogowego.

. W przypadku kolizji w/w sieci z clementami pasa drogowego podezas przebudowy

pasa drogowego inwestor na wlasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia
kolidujacych urzadzen. '

. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzehni w pasie

drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzei ze stanem
istnigjgeym.

. Za skuiki wynikie z lokalizacji sieci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej w pasie

drogowym 1 wszelkie ewentualne szkody i roszezenia z tego tytuln — Zarzad Drog
Powiatowych nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci. ,

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody Zarzgdcy Dregi Powiatowej na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe
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7 dnia 19 marca 2013 roku

\ .
WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Wykop (w chodniku, poboczu) nalezy dokonaé na szeroko$é mmuna]nq niezbedna do
wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnc].

Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypal piaskiem lub zwirem — material nowy, nie
z odzysku - i zagesci¢ (warstwowo co 20 cm). Nastepnie nalezy wykonaé podbudowe
stabilizowang mechanicznie jako dwuwarstwowa o facznej grubosci 35 cm (20 cm -
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa lamanego,
15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o R, — 1,5 MPa)

Odtworzony chodnik (ul. Kosciuszki) powinien skladaé¢ sie z nastepujacych u'arsf:w
konstrukeyjnych:

warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa tamanego o grubosci
po zageszczeniu 10 cm -
podsypka cementowo — piaskowa 1:5 o grubosci po zageszezeniu 5'¢cm

nawierzchnia chodnika z kostki typu Polbruk koloru szarego gr. 6 cm, zas na
wjazdach z kostki typu Polbruk koloru czerwonegogr. 8 cm.

Nalezy takze odbudowaé naruszone pobocza i zjazdy.

Na diugosci zadania nalezy odbudowad zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sziuki
ogrodniczej (zgodnie z pkt. 9 decyzji)

Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.
Roboly wymienione w zalgczniku podlegajg odbiorowi przez Zarzad Drog
Powiatowych w Goldapi niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony

Inwestlora.




Uzasadnienie

Zgodnic z art. 39 ust, 1 pkt 1 ustawy o drogach publicomych z dnia 21 marca 1985
r(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z péin. zm ) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczanic wurzgdzeh, przedmiotéw i materialow niczwigzanych
z potrzcbami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zz;pis
ust. 3 cyi. przepisu, zpodnie 7z Kidrym w Szczegblnie uzasadnionych przypadkach
umieszcezanic w pasic drogobwym obicktéw budowlanych Jub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu moZe nastgpi¢ wylacznic
za zezwoleniem whasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

W dniu 15 lutego 2013 r. wplyngt wniosek : Gminy Banie Mazurskie,
ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banic Mazurskie © wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie
drogowym ulic powiatowych, lezacych w ciagach drog powiatowych oznaczonych numerami:
1821 N (ul. 1-go Maja), 1734 N (ul. Lesna, ul. KoSciuszki), polozonych w Baniach
Mazurskich, sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

Zarzad Dr6g Powiatowych w Goldapi po przeanalizowaniu przediozonej
dokumentacji uznal, ze lokalizacja nic powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania pr7ez strong wnioskujgeg w/w warunkdw.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po zgloszepiu wihasciwemu organowi
nadzoru budowlanego; badZz uzyskaniu pozwolemia na budowe, kidre nalezy uzyskaé
w trybie i na zasadach okre$lonych, w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (lekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnic z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycmego umieszczenia przylacza niezbedne jest wystiapienie
wnioskodawey z wrmioskiem o wydanie przez zarzadcg drogi decyzji zezwaldjace] na
prowadzenie robdt i usialajace] za POWYZSZC zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie w/w urzadzefi w pasach drogowych drég powiatowych
oznaczonych w/w numerami i ustalajacej za to powyZzsze oplaty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy sironie odwolanie do Samorzadowego Kolcgium
Odwolaweczego w Olsztynie za moim posrednictwem ‘w tcrminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Zataczniki:
» zaleznik Nr 1 - warunki techniczne odbudowy konstrukeji drogi — stanowi intcgralng czgsé
ninicjszej decyzji; - ’
> zalcznik Nr 2 — mapa sytuacyjno — wysokosciowa proj. sieci cieplugj preizolowanej w skali
1:500 — stanowi integralng cz¢$é niniejszej decyzji.
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Otrzymuja:
-{f 1. ;Gmina Banie Mazurskie (Imwestor)
" ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskic
2. ala



. Telekomunikacja Polska
Pién. Techniczne] Obstugi Klienta. .-
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. tel.: 0 89 525 63 10
Dntaé..‘:........é.. Podpls fax: 0 89 525 21 15
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UZGODNIENIE Nr 41087

. z dnia 29-11-2010

| Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej z przytaczami w

Baniach Mazurskich

- 1. Istniejgca sie€ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzng, bedaca wiasnoscig Telekomunikacii
Paolskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej symbolem —t.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢c TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
J w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze - Pan Adam Czarniewski

087 567 22 10; fax Q....cccoveeeeneeen.
s w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzemowy, tel. 089525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Telekomunikacje Polskg S.A.,
= Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Wydziat Grup Technicznych w Olsztynie,
16-400 Suwatki Putaskiego 65A , tel. 875677767 o
Zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sige z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metodg przekopu probnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzié¢

- pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzic do =zachowania normatywnej gfebokosci dla
infrastruktury TP,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez

projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
: elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad

Rejonowy dla m.st.Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319723 2

Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarn@jgion Operacyjnego Utrzymania s eci | Ushig w - Vs
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6., Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsiugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
19-300 2 Wykonawee robt do prowadzenia prac .w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzeni i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw

zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2. '

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesiace od daty jego
wydania.

Andrz, ragty

StarsZy Specjalista
Ds. Zasobdw Sieci

Telekomunikagja Polska Spotka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m.st.Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
g

ralném kanitalam zabladaunim warmarvames 4 10 240 79



UZGODNIENIE Nr RN/20044/2013

Telgkomunikacja Polska
Techniczna Obsitga Khenta ;.

Biuro Techniczne InZynierii Sanltﬁgg‘jdne m&'ﬁ.f;c %f%mmlsnynle

w Goldapi . 0898258310 ;

Dat/ 26245, Podp

. -

Suwalki dn.17-01-2013r.

Dotyczy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z czami | sieci wodoclagowej z
przylaczami w miejscowosci Banie Mazurskie
Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejacy siet lelekomunikacying podziemnng / napowietrzna, bedacy wiasnoscig Telekomunikac]i Polskiej
S.A., Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczone na mapie geodezyjnej syluacyjno — wysokosciowej
symbolem -TP{ $,tA ).

Odlayte w trakcie prowadzenia prac, pedziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nale2y zabezpieczyt i niezwlocznie powiadomic TP, w celu okreslenia

sposobu usuniecia kolizji.
Kontakt: w godzinach 8% — 16 od poniedziatku do pitku w dni robocze - Pan Adam Czamiewski

tel. 87 567 22 10,503 011 650; f
w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89525 30 30

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomit:

Telekomunikacje Polskg S.A., TOK, Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci 1-Olsztyn

10-004 Qlsztyn, ul. Pienigznego 21A , fax 82 525 22 86 o
zamiarze rozpoczecia prac, pociaja_c jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

s ustala sie 2-meirowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzer. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzié recznie. Szczegdlowy przebieg | usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustalié
na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

o W razie adkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalefy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z 26.10.2005, a przed'zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeri na urzgdzeniach TP,nalezy
skontaktowaé sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gipbokosci dla infrastruldury TP,

=  wmiejscach zbliieﬂ , skrzyZzowai na infrastrulkdurze TP zastosowac osionowe dwudzieine
rury Arota wylgcznie pod nadzorem pracownika TP wymienionym w punkcie 2.

» koszty zwiazane z regulacia, wymiang i naprawg uszkodzonych elementow infrashukh.:ry
TP podczas prowadzonych prac, ponosi inwestor

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, ze nie bgdzie ponosHa kosziow
przebudowy | poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.

Telekomunikacja Polska S.A.Techniczna Obsluga Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidiowosci
wykonania prac kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, ninlejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Starszy/Specialista
Ds. Z: w Sieci

Telekamuwhacia Polsia Spoke Akcyina z siednba i adresem w Warszawie {(00-105) pr2y ukcy Twards 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejcnowy dia m sLWarszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krsjowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
calosci sapiatem 2a4tadowyn wynoszacym 4 106 319723 24
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Telekomunikacja Polska
.. Techniczna Obstuga Klienta

Biuro Techniczne Inzynierii 9?%##‘&3"2@@;%?%?% lglzst!zfln};s g
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w Gotdapi L (i(1el- 0,89 52563 10
ZA ZGODNOSC Z ORYG 0 o, fax, 009 525 21 15
L wiwwLtp.p
et 2.5, pods 72 7
UZGODNIENIE Nr RN/20181/2012 Suwalki dn.18-03-2013r.
Dotyczy: Projekt budowy kanalizaciji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociagowej z

przytaczami w Baniach Mazurskich
Przediozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcg sieé telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedacq wlasnoscia Telekomunikacji Polskiej
S.A., Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczone na mapie geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
symbolem —-TP( t;tA ). ;

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyc i niezwlocznie powiadomi¢ TP, w celu okreSlenia
sposobu usunigcia kolizji. .

Kontakt: w godzinach 8% — 16” od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Adam Czarmniewski
tel. 87 567 22 10, 503 011 650; f
w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89525 30 30

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:
Telekomunikacje Polskg S.A., TOK, Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 1-Olsztyn
10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21A , fax 89 525 22 86 o
zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

« ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzer w terenie nalezy ustalic
na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

« w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach TP, nalezy
skontaktowaé sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gigbokosci dla infrastruktury TP,

» w miejscach zblizen , skrzyzowan na infrastrukturze TP zastosowa¢ ostonowe dwudzielne
rury Arota wylacznie pod nadzorem pracownika TP wymienionym w punkcie 2.

o koszty zwiazane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementow infrastrulkdury
TP podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor

5. Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, ze nie bgdzie ponosita kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzeri w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projekiu,

6. Telekomunikacja Polska S.A.Techniczna Obstuga Klienta, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Telekemunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st.Warszawy XHl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrytym w
caloici kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319723 21






Goldap, driia 19.11:2010 r.

Biuro Techniczne Inzynierii Sanitarnej

. ' ~OLSAN"
Biuro TechmczneGIniynierii Sanitarnej Ryszard Olszowy
v Goldapi = &
ZA ZGODNOSC Z ORYG “'i gz_es%még;gg: e
Dm//k""/4 PodpisS, ,//
MUW.Go-6011-1-33/10
Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowe] ,p:n.: ., Budowa kanalizacji sanitamej z

przytaczami i sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosci Banie Mazurskie,
gmina Banie Mazurskie”.

Zarzad Melioracji i+ Urzadzei Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziat w Goldapi
uzgadnia projekt ,, Budowa kanalizacji sanitamej z przylagczami i sieci wodociggowej
z przytaczami w miejscowosci Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie” na n/w warunkach:

l. Melioracje podstawowe

1.1 Projektowana sieé wod-kan. nie koliduje z urzgdzeniami melioracji podstawowych.
Il. Melioracje szczegoiowe

2.1 Projektowana sie¢ koliduje z urzgdzeniami melioracji szczegdtowych, tji: rowami
ézczegébwymi i rurociggami drenarskimi. .

2.2 Przejscia pod dnem rowow nalezy wykona¢ w rurze osionowej stalowej na gtebokosci
min. 1,2 m ponizej istniejacego dna, a dlugo$é rury powinna siegaé 1,5 m poza gorng
krawedZ skarp. Przerwane rurociggi drenarskie nalezy faczyC rurg PCV o odpowiedniej
Srednicy i na zageszczonym podioZu.

2.3'Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych urzadzenn melioracyjnych nie
bedgcych w naszej ewidencii. W przypadku ich uszkodzenia nalezy przywréci¢ ich

stan pierwotny.

W zalgczeniu: ; Lavvhia Kozlowsks
1. Wykaz urzgdzen melioracyjnych kolidujacych z projektowang siecia.

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Banie Mazurskie
2. Starostwo Powiatowe w Goldapi
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Wykaz urzgdzen melioracji szczeg
wodaociggowej w msc. Banie Mazurskie, gmina Banie Mazurskie.

Zaigcznik nr 1 do pisma MUW.Go-6011-1-33/10 z dn.19.11.2010 r

Slowych kolidujgcych z projektowana siecig kanalizacji sanitarnej i

Sporzadzit:

Erzysitof Tarastiiewicr

L.pJor | Nrark. | Nazwa Rodzaj Nr Uwagi
kolizji obrebu kolizji dzialki )
1 2 3 .4 5 6
1 1 Banie | Rurocigg betonowy 2 40 cm| 226/12 Sie€¢ sanitara
Mazurskie
-2 1 Banie Réw R-F 2192 Sie¢ sanitama
Mazurskie i 219/3
3 1 Banie Obszar zdrenowany 402/2 Sie¢ sanitama
Mazurskie 402/3
4 3 Banie | Przepust sklepiony na rowie 495 Sie¢ sanitama
Mazurskie -
5 5 Banie Row R-A2 49/8 Sie€ sanitama
Mazurskie Sie¢ wadociggowa
6 6 Banie | Rurocigg drenarski @ 15 cm 83 Sie¢ sanitama
Mazurskie i
FTALISTA
szatie 1O w Goldapi
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ODPIS UZGODNIEN

I.  OPINIA NR 28/ 96/ 2010 z dnia.7.12.2010

L Uzgodnienie dotyczace urzadzen energetycznych:
Pieczeé podiuznal
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok
Zaklad Sieci ELK
19-300 Elk, ul. Sportowa 1
Tel.(85)6766400, fax. (85)
6766419
Trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytagczami m. Banie
Mazurskie Arkusze 1 do 7 uzgodniono jak nizej:

1. Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika RE Etk.

2. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami eleku-oenergetycmyrm zachowaé
normatywne odleglosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizenn dokonaé przekopéw prébnych celem ustalenia
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych Kable elektroeneroetyczne zabezpieczy¢
rurg ochronng na odlegtosci 1 m od miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zgtosié
je do odbioru w RE Elk.

4. Grunt w poblizu shuapéw energetycznych nalezy zabezpieczyé przed osunigciem sie.

5. 14 dni przed planowanym przystgpieniem do robét w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zglosi¢ je do wylgczenia dla cel6w BHP.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektowanych robét zgtosi sie do RE
Elk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Elk. dnia 22.11.2010 Podpis nieczytelny

2. Uzgodnienie z Urzegdem Gminy w Baniach Mazurskich
Pieczec podiuzna:

URZAD GMINY

w Baniach Mazurskich

ul. M. Konopnickiej 26

19-520 Banie Mazurskie

woj. warminsko- mazurskie
tel./fax. (087) 61571 78, 6157179
NIP 84519 67 REGON

Uzgodniono projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociagowej z
przytgczami w Baniach Mazurskich w zakresie drég gminnych, i sieci kanalizacyjnych z
przytgczami

Banie Mazurskie dn. 27 09.2010
Pieczgtka podluzna:

Z up WOJTA
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Czeslaw Polubiejko
podpis nieczytelny]
Podinspektor ds. budownictwa
i architektury Nr up. bud. SUW-23/91

3 Uzgodnienie ze Spéika z 0.0. OPTIMA

Pieczeé podiuzna:
OPTIMA Spotka z 0.0
19-400 Olecko, Aleja Zwyciestwa 6
Tel (0-87) 523-00-26, fax. (087) 523-00-27
Nip 847-000-04-96
19.11.2010
Uzgodniono sie¢ wodociggows. -
Podpis nieczytelny
Pieczatka:
inz. Eugeniusz Lipinski
Kierownik ds. Eksploatacji

4. Uzgodnienie dotyczgce urzadzen telekomunikacyjnych

Piecze¢ podiuzna:
TP S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta
Rozwdéj i Gospodarka Zasobami. Region Pélmocny
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
Ldz. 41087 2010-12-03

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag wg przekazanego zalgcznika

Suwatki 29.11.2010. Dotyczy Ark, 1-5i Ark 7
Podpis nieczytelny
Pieczatka:
Andrzej Okragly
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

II, OPINIA 47/2012 z dnia 19.07.2012 r.

1. Uzgodnienie dotyczgce urzadzen energetycznych:

Pieczeé podiuzna
PGE Dystrybucja S.A.
0Oddzial Bialystok
Rejon Energetyezny EX.K
19-300 Elk, ul. Sportowa 1 Tel.(85)6766400, fax. (85) 6766419

Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Baniach Mazurskich uzgodniono jak
nizej: nizej:
I. Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika ZR Elk.

[ ]



Suwalla  ............... 11.07.2012
Podpis nieczytelny
Pieczatka:
Andrzej Okragly
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

5. Uzgodnienie z ZMiUW w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Goldapi

ARKUSZ 2b

Pieczg¢é podiuina
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Olsztynie
Rejonowy Oddzial w Goldapi
19-500 Goldap ul. Zeromskiego 8A
tel./fax. (087) 615 10 46
NIP 739-33-25-894

Gotdap 12,07.2012 1.
Uzgodniono projekt kanalizacji bez uwag.

Pieczatka:
SPECJALISTA
/podpis nieczytelny/
Krzysztof Taraszkiewicz
III. OPINIA NR 22.2013 z dnia 12.04.2013 r..
1. Uzgodnienie dotyczace urzadzen energetycznych:
ARKUSZ 2b
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok
Rejon Energetyczny Eltk

19-300 Elk, ul. Sportowa 1, tel. (85)6766400, fax. (85) 8766419

Zmiany trasy sieci wod . - kan. z przylgczami od F-9 = F-14, ul. Lesna, m. Banie Mazurskie, uzgodniono jak nizej:

—

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonac recznie pod nadzorem pracownika RE Elk.

2 W migjscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowa¢ normatywne
odleglosci zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizei dokona¢ przekopow prébnych celem ustalenia trasy przebiegn kabli
elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rura ochronng na dlugodci 1,0 m od miejsca
skrzyZzowan i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w RE Elk

4. Grunt w poblizu shipéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie.

5. 14 dni przed planowanym przystapieniem do rob6t w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zglosic je do
wylaczenia dla celéw BHP.

6. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych robét zglosi sie do RE Etk w celu

uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Efk dnia 02.04.2013 /Podpis nieczytelny/

ARKUSZ 5A
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok
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2. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi zachowaé -
normatywne odlegtosci zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowar i zblizen dokonaé przekopéw prébnych celem ustalenia
trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczyé
rurg ochronng na odlegtodci 1 m od miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zglosié
je do odbioru w ZR Elk.

4. Grunt w poblizu shupéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie.

5. 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zglosi¢ je do wylgczenie dla celow BHP.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektowanych robét zglosi sie do ZR
Elk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Elk, dnia 11.07.2012 Podpis nieczytelny
2 Uzgodnienie z Urzedem Gminy w Baniach Mazurskich

Uzgodniono projekt kanalizacji Banie Maz. dn. 2012.07.12

Pieezeé podiuina: Pieczatka podluzna
URZAD GMINY Z up WOJTA
W Baniach Mazurskich Czestaw Polubiejko
ul. Konopnickiej 26 podpis nieczytelny]
tel. 6157172 Podinspektor ds. budownictwa

i architektury Nr up. bud. SUW-23/91
3. Uzgodnienie ze Spdélka z o.0. OPTIMA

Pieczeé podluzna:
OPTIMA Spétka z 0.0
19-400 Olecko, Aleja Zwyciestwa 6
Tel (0-87) 523-00-26, fax. (087) 523 00 27
NIP 847-000-04-96

Uzgodniono 11.07..2012 projekt budowy kanalizacji , zamienny, ark.3 i2a.

Podpis nieczytelny
Pieczgtka:  Kierownik

ds. Eksploatacji i Ustug

OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku

inz. Eugeniusz Lipiriski

4, Uzgodnienie dotyczace urzadzen telekomunikacyjnych

Pieczeé podiuina:
TP S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta
Rozwdj 1 Gospodarka Zasobami. Region Péinocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
Lde 20181 2000-12-03... ... concesemsssammisisnarmnmmnns 2012r

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag wg przekazanego zalgcznika
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Rejon Energetyczny Elk
19-300 Elk, ul. Sportowa 1, tel. (85)6766400, fax. (85) 8766419

Zmiany trasy sieci wod . - kan. z przylqczami od F-9 + F14 ul. Lesna m. Banie Mazurskie uzgodniono jak nizej:

1.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonat¢ recznie pod nadzorem pracownika RE Eik.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé normatywne
odlegtosci zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
W miejscach skrzyzowar i zblizefi dokona¢ przekopow probnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli
elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ Tura ochronng na diugosci 1,0 m od miejsca
skrzyzowan i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Elk
Grunt w poblizu slhupow energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sig.

14 dni przed planowanym przystapieniem do robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zglosié je do
wylaczenia dla celéw BHP. ‘

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych robét zglosi sie do RE Etk w celu
uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Elk dnia 13.02.2013 /Podpis nieczytelny/

2. Uzgodnienie z Gming Banie Mazurskie
ARKUSYZ 2B

Pieczeé podluina:

Gmina Banie Mazurskie

ul. Konopnickiej 26

19-520 Banie Mazurskie

woj. warmirisko- mazurskie
tel./fax. (087) 61571 78,615 71 79
NIP 84519 67 REGON 700671188

Uzgodniono arkusz 2B (zamienny)

Pieczatka podiuzna:
Z up. WOJTA
/podpis nieczytelny]
Lukasz Kondratowicz
PODINSPEKTOR

ARKUSZ 6b

Pieczgé podluina:
Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
woj. warminisko- mazurskie
tel./fax. (087) 61571 78,615 71 79
NIP 84519 67 REGON 700671188

Uzgodniono zmiang trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (Arkusz zamienny 5a) od
wezla F9 do F14.

13.02.2013 .
Pieczatka podiuzna:
/podpis nieczytelny]
Lukasz Kondratowicz
PODINSPEKTOR
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3. Uzgodnienie ze Spélka z 0.0. OPTIMA

ARKUSZ 6b

Piecze¢é podiuzna:
OPTIMA spéika z o.0.
19-400 Olecko, Aleja Zwycigstwa 6
Tel (0-87) 523-00-26, fax. (087) 523-00-27
NIP 847-000-04-96
18.02.2013

Uzgodniono sie¢ wodociagowa zmiane trasy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (arkusz zamienny 5A) od wezia
F9 do F7-14).

Pieczatka:
KIEROWNIK
ds. Eksploatacji i Ushug
OPTIMA Sp. z o.0.
/Podpis nieczytelny/
inz. Eugeniusz Lipinski

4. Uzgodnienie dotyczgce urzgdzen telekomunikacyjnych

ARKUSZ 2b

TP S.A. Pion Technicznej Obshugi Klienta

Rozwdj i Gospodarka Zasobami. Region Péinocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
Ldz. 20181 2012

szgodniono 7 zastrzezeniem uwag wg przekazanego zalgcznika.

Suwatki 18.03.2013. Pieczatka:
Andrzej Okragly
/Podpis nieczytelny/
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ARKUSZ 5a

TP S.A. Pion Technicznej Obshigi Klienta

Rozwdj i Gospodarka Zasobami. Region Péinocny

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
Ldz. 20044 2013

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag wg przekazanego zatgcznika.
Suwatki 18.03.2015.

Pieczatka:
Andrzej Okragly
/Podpis nieczytelny/
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci



W GOLDAPY
19-500 Gatdan- 11 Ez6fn 1

. 5. Uzgodnienie z ZMiUW w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Goldapi

ARKUSZ 2b

L

Piecze¢é podiuina
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Olsztynie
Rejonowy Oddzial w Geldapi
19-500 Goldap ul. Zeromskiego 8A
tel./fax. (087) 615 10 46
NIP 739-33-25-894

Goldap 14,03.2013 r.
Uzgodniono.
pieczatka:
KIEROWNIK
podpis nieczytelny
Lucyna Kozlowska

ARKUSZ 5a

g

Pieczeé podiuina
. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
L W Olsztynie
= Rejonowy Oddzial w Goldapi
19-500 Goldap ul. Zeromskiego 8A
tel./fax. (087) 615 10 46
NIP 739-33-25-894

Uzgodniono zmiang trasy sieci wodociagowej i sanitarnej (arkusz zamienny 5a) od studzienki 9
do 14 bez uwag.

LU 159

Pieczatka:
KIEROWNIK
/podpis nieczytelny/
Lucyna Kozlowska






